
01010016 (106922) 
 

CZ - PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Popis: 
Pětiprsté ochranné rukavice kombinované s bavlněnou podšívkou ve dlani. Dlaň je z  hovězí štípané kůže, 
hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny. Vyrábějí se ve velikosti 10“  a 11“ v souladu s EN420:2003 

a EN 388:2003. 
 

Použití: 
Rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým rizikům v suchém prostředí. Jsou určeny zejména pro 
stavebnictví, strojírenský průmysl, sklady, zemědělství a pod. 
 

Vlastnosti a značení: 
Úchopová schopnost třída 4. 
 

 
 

 
piktogram identifikace značka  piktogram 
informace výrobce shody mechanická rizika 
 

2221 - Stupně ochrany 
Stupeň ochrany proti oděru:  2 01010016, 106922 typ rukavice 

Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí: 2 10“ velikost 

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 2 EN388:2003 číslo normy a rok vydání 

Stupeň ochrany proti propíchnutí: 1 2011 datum výroby (rok) 
 

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic 
Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům 
a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubé nečistoty 
odstraňte kartáčem a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě.  
Rukavice nelze prát ani chemicky čistit. 
 

Upozornění: 
Rukavice se nesmí používat pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. 
Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice 
správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, 
ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – 
v takovém případě rukavice dále nepoužívejte. 
 

Přeprava a skladování: 
Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat 
v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. 
 

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, 
Slovenská republika 
 

Zplnomocněný zýstupce: ČERVA EXPORT IMPORT a.s., Archeologická 1378, 25301 Hostivice 

EIDER  EN 420 

EN 388 

RO – INSTRUCTIUNI MANUSI DE PROTECTIE  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Descriere: 
Manusi de protectie combinate, cu palma dintr-o bucata din spalt de bovina gros , dosul palmei din tesatura 
de bumbac ,manseta din bumbac intarita ,palma captusita.Marimi 10“si 11“, conform normelor  EN 

420:2003 si EN 388:003 . 
 

Utilizare: 
Recomandat in principal in medii uscate  si pentru nivel mediu de solicitare mecanica. 

Caracteristici si marcaje: 
Clasa de dexteritate 3 
 

 
 

 
    cititi identificare    marcajul pictograma  
instructiunile! producator       C.E.          protectie  mecanica 
 

2221 – Nivel de performanta 
Rezistenta la abraziune:  2 01010016, 106922 cod produs 

Rezistenta la taiere cu lama: 2 11“ marimea 

Rezistenta la rupere: 2 EN388:2003 norma din anul 

Rezistenta la perforare: 1 2011 data fabricatiei (anul) 
 

Mod de utilizare si intretinere 
Manusi de protectie impotriva caldurii radiante,nu expuneti solventilor organici sau vaporilor 
acestora,lubrifiantilor,grasimilor,uleiurilor minerale si apei.Dupa utilizare indepartati murdaria  cu 
o perie fina si uscati-le la temperatura camerei.Nu pot fi spalate sau curatate chimic.La 
persoanele sensibile pot provoca iritatii ale pielii, in acest caz incetati utilizarea lor. 
 

Atentie: 
Purtati totdeauna manusi de marime potrivita!Verificati starea manusilor inainte de utilizare!Nu 
folositi manusi deteriorate!Aceste manusi ofera o protectie minima impotriva unor riscuri 
mecanice previzibile.A nu se folosi  la sudura,manipularea substantelor chimice,a obiectelor 
ascutite si fierbinti, a caror temperatura depaseste 50̊ C. 
 

Transport si depozitare: 
Transportul se va face in pungi de plastic sau cutiile de carton originale.A se depozita in spatii 
racoroase si uscate departe de lumina directa a soarelui! 
 
Institutia ce atesta certificarile:. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika 
 

Distribuitor autorizat: ČERVA EXPORT IMPORT a.s., Archeologická 1378, 25301 Hostivice 
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PL - RĘKAWICE OCHRONNE Z PIĘCIOMA PALCAMI  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Opis: 
Rękawice ochronne z kombinacją skóry i bawełny, z bawełnianą podszewką w części chwytnej. Dłoń 
wykonana z dwoinowej skóry bydlęcej, grzbiet i mankiet z tkaniny bawełnianej. Dostępne w rozmiarze  

10“i 11” zgodnie z normą EN420:2003 i EN 388:2003. 
 

Przeznaczenie: 
Rękawice przeznaczone do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi w suchym środowisku. 
Przeznaczone w szczególności do pracy w budownictwie, przemyśle maszynowym, magazynach, rolnictwie 

itp. 
 

Właściwości i oznaczenie: 
Zdolność chwytu (zręczność) klasa 4. 
 

 
 

 
piktogram identyfikacja oznaczenie piktogram 

informacje producenta zgodności ryzyko mechaniczne 
 

2221 – Stopnie ochrony 
Stopień ochrony przed przetarciem:  2 01010016, 106922 typ rękawic 

Stopień ochrony przed przecięciem: 2 11“ rozmiar 

Stopień ochrony przed rozdarciem: 2 EN388:2003 numer normy i rok wydania 

Stopień ochrony przed przekłuciem: 1 2011 data produkcji (rok) 
 

Instrukcja konserwacji i używania rękawic ochronnych 
Rękawice należy chronić przed ciepłem promieniowania. Nie mogą być wykorzystywane do 
rozpuszczalników organicznych i ich par, smarów, tłuszczy, oleju mineralnego i wody. Po pracy rękawice 
należy oczyścić z zanieczyszczeń za pomocą szczotki i rozłożyć w pomieszczeniu o temperaturze 

pokojowej.  
Rękawic nie można prać ani czyścić chemicznie. 
 

Uwaga: 
Rękawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uchwycenia ich przez ruchome części maszyn 

i urządzeń. Właściwości ochronne dotyczą jedynie ich wewnętrznej części. Należy zawsze używać rękawic 
w odpowiednim rozmiarze i przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić, w jakim są stanie. Nigdy nie wolno 
używać podartych, przetartych, stwardniałych lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzonych rękawic. U osób 

wrażliwych nie jest wykluczone podrażnienie skóry - w takim przypadku należy zaprzestać używania danych 
rękawic. 
 

Transport i magazynowanie: 

Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rękawice należy 
przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego. Przy 

odpowiednich warunkach magazynowania, rękawice można przechowywać przez co najmniej 2 lata. 
 

Certyfikat typu był wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, 
Partizánske, Słowacja 
 

Podmiot upoważniony: ČERVA EXPORT IMPORT a.s., Archeologická 1378, 25301 Hostivice 

EIDER  EN 420 

EN 388 

HU - Tájékoztató védőkesztyűkhöz: CE II. kategória  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Leírás:  
Kombinált védőkesztyű, tenyér egy darabból szabott szürke szarvasmarha hasított bőr, kézhát 
és mandzsetta pamut. A mérete 10 es, 11-es az EN420: 2003 összhangban.  
 

Alkalmazása elsősorban a száraz környezetben végzett munkához javasolt, mérsékelt 
mechanikai hatásokkal szemben nyújt védelmet. 
 
Jelölések, tulajdonságok: 
 

 
 

 
olvassa el a gyártó EK megfelelőség  piktogram 
tájékoztatót! azonosítója jelzés  mechanikai védelem 
 

2221 – védelmi képesség 
Dörzsöléssel szemben:  2 01010016, 106922 típuszám 

Vágással szemben: 2 11“ méret 

Szakítással szemben: 2 EN388:2003 EV szabvány 

Átszúrással szemben: 1 2011 gyártási dátum (év) 
 

Használat, karbantartás:  
A kesztyű nem véd sugárzó hő és a vegyi anyagok hatásai ellen. Használata után a durva 
szennyeződést egy puha kefével távolítsa el. A nedves kesztyűt kiterítve szobahőmérsékleten 
szárítsa. A kesztyűket egyszeri vagy rövid idejű használatra tervezték. A kesztyűket nem lehet 
mosni vagy vegyileg tisztítani. Viselésénél az arra érzékeny egyéneknél előfordulhat bőrirritáció. 
 

Figyelmeztetés:  
Mindig a megfelelő méretű kesztyűt viselje! Felhasználás előtt ellenőrizze az állapotát! Soha ne 
használjunk sérült kesztyűt! Ezek a kesztyűk csak a minimális, előre jelezhető és időben 
felismerhető mechanikai ártalmak ellen nyújtanak védelmet. Nem alkalmasak a hegesztési 
munkához, a vegyi anyagok kezelésére, éles vagy forró tárgyak, amelyek hőmérséklete 
magasabb, mint 50 ° C, kezelésére. 
 

Szállítás és tárolás:  
Szállítsa műanyag zacskóban vagy az eredeti kartondobozban. Tárolja száraz, sötét és jól 
szellőző térben! 
 

Tanúsító intézet: 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika 
 

Forgalmazza: CERVA Magyarország Kft., 1222 Budapest, Nagytétényi út 112. 

 

 


