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2122 — Niveluri de protectie EN 388:03

Rezistenta la abraziune 2
Rezistenta la taiere 1
Rezistenta la sfasiere 2
Rezistenta la intepare 2

Fisa tehnica: HS-02-001
Manusi de protectie

Descriere:

Manusi din spalt de bovina rosie cu captuseala din
bumbac, liziera in cusaturi, lungimea de 35 cm.
Marimeall. Nivelul de protectie si marcajele conform
normelor EN 420:2003, EN 388:2003 si EN
12477+A1:2005.

Utilizare:

Manusile sunt destinate protectiei mecanice a mainilor in
mediu uscat in timpul sudurii.Din motive de igiena se
poate folosi in loc de captuseala o manusa tricot de
bumbac, ce poate fi spalata.
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Marcaj de Pictograma riscuri Pictograma riscuri
conformitate mecanice termice
CE

312X3X — Niveluri de protectie EN 407:04

Comportament la ardere
Rezistenta la caldura de contact

Rezistenta la caldura radianta

3
1
Rezistenta la caldura de convectie 2
X
3

Rezistenta la picaturi mici de metal

topit

Rezistenta la cantitate mare de X
metal topit

EN12477+A1:2005 TIP A numarul normei din anul,tipul manusii de sudura

HS-02-001 — cod produs 11“ — marime manusa

2011 - data fabricatiei (anul)
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