
 

 

 

Standard 
 EN 420:2003 +A1:2009  Mănuși de protecție 

Cerințe și metode de încercare generale  
 

Informaţii de bază: mănuşi cu cinci degete, fabricate din bumbac fin, nealbit. Ele sunt 

destinate în primul rând pentru utilizarea în mediu uscat. Manusile sunt realizate în 

dimensiuni de 6 -13, în conformitate cu EN420: 2003 sau sunt, de asemenea, 

disponibile în lungimi mai scurte pentru aplicatii speciale. Nu utilizaţi aceste mănuşi 

atunci cand este nevoie de protectie in zona incheieturii mainii. 

Atentie: mănuşile nu ar trebui să fie utilizate în cazul în care există un risc de a se 

incalci cu componentele in miscare ale masinilor. Folosiţi întotdeauna dimensiunea 

corectă şi înainte de fiecare utilizare, verificaţi starea manusilor. Nu folosiţi niciodată 

mănuşi deteriorate. Aceste mănuşi sunt destinate pentru protectia impotriva unor 

riscuri minime, ale căror consecinţe pot fi anticipate de către utilizator. Ele nu se pot 

folosi pentru sudare, manipularea substanţelor chimice, obiecte ascuţite sau fierbinţi, 

cu o temperatură mai mare de 50 ° C. A se folosi o singura data, sau o perioada scurta 

de timp. In cazul persoanelelor sensibile, pot provoca iritatii. Mănuşile nu pot fi spălate, 

sau curăţate uscat. 

Transport şi depozitare: mănuşile trebuie să fie transportate în ambalaje de carton 

original sau într-o pungă de plastic. A se păstra în loc uscat, aerisite si departe de 

lumina directa a soarelui 

 

 
TIT  
 bumbac / poliester (Cod: 0103 0001 99 XXX) 

Nume Descriere Căptușeală Înveliș Manșeta Grosime coloare 
Lungime 
manșetă 

mm 
Mărimi Ambalare 

TIT 
bumbac / 
poliester 

n /a n/a Elastică 0,5-1,5 alb 240, 260 8, 10 
12 per în pungă 

600 per în bax 

Descriere 
Mănuşi cu încheieturi elastice, realizate dintr-un amestec 
de bumbac şi poliester. 
 

Industrii tipice 
• mașini 

• inginerie 

• depozite 

• industria ușoară 

Aplicații tipice 

 

 

 


