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manusi din fleece (cod: 0103 0013 XX XXX)

D . Standard

escriere

- . L y EN 420:2003+A1.2009 Manusi de protectie
Manusi din tricot gros flausat, izolatie termica, captuseala ) ) . ’ ’
moale, cu o carabing din material plastic. Cerinte si metode de incercare generale

. Instructiuni de intretinere si de utilizare: protejarea manusi impotriva
|ndust|’|| t|p|Ce calduni radiante =i influentei substanfelor chimice. Dupa utilizare,
indepartati murdana cu o pene find gi lasall manusile neimpatunte, la

Masini .
T temperatura camerel.
Inginerie i ) ) oL o . . L )
Depozite Atentie: manusile nu ar trebui sa fie utilizate in cazul in care exista un nsc
Industria usoara ge a se incalci cu mmponeqteln_e . in_miscare ale masinilor. Folosii
intotdeauna dimensiunea corect3 si inainte de fiecare utilizare, verificati
. e te . starea manusilor. Nu folositi niciedatd manusi detenorate. Aceste manusi
Apllcatll tipice sunt destinate pentru protectia impotriva unor riscuri minime, ale caror
consecinte pot fi anticipate de citre utilizator. Ele nu se pot folosi pentru
sudare, manipularea substantelor chimice, obiecte ascutite sau fierbinti, cu
& o temperaturd mai mare de 50 ° C. A se folosi o singura data, sau o
pericada scurta de timp. In cazul persoanelelor sensibile, pot provoca

intatii. Manusile nu pot fi spilate, sau curdtate uscat.

Transport si depozitare: manusile trebuie s3 fie transportate in ambalaje
de carton original sau into pung3 de plastic. A se p3stra in loc uscat,
aensite si departe de lumina directa a soarelui. Limita de depozitare este
de 5 ani de |a data de fabrcatie, In condifli adecvate.

Lungimea
Descriere captuseala Tnvelis Manseta grosime culoare mansetei marimi ambalare
mm
albastru,. 1 per in punga
MYNAH fleece moale n/a n/a 0,5-1,5 verde, gri, 230-270 7-11 R
negru 72 per in bax
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