
categoria III – manuși de protecție 

 

 FULVUS 01100126 

  
 

DESCRIERE 
Mănuşi din tricot de bumbac impregnat în PVC, 
rezistente la 
factori mecanici şi chimici, lungime totală de 60 
cm.. 

INDUSTRII TIPICE 

• masini 

• automotive 

• industria chimica  

• constructii 

• agricultura 

INDUSTRII TIPICE 

     
 

STANDARDE 

EN 420:2003  Mănuși deprotecție 

Cerințe și metode de încercare generale 

 

EN 388:2003 – protectie impotriva riscurilor 

mecanice 

Rezistența la abraziune: 4  
Rezistența la tăiere:  1  
Rezistența la sfâșiere:  2  
Rezistența la perforare: 1  
 

    

 

 

 

EN 374:2003 – protectie impotriva riscurilor 

chimice si biologice  
 
A - Metanol  clasa 3 
J - n-Heptane  clasa 2 
K- 40% Hydroxid de sodiu  clasa 6 
L - 96% acid Sulfuric  clasa 6 
 
 
protectie impotriva riscurilor biologice, AQL <0.65 

 

 Nume Descriere Căptușeala Înveliș Manșeta Grosime Culoare Lungime Marime Ambalare 

FULVUS Imersate Bumbac PVC n/a n/a Rosu 600 mm 10 
10 per in set 

40 per in bax 
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