ELSEC

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1.UTILIZARE

Aceste manusi sunt concepute exclusiv pentru utilizare in scopuri electrice.
2.TRANSPORT S| DEPOZITARE

Trebuiesc transportate si depozitate in ambalajul lor original.Se recomanda a se pastra in
spatii uscate la o temperatura intre 5 grade C si 35 grade C,departe de lumina directa a
soarelui,nu le pliati sau presati.

3.Precautii de utilizare

Inainte de utilizare verificati daca manusile au defecte sau imperfectiuni.Daca aveti o
suspiciune nu le folosti si inapoiati-le pentru retestarea electrica.Manusile ude sau
umezite trebuiesc uscate complet ,dar sa nu depaseasca o temp. de 65 grade C si
acoperitile cu talc.Folositi clasa de protectie potrivita tensiunii de lucru,Manusile pot fi
folosite daca sunt testate la o perioada de maxim 6 luni.

4.CURATARE

Daca ,compusi ca smoala(gudron)sau voseaua se mentin pe suprafata manusilor,acestea
trebuiesc curatate imediat cu un solvent potrivit ,evitand folosirea in exces a solventului
si a periilor de sarma,hatiei abrazive sau a obiectelor ascutite.A nu se folosi petrol
lampant,benzina,gaz,toluen sau xilen.Apoi se spala cu sapun si apa la o temperatura de
pana la 25 grade C si se usuca.

5.RETESTAREA

Testarea periodica trebuie sa fie in conformitate cu cerintele EN 60903:2003 .

Manusile din clasa 1,2 si 3 trebuiesc testate electric,in timp ce pentru clasa 00 si 0 e
nevoie doar de umplere cu aer pentru a observa scurgerile si de verificarea vizuala in
timpul umplerii cu aer.Pentru manusile utilizate frecvent se recomanda testarea periodica
la 3 luni.

6.ELIMINARE

Manusile deteriorate si retrase din uz se pot elimina odata cu deseurile menajere
ATENTIONARE.Manusile fabricate din cauciuc natural latex pot cauza reactii alergice.
Producatorul le garanteaza 12 luni pentru calasa 00 si 0 si 24 luni pentru clasa 1,2 si 3.
In timpul utilizarii,se recomanda aplicarea in interior a unui antiperspirant sau a unei
créeme protectoare fabricata de SECURA B.C. SECOSAN



