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Aparatul auditiv este facut pentru a va proteja auzul de zgomotele deranjante. Daca este purtat
corespunzator si tratat cu atentie, acesta ofera protectie impotriva auzului, in principal impotriva
zgomotului de inalta frecventa.

Antifoane externe foarte usoare, dielectrice.
MOQ : 1/50
Culoare: rosu

Standarde:

- Indeplineste cerintele Directivei Europene nr. 89/686/CEE
- EN352-1:2002
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ATENUAREA ZGOMOTULUI:
Frecventa (Hz) 63 | 125 | 250 | 500 | 1000| 2000| 4000
Atenuarea (dB) 125 (106 | 157 | 166 272 31.8| 361 345

Deviatia standard 44 (37 | 30| 24| 30| 35| 28| &1

Reducerea insertiei
pierdute

81 | 69 (127 142 242| 283| 333| 284
SNR: 25, H:28, M:21, L:15 greutate: 110g

Descriere: Casti din plastic, cu amoritor de zgomaot, cu pernite mici, confectionate

din spuma polimer si o banda de plastic. Castile sunt marcate cu modelul SR-2,

standardul EN352-1: 2002, marca CE si marca producatorului. k

Folosire: ’

1. intindeti banda de sustinere si cistile, astfel incat banda de ridrichBndrich
susiinere sa fie deasupra capului.

2. pozitionati banda de susiinere pe partea de sus a capului si ajustati inaliimea
cupelor, astfel incat sa va simiiti confortabil.

3. castile trebuie sa se potriveasca bine pe cap.

4 prin indoirea benzii de susiinere, reglati puterea de presiune si eficacitatea
protectiei impotriva zgomotului.
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Avertisment: aceste aparate de protectie a auzului sunt de marnme medie potrivit
EN352-1. Dimensiunea lor se potriveste majoritatii utilizatorilor.

m Castile protectoare trebuie sa fie purtate, reglate si intretinute in conformitate cu
aceste instructiuni de utilizare. Acestea ar trebui sa fie venficate in mod regulat
pentru a se asigura ca nu au nevoie de reparatii.

m Acest produs poate fi afectat in mod negativ de anumite substante chimice. Puteti
primi informatii suplimentare de la producator.

m Castile si in special perniiele se pot deteriora odata cu utilizarea si ar trebui sa fie
verficate frecvent pentru a se asigura ca, de exemplu, nu s-au spart sau ca sunetul

nu patrunde prin ele.

mMontarea pernitelor cu huse igienice poate afecta performanta acustica a castilor.

Castile trebuie sa fie intotdeauna puse inainte ca utilizatorul sa intre in medii

Zgomotoase si purtate pe intreaga durata petrecuta in locul respectiv.

inlocuirea pernei auto-adezive si al amortizorului de zgomot:

1. luati perna veche si scoatell amortizorul de zgomaot;

2. introduceti un nou ameortizor de zgomot si puneti pe el o perna noua, asigurati-
va cd perna se potriveste pe casca.

Curatarea si dezinfectarea: Suprafata castilor poate fi stearsa cu o carpa moale,
umezitd cu apa si sapun. Nici un dizolvant nu poate fi folosit pentru curatare. Castile
nu pot fi introduse in nici un fel de lichid.

1. dezinfectall castile odata la trei luni.

2. dezinfectatl cu alcool toate piesele care vin in contact cu utiizatorul.
Depozitare: Protejati produsul impotriva temperatunlor extreme, umiditate si lumina
intensa, a se pastra de preferinta intr-un recipient de plastic, curat si uscat.
Eficacitatea acestor cdsti va sciddea dramatic in cazul in care recomandarile
mentionate mai sus nu sunt respectate.
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