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Instrucţiuni de utilizare pentru produse de protecţie a auzului 

Specificaţii: Produsul de protecţie a auzului, model GS-01-001 (EY2-1) este conceput pentru protejarea 
auzului împotriva zgomotelor nocive. În cazul purtării şi îngrijirii corespunzătoare, acesta asigură 
protejarea auzului în special împotriva zgomotelor de frecvenţă înaltă. Acesta respectă cerinţele Directivei 
Europene nr. 89/686/CEE şi ale standardului EN352 - 1:2002. 

Descriere: Antifoane externe cu scoici din plastic şi spumă anti- fonică, perniţe de urechi din spumă 
polimerică şi pentru o potrivire perfectă şi bandă de fixare pe cap din plastic. Antifoanele externe sunt 
marcate cu modelul EY2-1, standardul EN352-1:2002, marcajul CE şi marca comercială a producătorului: 
 
 
 
Utilizare: 

1. extindeţi banda de fixare pe cap şi aşezaţi antifoanele astfel încât aceasta să fie deasupra 
capului; 
2. potriviţi banda în vârful capului şi ajustaţi înălţimea scoicilor, pentru o purtare comodă; 
3. perniţele antifoanelor trebuie să se potrivească perfect pe cap; 
4. curbarea benzii de fixare pe cap determină ajustarea presiunii şi eficienţa protecţiei împotriva 
zgomotului. 

Avertisment: acestea sunt produse de protecţie a auzului de dimensiune medie, în conformitate cu 
standardul EN352-1. Mărimea acestora este compatibilă cu majoritatea utilizatorilor. 
■ Antifoanele cu scoici trebuie purtate, ajustate şi întreţinute în conformitate cu aceste instrucţiuni de 
utilizare. Acestea trebuie verificate în mod regulat pentru a vă asigura că nu necesită reparaţii. 
■ Acest produs poate fi deteriorat de anumite substanţe chimice. Puteţi primi informaţii suplimentare în 
acest sens de la producător. 
■ Scoicile şi mai ales perniţele antifoanelor se pot deteriora în urma utilizării şi trebuie verificate la 
intervale frecvente pentru a vă asigura, de exemplu, că nu au suferit crăpături prin care pot pătrunde 
sunete.  
■ Folosirea de huse igienice peste perniţe poate afecta performanţa acustică a antifoanelor externe. 

Antifoanele trebuie purtate întotdeauna înainte ca utilizatorul să acceseze zona zgomotoasă şi pe 
toată durata petrecută în aceasta! 

Perniţe şi articole anti-fonice auto-adezive de schimb: 
1 – scoateţi perniţa veche şi îndepărtaţi spuma anti-fonică; 2 – introduceţi un nou element din spumă anti-
fonică şi ataşaţi o perniţă nouă, asigurându-vă că marginea perniţei aderă perfect la scoică; 
 
DATE DE ATENUARE: 

Frecvenţă (Hz)  125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Atenuare medie (dB) 10,1 17,1 25,8 29,9 35,4 38,9 34,1 

Deviaţie standard  3,0 2,2 1,8 2,4 2,4 2,2 4,1 

Pierdere de inserţie redusă 7,1 14,9 24,0 27,5 33,0 36,7 30,0 

 SNR: 27, Î:33, M:24, J:15 Greutate: 110 g 

Curăţare şi dezinfectare: Suprafaţa antifoanelor externe poate fi ştearsă cu o lavetă moale, umezită în 
apă cu săpun. Nu este permisă utilizarea de solvenţi pentru curăţare. Antifoanele nu trebuie scufundate 
în lichide. 

3. dezinfectaţi antifoanele externe la fiecare trei luni; 
4. dezinfectaţi cu alcool toate componente care intră în contact cu utilizatorul. 



Depozitare: Protejaţi produsul împotriva temperaturilor extreme, umidităţii şi luminii puternice. Este 
recomandat să îl depozitaţi într-un recipient curat şi uscat, din plastic. 

Eficienţa acestor antifoane externe va fi redusă semnificativ în cazul nerespectării recomandărilor 
de mai sus. 

Certificatul de tip a fost emis de către organismul notificat nr. 0194, INSPEC International Ltd., Upper 
Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury, Buckinghamshire, Anglia. 

Puteţi primi informaţii suplimentare de la reprezentantul autorizat: ČERVA EXPORT IMPORT a.s., 
Archeologická 1378, 253 01 Hostivice 


