
Mască de protecţie a respiraţiei de unică folosinţă REFIL 531 
cu supapă 

EN 149+A1 FFP2 NR 

 

 

 

Masca protejează împotriva aerosolilor solizi şi lichizi de până la 10x LEP (limită de expunere 
profesională). 
Masca nu protejează utilizatorul împotriva gazelor, vaporilor sau în atmosfere cu o concentraţie de oxigen 
mai mică de 17% din volum. 
Asiguraţi-vă că masca nu este deteriorată înainte de utilizare. 
Aruncaţi şi înlocuiţi masca de protecţie dacă suferă deteriorări sau dacă întâmpinaţi dificultăţi de 
respiraţie. 
Masca nu trebuie curăţată, acesta este de unică folosinţă. 
Durata de viaţă efectivă a măştii depinde de concentraţia de aerosoli şi de efortul fizic. 
 

 

 

 

Instrucţiuni de utilizare: 

1. Deschideţi masca întinzând clema pentru fixarea pe nas. 

2. Modelaţi în prealabil clema pentru fixarea pe nas îndoind-o uşor conform imaginii. 

3. Aşezaţi masca sub bărbie, cu clema pentru fixarea pe nas în sus şi fixaţi benzile peste 
cap. 

4. Modelaţi clema după forma nasului strângând-o între degete. 

5. Verificaţi fixarea măştii. Inspiraţi profund. Dacă detectaţi infiltrarea aerului, îmbunătăţiţi 
etanşeitatea măştii: 

- corectând poziţia acesteia, 
- reajustând clema pentru fixarea pe nas, 
- corectând poziţia benzilor. 

 
 
 
 
Masca de protecţie nu trebuie purtată de persoane ale cărui contur facial, cicatrice profunde sau alte 
trăsături împiedică etanşarea corespunzătoare a măştii pe faţă. 


