
 
 

 

FISA TEHNICA 

ARTICOL NO: 1C74 DRIVER   
Manusi de protective mecanica, categoria II 
 

   
Descriere: Manusi de protectie din piele bovine cu fata naturala, cu elastic pe 
fata la incheietura, papoal din banda poliester, cusute cu ata poliester. 
Marimi disponibile – 7,8,9,10,11 
PROPRIETĂŢI 
Aceste mănuşi sunt testate conform legislaţiei ce şi produse standard stabilite 
de Regulamentul Uniunii Europene 2016/425. Această mănuşă este conformă 
cu clase de performanţă menţionate în declaraţia de mai jos conform EN 
388:2016 împotriva riscurilor mecanice şi certificarea în categoria II. 
Rezulatele testelor mecanice in conformitate cu EN 388 :2016 
 
Marcarea manusilor:   
    

 

Date mecanice testate Rezultat Proprietati mecanice Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Rezistenta la abraziune Nivel 3 Abraziune (Cicluri) 100 500 2000 8000 - 

Rezistenta la taiere Nivel 1 Taiere (index) 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0 

Rezistenta la sfasiere Nivel 4 Sfasiere (Newton) 10 25 50 75 - 

Rezistenta la perforare Nivel 3 Perforare (Newton) 20 60 100 150 - 

Rezistenta la taiere TDM Nivel X Forta de taiere (Newton) A>2 ;B>5 ;C>10 ; D>15 : E>22 ; F>30 

X – produsul nu a fost testat pentru acesti parametri 
 
Manusile sunt destinate pentru protectia mainilor in mediul de lucru in conformitate cu standardele EN388:2016, EN 
420:2003+A1:2009. Când selectaţi o manusa pe baza analizei de risc in funcie de utilizare, ar trebui să înţeleagă că 
protecţia este limitată la nivelurile de risc şi standardele menţionate mai sus. 
Dexteritate: conform clauzei 5.2 din EN 420:2003 + A1:2009 are nivelul de performanţă 5 
Acest produs este conform cu cerințele din Regulamentul Uniunii Europene 2016/425, şi respectă standardele europene 
aplicabile. Acesta a fost testat conform standardelor EN mentionate mai sus. 
AVERTISMENT: MĂNUŞILE NU VOR FI PURTATE ATUNCI CÂND EXISTĂ UN RISC DE PRINDERE SAU AGATARE LA 
PIESE ÎN MIŞCARE A UNEI MAŞINI. 
Manusile ce îndeplinesc cerințele de rezistență la perforare pot sa nu fie potrivite pentru protecţia împotriva obiectelor 
ascutite, cum ar fi ace hipodermice. 
Nota: nivelurile de performanta declarat mai sus au fost evaluate în porţiunea de palma, in starea iniţială 
Gama de marimi disponibile  : 7, 8, 9, 10, 11 

*→ Se potrivesc pentru scopuri speciale 
Aceste mănuşi sunt sugerate pentru mecanica-lungimea minimă de această mănuşă nu va satisface cerinţa de EN 420 
deoarece lungimi scurte bantă ajunge la baza de încheietura mâinii, oferind o mai mare mobilitate în aceasta zona. 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Mănuşile sunt concepute pentru a proteja împotriva riscurilor mecanice, care pot include manipulare generala, montaj şi 
întreţinere, Mănuşile oferă protecţie împotriva alunecarii, murdăriei şi activitati mecanice. Potrivirea produsului trebuie 
verificata pe fiecare aplicatie ca parte a Programului de evaluare a riscului de utilizatorii finali. 
Utilizaţi mănuşile de protecţie numai pentru scopul indicat si marimea potrivita. Verificaţi manusa înainte de utilizare. Nu 
folosiţi niciodată manusi cu defecte. 
Nici unul dintre materialele sau procesele utilizate în fabricarea acestor produse este cunoscut a fi dăunătoare purtătorului. 
DEPOZITARE: De preferat mănuşile vor fi depozitate în loc uscat şi răcoros, în ambalajul original şi departe de razele 
directe ale soarelui.   
INTRETINERE:: Atât mănușile noi cât și cele folosite trebuie  verificate înainte de a fi purtate pentru a vă asigura că nu sunt 
semne de deteriorare.Manusile nu vor fi lasate in stare contaminate. Nu este recomandata curatarea sau dezinfectia acestor 
manusi. Daca se intentioneaza reutilizarea se pot curata cu o carpa umeda. 

Marimea marcata pe manusi 7 8 9 10 11  

Marimea rezultata conform  
EN 420:2003 + A1: 2009 9* 9½*   10* 10½*  11  


