CCOFRA

BORN TO0 WORK

FISA PRODUSULUI

Descriere: incaltaminte din piele neagra perforata, captuseala SAND-DRY, antistatici, anti-soc,

ORCADI S3 SRC

SPECIFICATII TEHNICE DE SIGURANTA

Codul produsului FW400-000 rezistenti la alunecare, lameld antiperforatie nemetalica APT Plate Perforate Zero
Cat.siguranti S3 SRC Avantaje: 100% FARA METAL. Brant EVANIT, fabricat din EVAsi material textil, atistatic, cu
capacitate Tnaltd de sustinere si diferite grosimi. Densitate dubld PU cu un stil agresiv.
Gama de marimi 39-47 (6-12) P . . Dl A & N . M &
Bombeul proeminent si zona cadlcaiului protejeaza fetele de purtare si uzurd. Gulerul
Gr%u.tate 560 g bocancului captusit, limba burdufului.
(marimea ) eow e . L . N . . ..
Forms A Utilizari recomandate: Lucrari de inginerie, lucrdri de intretinere, lucrdri de constructii,
industrii
Latime 11 P . a . N <o - . . M M M
Ingrijire si intretinere: Curatati dupa fiecare utilizare si uscati departe de o sursa de caldura
directd; tratati pielea cu o crema de pantofi corespunzatoare. Evitati contactul cu substante
chimice agresive sau cu temperaturd extrema. Evitati imersiunea in apa de mare, apa de var
sau ciment amestecat cu apa.
MATERIALE / ACCESORII
Clauza
EN ISO Descriere
20345:2011
P f « % 3.2, Rezi al j a
anto Bombeu: bombeu nemetalic din FIBRA DE STICLA, rezistent la impact >-3.2.3 ez!stent:in asoc (dggajare dupa. soc) <
complet a L . . 53.24 Rezistenta la comprimare (degajare dupa
pana la 200J si rezistent la comprimare pana la 1500 kg .
comprimare)
Lamela antiperforatie: texturd multi-strat cu elasticitate inalta, rezistent 6.2.1
la penetrare, Zero Perforation Rezistenta la penetrare
Pantof antistatic: partea inferioara este potrivita pentru dispersia 6.2.2.2 Rezistenta electrica
sarcinilor electrice. -umed
-uscat
Sistem de absorbtie a energiei 6.2.4 Absorbtia socurilor
Fete Piele neagrd 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apa
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Emesso dal Laboratorio Prove Tecniche

Datele furnizate in prezenta fisa pot fi modificate fara notificare urmand evolutia materialelor si produselor.

COFRA SAFETY. Toate drepturile rezervate. Toate celelalte denumiri de produse si companii sunt marci sau marci inregistrate de catre proprietarii lor.
Nici o parte din aceasta fisa nu poate fi reprodusa sub nici o forma, prin nici un mijloc, pentru nici un fel de utilizare, fara acceptul scris al COFRA SAFETY.



Captuseala
caputei

Captuseala
carambului

Talpa

Subsemnatul, Rotar Daniel Lazir, interpret si traducdtor autorizat pentru limba strdind ENGLEZA in temeiul autorizatiei nr. 38179 din data de 15/03/2016,
eliberatd de Ministerul Justitiei din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ENGLEZA in limba ROMANA, c3 textul prezentat a fost tradus

Grosime 1,6/1,8 mm

Tesatura textild, care respird, rezistenta la uzurd, culoare neagra
Grosime 1,2 mm

SAND-DRY, care respira, rezistentd la uzura, culoarea rosie
Grosime 1,2 mm

Poliuretan antistatic cu densitate dubla injectat direct in fete:

Talpa  exterioara: neagrd, densitate T1nalta, rezistenta Ia
alunecare,rezistenta la uzura, rezistenta la hidrocarburi,

Talpa intermediara: culoarea neagra, densitate scazuta, confortabila Isi
anti-soc

Coeficientul de aderenta al talpii

6.3.1
553

553

5.8.3
5.8.4
5.8.5

6.4.2

535

Coeficient de permeabilitate
Rezistenta la apa
Permeabilitatea vaporilor de apa
Coeficient de permeabilitate

Permeabilitatea vaporilor de apa
Coeficient de permeabilitate

Rezistenta la uzura (volum pierdut)
Rezistenta la indoire (cresterea taieturii)
Rezistenta legdturii dintre straturi
Rezistenta la hidrocarburi (AV = cresterea
volumului)

SRA: ceramic + solutie detergent - plat
SRA: ceramic + solutie detergent — calcai
(unghi de contact 7 °)

SRB: otel+ glicerol — plat

SRB: otel+ glicerol — calcai

(unghi de contact 7 °)

complet, fard omisiuni, si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

nscrisul a cirui traducere se solicita in intregime/in extras are, in integralitatea sa, un numar de 2 pagini, poart3 titlul/denumirea de FISA PRODUSULUI, a fost

emis si mi-a fost prezentat mie in intregime/in extras.

Traducerea inscrisului prezentat are un numar de 1 pagina si a fost efectuata potrivit cererii scrise inregistrate cu nr. 02/03.10.2018, pastrate in arhiva
subsemnatului.

Interpret sitraducdtor autorizat,
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Emesso dal Laboratorio Prove Tecniche

Datele furnizate in prezenta fisa pot fi modificate fara notificare urmand evolutia materialelor si produselor.

COFRA SAFETY. Toate drepturile rezervate. Toate celelalte denumiri de produse si companii sunt marci sau marci inregistrate de catre proprietarii lor.
Nici o parte din aceasta fisa nu poate fi reprodusa sub nici o forma, prin nici un mijloc, pentru nici un fel de utilizare, fara acceptul scris al COFRA SAFETY.



