
 

 

FISA TEHNICA 
ART. 9177 ATENA / 9178 ROMA 

 
Descriere:   Jacheta reflectorizanta din Softshell, cu gluga detasabila      
Material: softshell | Compozitie 100% poliester, membrană TPU, strat interior micro-fleece | 2 buzunare în talie și un 
buzunar la piept. Benzi reflectorizante 5 cm lățime. 
 
Culori: portocaliu fluorescent, galben fluorescent – in combinatie cu negru. 
  
Standarde:  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013+A1:2016  

Clasa 3 - Material si benzi reflectorizante (3- Clasa cea mai inalta) 
 
 
 

EN 14058:2004  
    Clasa 1– Imbracaminte de protectie impotriva frigului 

  

 
      
Instructiuni de utilizare: 
Jacheta se va spala pe dos, pentru a proteja benzile reflectorizante. In timpul purtarii, jacheta nu trebuie sa fie acoperita de 
nici un alt obiect sau haina. Inainte de utilizare, verificati daca jacheta este curata si in bune conditii: fara cusaturi 
deteriorate, fara rupturi sau alte defecte care i-ar putea scadea functionalitatea. Daca benzile reflectorizante sunt 
deteriorate, vizibilitatea nu va mai fi asigurata. Jacheta poate fi considerata vizibila doar daca este curata si fara modificari 
neautorizate.  
Inlocuiti echipamentul  cu unul nou in situatia in care:        
A) este patat sau decolorat        
B) prezinta defecte ce nu pot fi reparate         
C) in oricare alte conditii in care nu mai poate fi asigurata protectia 
 



 

 

Limite de utilizare:  
Jacheta trebuie sa fie purtata incheiata pentru a asigura niveleul de protectie mentionat mai sus.  
 
Depozitare:  
Echipamentul trebuie pastrat in incaperi racoroase, uscate si fara praf, ferite de surse de caldura sau de razele directe ale 
soarelui. 
 
Marcare:  
Eticheta permanentă a produsului contine: codul, mărimea, marcajul CE, dimensiunile corpului operatorului (circumferinta: 
torace, talie, inaltime), compozitia tesaturii, pictograme reprezentand instructiunile de intretinere.  
 
Ambalare:  
Produsul este ambalat individual în pungi pe plastic, care include instructiuni de utilizare. 
 
 
Pictograme intretinere: 
Spalare la max. 30⁰C 
A nu se folosi inalbitori 
A nu se calca 
A nu se curata chimic 
A nu se usca in centrifuga    

 


