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FISA CU DATE DE SECURITATE 
REVIZIE: 20.03.2020 

 
1.IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/ AMESTECULUI SI A SOCIETATII/ INTREPRINDERII: 
 
1.1 Element de identificare a produsului:  
      Denumire: BISOOL GEL 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate:  
Utilizare relevante: Utilizari industriale SU3/ Utllizari profesionale SU 22: Gel igienizant pe baza de 
alcool recomandat pentru igiena  mainilor prin frecare. 
 Substanţele protectoare şi hidratante pentru epiderma, previn apariţia zonelor uscate şi senzaţia de 
piele crăpată după utilizări multiple, într-un interval de timp relativ mic.  
1.3 Detalii privind furnizorul fisei de securitate: 
Producator/ Furnizor: 
S.C. H.B.P.EKO DISTRIBUTION S.R.L. 
Adresa : B-dul Timisoara,104E, sector 6 – Bucuresti 
Telefon :0040.21.318.21 44  
Fax: 0040 21 311 63 34 
E-mail: office@hbpeko.ro 
1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta: 0213182144 (de luni pana vineri in 
intervalul orar 8.00-16.00) 
 
2.IDENTIFICAREA PERICOLELOR   
 
2.1.Clasificarea substantei sau a amestecului:  
2.1.1.Clasificarea conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP) :  
Lichid inflamabil, categoria 2- H 225 Lichid si vapori foarte inflamabili; Iritant pentru  ochi, categoria 
2 – H 319 Provoaca o iritare grava a ochilor. 
2.2.Elemente pentru eticheta: etichetare conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP) 
Pictograme de pericol:    Inflamabil    

                                                          
 
Cuvânt de avertizare: Pericol 
Fraze de pericol (H):  
H 225 Lichid si vapori foarte inflamabili;  
H 319 Provoaca o iritare grava a ochilor. 
Fraze de precautie (P):  
P102 A nu se lasa la indemana copiilor;  
P210 A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul 
interzis;  
P233 Păstraţi recipientul închis etanş.  
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. 
Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să 
clătiţi.  
P391 Colectati scurgerile de produs  
P403+P235 A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. A se pastra la rece.  
P501 Eliminati continutul/recipientul in conformitate cu reglementarile locale/regionale/nationale/ 
international.  
2.3 Alte pericole: acest produs nu contine substante definite PBT si vPvB . 
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3.COMPOZITIE /INFORMATII DESPRE  INGREDIENTI  : 
 
3.1.Produsul este un amestec. 
3.2.Substantele considerate periculoase in sensul directivei cu privire la substantele si preparatele 
periculoase si clasificarea relativa:  
3.2.1 Ingrediente periculoase: Clasificare conform Regulamentului CE NR.1272/2008 
 

 
3.2.2 Informatii suplimentare: alte ingrediente: apa distilata, 1,2,3 Propanetriol, Polyacrylate 
Crosspolymer-6. Nu contine colorant sau parfum 
 

4.MASURI DE PRIM AJUTOR   : 
 
4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor. 
4.1.1.Indicatii generale: In caz de pericol de pierdere a constientei sau in caz de pierdere a 
cunostintei se va solicita asistenta medicala si se va pune la dispozitie  fisa de securitate a 
produsului. Nu administrati nimic pe cale bucala unei personae care si-a pierdut cunostinta . 
4.1.2 După inhalare: Îndepărtaţi accidentatul de sursa de expunere. Solicitaţi asistenţă medicală 
dacă apar simptome specifice.  
4.1.3.Contactul cu pielea: În general produsul nu irită pielea. Solicitaţi asistenţă medicală dacă aveţi 
acest simptom.  
4.1.4.Contactul cu ochii: Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, 
ţinând pleoapele complet deschise şi apoi trebuie consultat medicul. 
4.1.5. Ingerare: Clatiti cavitatea bucala cu multa apa, nu provocati voma, consultati imediat  medicul  
Nu se va administra niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconștiență. 
4.1.5.Inhalare: Indepartati persoana afectata din zona contaminata intr-o zona bine ventilata sau la 
aer. In cazul in care accidentatul isi pierde cunostinta, pozitionati persoana in pozitie laterala, cat 
mai stabila. Se va consulta un medic daca expunerea este prelungita sau in caz de nevoie. 
4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:  
Pot aparea urmatoarele simptome: greata, senzatii de voma, ameteala, tulburari de cunostiinta, 
probleme respiratorii 
4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare  
Tratati in functie de simptome 
 
 

CAS  No CE 
No inregistrare 

Denumire Concen- 
tratie 
(v/v) 

Pictograma 
de pericol 

1272/2008/C
E 

Fraze de pericol 

67-63-0 200-661-7 
01-2119457558-25-

XXXX 

Alcool 
izopropilic 

70% 

 

 

Lichid inflamabil, 
categoria 2- H 225 

Iritarea ochilor, 
categoria 2 – H 319 
Toxicitate specifica 
pentru organe tinta, 

expunere unica- H336 
EUH066 



BISOOL GEL 
IGIENIZANT PENTRU MAINI 

 

 

 3

 

 

5.MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR : 
 
5.1.Mijloace de stingere a incendiilor:  
 5.1.1. Mijloace de stingere corespunzatoare: pulbere chimica, spuma stabile la alcool, CO2 
 5.1.2. Mijloace de stingere necorespunzatoare: a nu se utiliza jeturi de apa.  
5.2.Pericole speciale cauzate de substante sau de amestecul in cauza: Amestecul nu este 
inflamabil, dar in faza de combustie poate forma ceata sau fum dens care contin gaze, vapori si/sau 
elemente iritante si/sau toxice.  Vapori pot forma compusi explozibili in contact cu aerul. Raciti 
recipientii expusi la incendiu cu apa nebulizata. Evitati inhalarea produsilor de combustie. 
5.3. Recomandari destinate pompierilor: echipament special de protectie, in caz de incendiu se 
recomanda utilizarea unui aparat special de protectie respiratorie. Se vor răci prin pulverizare cu jet 
de apă containerele închise aflate în apropierea unor surse de incendiu. 
Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost contaminată. Aceasta nu trebuie să fie 
eliminată în sistemul de canalizare.  
Reziduurile de ardere şi apa contaminată care a fost folosită la stingere trebuie eliminate în 
conformitate cu reglementările locale. În cazul unui incendiu şi/sau explozie nu se va inhala fumul.  
 
6.MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA:  
 
6.1.Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Asigurati o ventilatie 
corespunzatoare. Eliminati toate sursele de aprindere. Restrictionati accesul in zona pana la 
finalizarea curatarii. Echipaţi-vă cu echipament de protecţie individuală adecvat (vezi pct. 8) 
Asiguraţi-vă că procesul de curăţare este coordonat doar de personal instruit.  
6.2. Precautii pentru mediul inconjurator: Impiedicati deversarea produsului concentrat in reteaua de 
canalizare, in apele de suprafata sau in panza freatica, utilizand bariere corespunzatoare de filtrare.  
Opriti scurgerea cu material absorbant: nisip, material compozit universal, vermiculita. 
6.3. Metode si materiale pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie: Daca se varsa  o cantitate 
mica folositi un material inert pentru absorbtie si apoi depozitati-l intr-un recipient etichetat special in 
vederea eliminarii ca si deseu. Colectati produsul in exces utilizand materiale absorbante inerte. 
Spalati abundent cu apa zona de curatat. Colectati apa si materialele utilizate, controlat cu ajutorul 
companiilor autorizate conform reglementarilor locale-nationale in vigoare.  
Materialul colectat va fi tratat ca „deşeu special” prin depozitare şi transport în container 
pentru o distrugere autorizata. 

 

 

7.MANIPULAREA SI DEPOZITAREA : 
 
7.1.Precauții pentru manipularea în condiții de securitate:  
7.1.1 Sfaturi de manipulare in conditii de securitate: masuri normale de manipulare a produselor 
chimice (vezi pct 8). Nu se va ingera. Evitati contactul cu ochii si mucoasele. Evitati inhalarea de 
vapori/aerosoli. Nu combinati cu alte produse. Locul in care produsul este manipulat trebuie dotat cu 
apa pentru eventualele situatii de urgenta si materiale absorbante. Evitati dispersarea in mediul 
inconjurator.  
7.1.2 Masuri de igiena: Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a normelor de 
securitate. Inainte de aplicare pielea mainilor trebuie sa fie curata si uscata.  
7.2 Măsuri de prevenire a incendiilor sau exploziilor: Va rugam sa mentineti o distanta de siguranta 
fata de sursele de foc. Fumatul interzis. Va rugam sa mentineti o distanta de siguranta fata de  
sursele de caldura. Pe parcursul utilizarii produsului se pot degaja componente volatile si 
inflamabile. Exista riscul ca vaporii sa formeze un amestec explozibil in contact cu aerul.  
7.3 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi:  
7.3.1Condiţii impuse pentru depozite şi ambalaje: A nu se lasa la indemana copiilor sau a 
persoanelor nefamiliarizate cu utilizarea corespunzatoare a produsului. Produsul se va păstra numai 
în ambalajul original, etichetat corespunzator, in spatii bine ventilate, ferit de razele de soare sau de 
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o sursa de caldura, de temperature ridicate, de alimente si de bauturi. A nu se utiliza ambalajul gol 
pentru stocarea altor produse sau in alte scopuri decat cel original. A nu se stivui paletii incarcati. 
Materialul care acopera podeaua trebuie sa fie rezistent la actiunea acizilor, bazelor, solventilor.  
7.3.2 Informatii suplimentare privind depozitarea: Pastrati recipinentul inchis etans. Stocati produsul 
la temperatura intre 5°C si 25°C, intr-un spatiu uscat si bine ventilat. Nu permiteti contactul direct 
prelungit cu razele soarelui. Utilizatorul este  direct responsabil pentru cunoasterea si aplicarea 
acestor reglementari.  
7.3.3 Indicaţii cu privire la stocarea cu alte produse: Produsul se depoziteaza separat fata de 
bauturi, alimente si mancare pentru om sau animale. Se recomanda depozitarea produsului departe 
de substante puternic acide, bazice sau agenti de oxidare.  
7.3 Utilizare finala specifica: Vezi sectiunea 1 sau Fisa tehnica a produsului.  
 
8.CONTROLUL EXPUNERII/PROTECTIE PERSONALA  
 
8.1. Parametrii de control: 
8.1.1. Nu sunt disponibile  valorile de expunere pentru produs .Sunt raportate  valorile care se refera 
la componentele cu valori limita de expunee profesionala.  
 

Alcool izopropilic 

DNEL (EC) Efecte sistemice de lunga durata , oral,consumatori 26 mg/kg/bw/d 

DNEL (EC) Efecte sistemice  pe termen lung, inhalare consumatori 89 mg/kg 

DNEL (EC) Efecte sistemice dermice pe termen lung, consumatori 319 mg/kg/bw/d 

DNEL (EC) Efecte sistemice  pe termen lung, inhalare muncitori 500 mg/kg 

DNEL (EC) Efecte sistemice  pe termen lung,dermic,muncitori 888 mg/kg 

PNEC Apa dulce 140.9 mg/l 

PNEC Apa de mare 140.9 mg/l 

PNEC Sedimente in apa dulce 552 mg/kg 

PNEC Sedimente in apa de mare 552 mg/kg 

PNEC Compartiment terestru 25  mg/kg 

VLEP (FRA) TWA/8h - - 

 STEL/15 min. 980 mg/m³ 400 ppm 

TLW-ACGIH TWA/8h 492 mg/m³ 200 ppm 

 STEL/15 min 983 mgm³ 400 ppm 

TWA: 999 mg/m³ - 400 ppm 
STEL: 1250 mg/m³ - 500 ppm 
DNEL propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol 
Utilizari finale: Lucrători 
Căi de expunere: Contact cu pielea; Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte cronice/ Durată de 
expunere: 1 zi; Valoare: 888 mg/kg 
Utilizari finale: Lucrători/ Căi de expunere: Inhalare/ Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte 
cronice/ Valoare: 500 mg/m³ 
Utilizari finale: Consumatori 
Căi de expunere: Contact cu pielea/ Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte cronice/ Durată de 
expunere: 1 zi/ Valoare: 319 mg/kg 
Utilizari finale: Consumatori  
Căi de expunere: Inhalare/ Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte cronice/ Valoare: 89 mg/m³ 
Utilizari finale: Consumatori 
Căi de expunere: Ingerare/Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte cronice/Durată de expunere: 1 
zi/Valoare: 26 mg/kg 
PNEC propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol 
Apă proaspătă: Valoare: 140,9 mg/l 
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Apă de mare:Valoare: 140,9 mg/l 
Sediment de apă curgătoare: Valoare: 552 mg/kg 
Sediment marin :Valoare: 552 mg/kg 
Sol :Valoare: 28 mg/kg  
Glycerol: Niveluri DNEL/DMEL/PNEC relevante și alte niveluri-limită 
Valori privind sanatatea umana: DNEL : nivel limit: 56 mg/m³ / Expunere umana  prin inhalare 
lucrător (industrie)/ durata de expunere: cronică - efecte locale; 
Valori privind mediul: 

Efect Nivel Limita Mediu 

PNEC 8.85 mg/l apa 

PNEC 0.885 mg/ l apa dulce 

PNEC 0.088 mg/l  apa de mare 

PNEC 1 mg/l stații de epurare a apelor uzate (STP) 

PNEC 33 mg/kg sedimente de apa dulce 

PNEC 0.33 mg/kg sedimente marine 

PNEC 0.141 mg/kg sol 

8.2.Control in caz de expunere:  
8.2.1.Protectie respiratorie: Nu inhalati gaze, vapori, aerosoli.  
8.2.2.Protectia pielii/ mainilor: Nu se aplica 
8.2.3.Protectia ochilor: A se evita contactul cu ochii. 
8.2.5.Protectie generala:Nu sunt necesare in cazul utilizarii recomandate a produsului. 
Operatorii sunt direct responsabili de respectarea conditiilor de igiena la locul de munca.  
8.2.3 Controlul expunerii din punct de vedere al mediului inconjurator: Respectati masurile de 
manipulare standard a materialelor chimice.  
9.PROPRIETATILE FIZICE SI CHIMICE  
 
9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază  
9.1.1 Informaţii generale:   

 Stare de agregare: lichid usor vascos (gel) 
 Culoare: transparent 
 Miros: characteristic de alcool 

9.1.2 Informatii importante referitoare la sanatate, siguranta si mediu inconjurator  
 Valoare pH: 5.5-6.5 
 Punct de topire °C/Interval de topire: - 89°C  
 Punct de fierbere °C/Interval de fierbere: 82°C  
 Punct de apridere °C: 12°C 
 Punct de inflamabilitate: 60°C (DIN 51755)  
 Inflamabilitate (solid, gazos): inflamabil  
 Proprietati explozive: vaporii in contact cu aerul pot forma amestecuri explozibile  
 Limita de explozie inferioara (%): 2% (v)  
 Valoare de explozivitate superioara (%): 12% (v) 
 Proprietati oxidante: nu are proprietati oxidante  
 Presiunea vaporilor (kPa): 48 mbar (20°C) 
 Densitate relativa (g/cm3): 0,85-0,900 
 Solubilitate /miscibilitate: complet miscibil cu apa  
 Coeficient de segregare n-octanol/apă (log Pow): nu se aplica  
 Vâscozitate (mPas): neaplicabil, solutie hidroalcoolica  
 Densitatea de vapori in raport cu apa: nu sunt date disponibile  
 Rata de evaporare: nu sunt date disponibile  
 Temperatura de autoaprindere (°C): acest produs nu are proprietati de autoapridere  
 Temperatura de descompunere (°C): nu sunt date.  
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9.2 Alte informatii  
 Valorile sensibile ale temperaturii si/sau presiunii sunt normalizate la 20°C si 1013 hPa  

 
10.STABILITATE SI REACTIVITATE :  
 
10.1.Reactivitate: Produsul nu este reactiv. 
10.2.Stabilitate chimica: stabil in conditii normale de depozitare si utilizare. 
10.3.Posibilitatea de reactii periculoase:in conditii normale de depozitare si utilizare nu apar reactii 
periculoase. 
10.4.Conditii de evitat: Evitati caldura, flacarile, sacanteile sau alte surse de aprindere. 
Recipientele se pot deteriora sau pot exploda daca sunt expuse la temperature ridicate. Evitati 
orice conditii cu exceptia celor indicate in sectiunea 7.  
10.5.Materiale incompatibile: alcaliile metalice, anhidrida acetica, aluminiu, compusi halogenati, 
acizi. 
10.6.Produsi de descompunere periculosi: Nu apar produşi de descompunere periculoşi daca 
produsul este depozitat si utilizat in conditii normale conform indicatiilor si recomandarilor din fise. 
 
11.INFORMATII TOXICOLOGICE : 
 
11.1.Informatii cu privire la efectele toxicologice. Nu sunt disponibile valori pentru preparat. Sunt 
raportate valori care se refera la principalii componenti periculosi pentru sanatate, prezenti in 
formula:  
11.1.1.Toxicitate acuta :  
Alcool izopropilic:   
 

COMPONENTE  ALCOOL IZOPROPILIC NR. CAS 67-63-0 

Toxicitate acuta 

Oral 

LD50  :  5840 mg/kg (Şobolan) (Ghid de testare OECD 401  
 

Inhalare 

LC50  :  > 25 mg/l (Şobolan; 6 h; vapori) (Ghid de testare OECD 403)  
 

Dermic 

LD50  :  13900 mg/kg (Iepure) (Ghid de testare OECD 402)  
 

Iritatie piele 

Rezultat  :  Nu irită pielea (Ghid de testare OECD 404)In cazul expunerilor repetate sau 
prelungite se produce degresarea excesiva si craparea pielii. Pot apare dermatite de 
contact.  

 

Iritatie ochi 

Rezultat  :  Iritaţia ochilor (Ghid de testare OECD 405)Contactul cu ochii produce durere 
intensa. Vaporii sunt, de asemenea, iritanti  

 

Toxicitate teratogenă  
 

NOAEL  
Maternal  

:  400 mg/kg greutate corporală/zi  

NOAEL  
Dezvoltare  

:  400 mg/kg greutate corporală/zi  

(Şobolan, Sprague-Dawley)(Oral(ă))(Ghid de testare OECD 414) Fără efecte secundare.  
 

Toxicitate pentru reproducere 

NOAEL  
mama  

:  853 mg/kg greutate corporală/zi  

(Studiu de toxicitate pentru reproducere - o generatie; Şobolan, Wistar, mascul sau 
femelă)(Oral(ă))(Ghid de testare OECD 415)/ Fara efecte negative.  
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Glycerol : Nu se clasifica ca fiind toxic acut 

Cale de expunere Efect Valoare Specii Sursa 

Dermica LD50 > 10000 mg/kg Iepure Toxnet 

Orala LD50 12600 mg/kg Sobolan Toxnet 

b) Toxicitate acuta a pielii: nu sunt date disponibile. 
c) Toxicitate acuta a a cailor respiratorii: Nu sunt date disponibile. 
d) Iritatia si corodarea pielii/mucoasei: Nu se asteapta sa provoace iritatii.  
e) Lezarea grava /iritarea ochilor: risc de iritatie usoara a ochilor 
f) Sensibilizare: nu provoaca sensibilizare 
g) Expunere cronică : nu prezinta toxicitate cronica cunoscuta. 
h) Efecte CMR cancerogenitatea, mutagenitatea si toxicitatea pentru  reproducere: 
Produsul nu contine agenti cu efecte de toxicitate cancerigena, mutagena sau de reproducere.  
 
12.INFORMATII ECOLOGICE : 
 
12.1.Toxicitatea:  
Nu sunt disponibile valori pentru preparat. Valorile raportate se refera la componentele utilizate in 
formula si considerate periculoase pentru mediu. 
Eliberarea accidentala a produsului nu se asteapta sa prezinte efecte ecotoxice, insa eliberarea in 
mediu a unei cantitati mari din acest produs poate avea efecte ecotoxice temporare si localizate 
asupra organismelor acvatice si terestre. Riscul ecotoxicologic a fost estimat pe baza datelor 
disponibile privind substantele si concentratiile produsului.  
Alcool Izopropilic: 
 

COMPONENTE  ALCOOL IZOPROPILIC Nr. CAS 67-63-0 

Toxicitate acuta 

Peste 
LC50  :  9640 mg/l (Pimephales promelas; 96 h) (test de curgere; Ghid de testare OECD 203)  

 

Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice  
 

   LC50  :  9714 mg/l (Daphnia magna; 24 h) (test static; Îndrumar de test OECD, 202)  
 

Alge 
EC50  :  > 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus; 72 h)  

 

Bacterii 
EC50  :  > 100 mg/l (Bacterii) Fara actiune negativa  

 

Glycerol: 
Toxicitate acvatica acuta: 

Efect Valoare Specii Sursa Durata de expunere 

LC50 54000 mg/l păstrăv curcubeu 
(Oncorhynchus mykiss) 

ECHA 96 h 

Proces de degradabilitate :Substanța este ușor biodegradabilă. 
Consumul teoretic de oxigen: 1,217 g/g 
Cantitatea teoretică de dioxid de carbon: 1,434 mg/mg 
Potențialul de bioacumulare :Nu se acumuleaza in organisme in cantitati importante. 
n-octanol/apă (log KOW) -1,75 (pH valoare: 7,4, 25 °C) 
Mobilitatea în sol: Nu sunt disponibile date. 
12.2.Persistenta si degradabilitatea: Componentele produsului sunt usor biodegradabile.  
Nu eliminati in mediu solutia concentrata. 
12.3.Potential de bioacumulare:  
Tinand cont de informatiile disponibile, niciunul din ingredientele produsului nu prezinta potential 
de bioacumulare.  
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12.4.Mobilitate in sol:  
Nu este de asteptat ca acest produs sa fie mobil pe distante mari datorita faptului ca toate 
ingredientele acestuia sunt rapid biodegradabile.  
12.5.Rezultatele de evaluare PBT si vPvB: acest produs nu contine substante din categoria PBT si 
vPcB  
12.6.Alte efecte adverse:  
Acest produs nu contine substante cu potential de distrugere a stratului de ozon sau de accentuare 
a procesului de incalzire globala. Nu contine metale grele sau derivate ale acestora conform 
EG/11/2006. Nu contine halogeni organici care pot fi absorbiti (AOX). Produsul contine produsi 
organici volatili (VOC) 
 
13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA: 
 
Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri 
periculoase. Codul deşeului trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autorităţile 
responsabile pentru eliminarea deşeurilor. 
13.1. Metode de tratare a deseurilor:  
Eliminarea deseurilor trebuie sa fie incredintata unei societati autorizate gestiunii deseurilor, cu 
respectarea normativelor locale-nationale. 
Produs: este interzisă eleminarea împreună cu deşeurile normale. Este necesară o eliminare 
specială conform cu reglementările in vigoare. Se va împiedica deversarea produsului concentrat  în 
sistemul de canalizare. Se vor contacta serviciile de eliminare a deseurilor. 
Ambalaje contaminate: ambalajele trebuie golite de tot produsul rezidual. Aceste ambalaje sunt 
considerate deseu si vor fi ecologizate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare de catre 
companii specializate. 
Este responsabilitatea generatorului de deşeu să determine toxicitatea şi proprietăţile fizice ale 
materialului generat, pentru a stabili identificarea corectă a deşeului şi modul de eliminare în  
conformitate cu legislaţia Europeană ( Directiva EU 2008/98/EC) şi locală.  
Dispoziții comunitare relevante privind deșeurile: 
In conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006 (REACH) se reflectă dispoziţiile 
comunitare sau de stat referitoare la gestionarea deşeurilor. 
Legislaţia comunitară: Directivă 2008/98/CE, 2014/955/UE 
HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor; 
HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând 
deseurile, inclusiv deseurile periculoase. 
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor. 
Legislatia conform căreia se elimină ambalajele de produs: 
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje. 
HG1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621 /2005 privind gestionarea 
ambalajelor si deseurilor de ambalaje 
 
14.INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT: 
 
Transport rutier (ADR/ADN/RID) 
14.1 Numărul ONU : 1219 
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie: Alcool izopropilic in solutie  
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: 3 (lichide inflamabile) 
14.4 Grupul de ambalare : II 
14.5 Cod de clasificare: F1 Lichid inflamabil  
14.6 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu 
14.7 Precauţii speciale pentru utilizatori: conform Fisa cu date de Securitate. 
Transport aerian (IATA) 
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14.1 Numărul ONU : 1219 
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie: Alcool izopropilic in solutie 
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: 3 (lichide inflamabile) 
14.4 Grupul de ambalare : II 
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu 
14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori : conform Fisa cu date de Securitate 
Transport maritime (IMDG/Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO)) 
14.1 Numărul ONU : 1219 
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie: Alcool izopropilic in solutie 
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: 3 (lichide inflamabile) 
14.4 Grupul de ambalare : II 
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu 
14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori: conform Fisa cu date de Securitate 
 
15.INFORMATII DE REGLEMENTARE: 
 
Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru 
substanţa sau amestecul în cauză  
Acest produs a fost clasificat si marcat in conformitate cu regulamentul (ce) nr. 1272/2008 (CLP). 
Produsul respecta prevederile reglemantarii (CE) nr. 1907/2006 (REACH), reglementarile (CE) nr. 
648/2004 (directiva referitoare la detergenti), reglementarile (ue) nr. 528/2012 (regulamentul privind 
produsele biocide) si Directiva 93/42 CE (directive pentru dispozitive medicale) acolo unde este 
cazul.  
Alte reglemantari:  
▪ HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase care 
transpune Directiva Europeanǎ 67/548/ EEC cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare. HG 937/2010 
privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţǎ a preparatelor periculoase 
care transpune Directiva Europeanǎ 1999/45/CE cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare.  
▪ HG 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţǎ şi a utilizǎrii anumitor substanţe şi 
preparate chimice pericuoase care transpune Directiva Europeanǎ 76/769/EEC, cu modificǎri şi 
completǎri.  
▪ HG 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sǎnǎtate în muncǎ pentru 
asigurarea protecţiei lucrǎtorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, care 
transpune Directiva Europeanǎ 98/24/CE, Legea 319/2006 privind securitatea şi sǎnǎtatea în 
muncǎ cu modificǎri şi completǎri, HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sǎnǎtate 
pentru utilizarea de cǎtre lucrǎtori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncǎ, 
respectiv Directiva Europeanǎ 89/656/CEE.  
▪ Ordin 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apǎrare împotriva incendiilor. Legea 
307/2006 privind apǎrarea împotriva incendiilor cu modificǎri şi completǎri.  
▪ OUG 195/2005 privind protecţia mediului; Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 
privind protecţia mediului. Directiva Europeanǎ 75/442/EEC privind deşeurile cu modificǎri şi 
completǎri ulterioare ADR/RID/ IMDG – ediţii in vigoare.  
 

16.ALTE INFORMATII:  
 
Informaţiile din această fişă tehnică de securitate ,au fost modificate fata de precedenta revizie. 
Este in responsabilitatea utilizatorilor de a lua toate masurile necesare pentru a se conforma 
normelor locale si nationale.  
Textul indicatiilor de pericol (H) citate sectiunile 2-3 din fisa. 
H225: Lichid si vapori foarte inflamabili. 
H319: Provoaca o iritare grava a ochilor. 
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P210 A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul 
interzis.  
P233 Păstraţi recipientul închis etanş.  
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. 
Continuaţi să clătiţi.  
P39 P391 Colectati scurgerile de produs  
P403+P235 A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. A se pastra la rece.  
P501 Eliminati continutul/recipientul in conformitate cu reglementarile locale/regionale/nationale/ 
international.  
 
LEGENDA: 
ADR: Acord European privind transportul rutier de marfuri periculoase; 
CAS NUMBER: Numarul de Chemical Abstract Service; 
CE50: Concentratie care creaza efect asupra 50% diin populatia supusa testarii; 
CE NUMBER: Numar de identificare in ESIS arhiva europeana a substantelor existente; 
CLP:Regulament CE 1272/2008; 
DNEL:Nivel derivat fara effect; 
EmS: Emergency Schedule; 
GHS: Sistem armonizat global pentru clasificarea si etichetarea produselor chimice; 
IATA DGR:Regulamentul privind transportul de marfuri periculoase al Asociatiei Internationale a 
Transportului Aerian; 
IC50: Concentratie de imobilizare de 50% din populatia supusa la test; 
IMDG: Cod maritim international pentru transportul de marfuri periculoase; 
IMO: International maritime Organization; 
INDEX NUMBER: Numar de identificare din anexa VI de la CLP; 
LC50: Concentratie letala 50%; 
LD50: Doza letala 50%; 
OEL:Limita de expunere ocupationala; 
PBT:Persistent, bioacumulator si toxic in conformitate cu REACH; 
PEC: Concentratie previzibila in mediu; 
PEL:Limita previzibila de expunere; 
PNEC:concentratie previzibila fara efecte; 
REACH:Regulament CE 1907/2006; 
RID: Regulament privind transportul feroviar de marfuri periculoase; 
TLV: Valoare limita de prag; 
TLV CEILING: Concentratie care nu trebuie sa fie depasita nici un moment in timpul expunerii 
ocupationale; 
TWA STEL: Limita de expunere pe termen scurt; 
TWA: Limita de expunere mediu ponderat;; 
VOC:Compus organic volatil; 
vPvB: Foarte persistent si foarte bioacumulant conform cu REACH; 
WGK:Wassergefahrdungsklassen (Deutschland) 
 
BIBLIOGRAFIE GENERALA: 

1. Regulation (UE) 1907/2006 of the European Parliament (REACH); 
2. Regulation (UE) 1272/2008 of the European Parliament (CLP); 
3. Regulation (UE) 790/2009 of the European Parliament (I Atp.CLP); 
4. Regulation (UE) 2015/830 of the European Parliament ; 
5. Regulation (UE) 286/2011 of the European Parliament (II Atp.CLP); 
6. Regulation (UE) 618/2012 of the European Parliament (III Atp.CLP); 
7. Regulation (UE) 487/2013 of the European Parliament (IV Atp. CLP); 
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8. Regulation (UE) 944/2013 of the European Parliament (V Atp. CLP); 
9. Regulation (UE) 605/2014 of the European Parliament (VI Atp. CLP); 
10. Regulation (UE) 2015/1221 of the European Parliament (VII Atp. CLP); 
 

- The Merck Index.- 10th Edition; 
- Handling Chemical Safety; 
- INRS- Fiche Toxicologique (toxicological sheet); 
- Patty- Industrial Hygiene and Toxicology; 
- N.I. Sax- Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition; 
- Site Web Agentia ECHA 
 
Nota pentru utilizator:  
Informatiile continute in aceasta fisa se bazeaza pe cunostintele disponibile noua, la data ultimei 
versiuni. Utilizatorul trebuie sa se asigure de corectitudinea informatiilor relative la utilizarea 
produsului. Acest document nu trebuie interpretat ca o garantie a unei proprietati specifice a 
produsului. Avand in vedere ca utilizarea produsului nu se realizeaza sub controlul nostru direct, 
este obligatia utilizatorului de a observa pe propria responsabilitate legile si dispozitiile in materie de 
igiena si siguranta. Nu se asuma responsabilitati pentru folosire necorespunzatoare. Oferiti o 
formare adecvata a personalului destinat sa utilizeze produse chimice. 
 
 

 
 


