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SAFETY PRODUCTS

20035 // VULCANUS 35

Schutzhandschuhe / Risikokategorie |l
Protective gloves / Risk category Il

und i des
Informationsbroschiire fiir personliche Sc (PSA) gemad (EU) 2016/425, Anhang
1l Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbroschiire sorgfaltig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind

verpflichtet, diese hiire bei der PSA bzw. dem Empfanger der PSA
auszuhandigen. Zu diesem Zweck kann diese Informationsbroschiire uneingeschrankt vervielfaltigt werden.
Schutzhandschuhe Risikokategorie ||
GroRe(n) 9-11
Iertifizierung EN 388, EN 12477
Notifizierte Stelle INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY
Chengdujska cesta 25
1000 LJUBLJANA
Slovenia
Kennnummer 1493

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und
Sicherheitsanford der inung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Konformitatserkldrung kann
unter www.doc.nitras.de eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um personliche Schutzausriistung der Risikokategorie II. Dieses
schiitzt Sie gegen: Mechanische Risiken, thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer). Andere als die oben
genannten Anwendungsbereiche sind ausdriicklich ausgeschlossen. Dieses Produkt bietet daher, unter
anderem, keinen Schutz gegen: Chemikalien, Mikroorganismen, Kélte, Stromschldge, Strahlung, Arbeiten
mit Hochdruckstrahl. Bitte beachten Sie die angebrachten Piktogramme, Hinweise und die dazugehdrigen
Leistungsstufen.

Lagerung / Nutzung / Uberpriifung: Kiihl und trocken lagern. Von direktem Sonnenlicht, UV-Strahlen
oder Ozonquellen fernhalten. Nicht im geknickten Zustand oder unter Gewichtsbelastung lagern. Das
Produkt mdglichst in der Originalverpackung lagern bzw. transportieren. Einfliisse wie Licht, Feuchtigkeit,
Temperatur sowie natiirliche Werkstoffveranderungen, wahrend eines langeren Zeitraumes, konnen
eine Anderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Exakte Angaben zur Lagerzeit und der
Lebensdauer der PSA sind nicht maglich, da beide Parameter u. a. von der jeweiligen Art der Lagerung,
Temperatur, Feuchtigkeit, dem VerschleiRgrad und der Ver itat abhangen. Uberpriifen Sie
dieses Produkt daher nach einer langeren Lagerung sowie vor und nach jeder Nutzung auf Schiden oder
Werkstoffveranderungen (z. B. sprode, rissige Beschichtungen / Locher, Farbverénderung
etc.). Uberpriifen Sie dieses Produkt vor jeder Nutzung auf Eignung fiir die vorgesehene Tatigkeit und auf die
korrekte GroBe. Ungeeignete oder fehlerhafte Produkte sind zu entsorgen und auf keinen Fall zu verwenden.
Die GroRe des Produkts kann z. B. durch Dehnung von den Angaben abweichen.

Alle Leistungen wurden durch Priifungen unter Laborbedingungen ermittelt. Es wird daher eine Uberpriifung
empfohlen, ob die PSA fiir die vorgesehene Verwendung geeignet ist, da die Bedingungen am Arbeitsplatz
in Abhangigkeit von verschiedenen (z. B. Te Abrieb, Verwend itdt) von
denen der Baumusterpriifung abweichen konnen. Wurde PSA bereits verwendet, kann diese, aufgrund
des Verschl des, geringere Leist bieten. Der Hersteller iibernimmt keine Verantwortung bei
unsachgemaBem Gebrauch des Produktes.

Anweisungen zum Tragen des Artikels: Achten Sie darauf, dass Ihre Hande vor dem Anziehen von
Handschuhen sauber und trocken sind. Fiihren Sie Ihre Finger in den jeweiligen Handschuh ein und ziehen
Sie den Handschuh am Strickbund bzw. an der Stulpe locker iiber Ihre Hand. Achten Sie dabei auf eine
korrekte Passform. Handschuhe sollten einen festen und eng anliegenden Sitz an der Handfléche, den
Fingern sowie Fingerzwisch haben. Fi |, Schmuck sowie iibermaBiges Dehnen und Ziehen
konnen die Handschuhe beschadigen. Handschuhe sollten nach der Anwendung so ausgezogen werden,
dass die AuBenseite nicht mit der Kleidung oder Haut in Beriihrung kommt, da diese sichtbar und unsichtbar
mit Schadstoffen kontaminiert sein kann. Handschuhe sind also so ausziehen, dass die Innenseite nach
auBen kommt. Losen Sie dafiir zuerst die Fingerspitzen des Handschuhs von den Fingern. Der Strickbund
bzw. die Stulpe kann dann nach auBen gekrempelt werden, um den Handschuh so abzuziehen. Damit der
Handschuh seinen Komfort behdlt, sollte dieser nach jeder Tatigkeit entsprechend der Reinigungs- und
Wartungshinweise geséubert werden. Je nach Bedarf kann und sollte dies durchgefiihrt werden, wéhrend
die Handschuhe getragen werden.

Vor Arbeitsbeginn (nach Pausen und ggf. nach dem Handewaschen) kann ein geeignetes Hautschutzpréparat
verwendet werden. Wahrend der Arbeit (vor Pausen und vor Arbeitsschluss) kann ein geeignetes
Hautreinigungsmittel verwendet werden. Nach der Arbeit (nach dem letzten Handewaschen) kann ein

Hautofl

t parat verwendet werden.

Reinigung / Wartung: Das Produkt sollte mit einem feuchten Tuch (lauwarmes Wasser), ohne Chemikalien
oder durch Abbiirsten gereinigt und an der Luft getrocknet werden. Uberpriifen Sie dieses Produkt nach der
Reinigung und vor dem erneuten Tragen auf Schéden. Beschadigte Produkte nicht wiederverwenden. Je
nach Art der Reinigung, kann sich diese negativ auf die Leistung des Produktes auswirken. Der Hersteller
iibernimmt daher, nach einer unsachgemaB durchgefiihrten Reinigung, keine Verantwortung mehr fiir das
Produkt.

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt zusammen mit dem Hausmiill. Nach beabsichtigtem oder

Alle Priifungen wurden unter Laborbedingungen an der Handinnenflache durchgefiihrt und anhand
dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

EN 420:2003 + A1:2009 hutzhandsch
Priifverfahren

he - All und

Prilfy
Fingerfertigkeit 1-5 5

Sofern ein Risiko besteht, sich in beweglichen Maschinenteilen zu verfangen, diirfen keine Handschuhe
getragen werden.

EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
EN 388 Prii Lei ifen  Prii
A Abriebfestigkeit 1-4 2
B Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1-5 1
C  WeiterreiBkraft 1-4 3
ABCDE D Durchstichkraft 1-4 2
E  Schnittfestigkeit (TDM) A-F X

Falls Handschuhe aus zwei oder mehreren Lagen bestehen, gibt die Gesamtklassifizierung nicht
notwendigerweise die Leistungsfahigkeit der duBersten Lage wieder. Das Priifergebnis der Schnittfestigkeit
(B) ist nur als Hinweis zu verstehen. Die TDM-Sc (E) liefert R i
beziiglich der Leistung.

EN 12477:2001 + A1:2005 hutzhandschuhe fiir SchweiBer

EN 12477 Priifp Lei ifen _Priifergebni

A Brennverhalten 1-4 4

@ B Kontaktwdrme 1-4 1

C  Konvektive Warme 1-4 2

ABCDEF D Strahlungswarme 1-4 X

TypA E  Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls 1-4 4

F  GroBe Mengen fliissigen Metalls 1-4 X

Besondere Anforderungen an Schutzhandschuhe fiir Schweier:
Ausfithrung A: Geringe Fingerfertigkeit gefordert, hohe Anforderungen bei den iibrigen Priifparametern.
Ausfiihrung B: Hohe Fingerfertigkeit gefordert, niedrige gen bei den iibrigen Prii

hazards, thermal risks (heat and/or fire). Other areas of application than those mentioned above are
expressly excluded. This product therefore provides, among other things, no protection against: chemicals,
microorganisms, cold, electric shock, radiation, high-pressure jets. Please note the pictograms, notes and
the corresponding performance levels.

Storage / use / servicing: Store in a cool, dry place. Keep away from direct sunlight, UV rays or ozone sources.
Do not store in buckled condition or under weight load. If possible, store or transport the product in its
original packaging. Influences such as light, humidity, temperature and natural changes in materials over
alonger period of time can lead to changes in product properties. Exact information on storage time and
service life of the PPE is not possible, since both parameters depend on the respective type of storage,
temperature, humidity, degree of wear and intensity of use, among other things. Check this product for
damage or material changes (e. g. brittle, cracked coatings / materials, holes, colour changes etc.) after
prolonged storage and before and after each use. Before each use, check this product for suitability for the
intended activity and for the correct size. Unsuitable or defective products must be disposed of and never
used. The size of the product may differ from the specifications, e. g. due to stretching.

All performances were determined by tests under laboratory conditions. It is therefore recommended to
check whether the PPE is suitable for the intended use, as the conditions at the workplace can differ from
those of the type p on various (e. g. temp abrasion, intensity
of use). If PPE has already been used, it can offer lower performance due to the degree of wear. The
manufacturer accepts no responsibility for any improper use of the product.

Instructions for wearing the product: Make sure your hands are clean and dry before putting on gloves. Insert
your fingers into the respective glove and pull the glove loosely over your hand on the knitted wrist or cuff.
Make sure that the fit is correct. Gloves should have a tight and snug fit on the palm of the hand, fingers
and gaps between fingers. Fingernails, jewellery, excessive stretching and pulling can damage the gloves.
Gloves should be taken off after use in such a way that the outside of the gloves does not come into contact
with clothing or skin, as the gloves can be visibly and invisibly contaminated with harmful substances.
Accordingly the inside must come outwards. First remove the fingertips of the glove from your fingers. The
knitted wrist or cuff can then be rolled outwards in order to remove the glove. To ensure that the glove
retains its comfort, it should be cleaned after each use in accordance with the cleaning and maintenance
instructions. If necessary, this can and should be done while wearing the gloves.

A suitable skin protection product can be used before starting work (after breaks and if necessary after
washing the hands). During work (before breaks and before end of work) a suitable skin cleanser can be
used. After work (after the last washing of the hands) a suitable skin care product can be used.

Cleaning / maintenance: The product should be cleaned with a damp cloth (warm water) without chemicals
or by brushing and dried in the air. Check this product for damage after cleaning and before wearing it
again. Do not reuse damaged products. Depending on the type of cleaning, this can have a negative effect
on the performance of the product. The manufacturer accepts no responsibility for any improper cleaning
of the product.

Disposal: Dispose of with household waste. This product may be contaminated by environmentally harmful

Handschuhe der Ausfilhrung B werden empfohlen, wenn eine hohe Fingerfertigkeit erforderlich ist, z. B.
beim WIG-SchweiBen. Fiir die iibrigen SchweiBverfahren werden Handschuhe der Ausfiihrung A empfohlen.
Lurzeit gibt es kein genormtes Priifverfahren fiir die Durchlassigkeit von UV-Strahlung von Handschuhmate-
rialien; gegenwartig werden jedoch Schutzhandschuhe fiir SchweiBer so hergestellt, dass sie iiblicherweise
keine UV-Strahlung durchlassen. Es ist mit Lichtbogen-SchweiBvorrichtungen nicht méglich, alle SchweiB-
spannung fiihrenden Teile gegen betriebshedingten Direktkontakt zu schiitzen. Falls Handschuhe fiir Licht-
bogen-SchweiBen vorgesehen sind: Diese Handschuhe bieten keinen Schutz gegen Stromschlag, der durch
defekte Gerate oder Beriihren von spannungsfiihrenden Teilen verursacht wird. Nasse, verschmutzte oder
mit SchweiB vollgesogene Handschuhe haben einen verringerten elektrischen Widerstand, was das Risiko

eines Stromschlags erhoht.
Jahr und Monat der Herstellung

Hersteller
CE-Kennzeichnung

Anleitungen und
Informationen des
Herstellers lesen

&

UkrSEPRO-
Kennzeichnung

TPTC 019/2011

EAC-Kennzeichnung

Manufacturer’s instructions and information

Information brochure for personal protective equipment (PPE) according to Regulation (EU) 2016/425,
annex |1 point 1.4. Please read this information brochure carefully before using the PPE. You are obligated to
enclose this information brochure when passing on the PPE or to hand it over to the recipient of the PPE. For
this purpose, this information brochure may be reproduced without restriction.

or substances after intended or unintended contact with chemicals. In this case, disposal must be
carried out in accordance with the local legal regulations.

Special notes: PPE can cause allergic reactions. Special care is recommended in case of known
hypersensitivity.

General explanations of achieved performance levels

1-6/A-F  Achieved test result (the higher, the better)

0 Minimum performance level not achieved

X Not tested or not applicable due to the material or design

All tests were carried out under laboratory conditions on the palm of the hand. Respective performance
levels were determined on this basis.

EN 420:2003 + A1:2009 Protective gloves - General requirements and test

Test parameter Performance Test result
level
Dexterity 15 5
If there is a risk of getting caught in moving machine parts, gloves must not be worn.
EN 388:2016 Protective gloves against mechanical risks
EN 388 Test parameter Performance  Test result
level
A Abrasion resistance 1-4 2
B Blade cut resistance (Coupe test) 15 1
C  Tearresistance 1-4 3
ABCDE D Puncture resistance 1-4 2
E  Blade cut resistance (TDM) A-F X
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unbeabsichtigtem Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umweltschidigende oder  protective gloves Risk category Il If gloves consist of two o more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance
gefahrliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Ubereinstimmung mit den Size(s) 9-11 of the outermost layer. . The test result of the cut resistance (B) is only to be understood as an indication. The
drtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen. Certification EN 388, EN 12477 TDM cut resistance test (E) provides reference results in terms of performance.
Besondere Hinweise: PSA" kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Notified body INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY
Vorsichtist bei ' Chengdujska cesta 25 EN 12477:2001 + A1:2005 Protective gloves for welders
Generelle Erlé gen zu erzielten Lei f 1000 LIUBLIANA
1-6/A-F Erzieltes Prifergebnis (je hoher, desto besser) Slovenia EN 12477 Test parameter Performance  Test result
0 Mindestleistungsstufe nicht erreicht Identification number 1493 level
X Nicht geprift bow. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar The CE marking certifies that the product complies with the essential health and safety requirements of A~ Flammability 1-4 4
Regulation (EU) 2016/425. The EU declaration of conformity can be viewed at www.doc.nitras.de. @ B Contactheat 1-4 1
This product is personal protective equipment of risk category Il It protects you against: mechanical € Convective heat 14 2
ABCDEF D Radiant heat 1-4 X besoin, cela peut et devrait étre réalisé pendant e port des gants. Lire les instructions Marquage CE Marquage EAC Marquage UkrSepro
Type A E Smallsplashes of molten metal 1-4 4 Avant de commencer le travail (apres les pauses et éventuellement apres le lavage des mains), il est possible et informations du
F Large quantities of liquid metal 14 X dutiliser une préparation adaptée de protection cutanée. Pendant le travail (avant les pauses et avant de fabricant
terminer le travail), il est possible d‘utiliser un produit de nettoyage cutané adapté. Apres le travail (apres le
Special requirements on protective gloves for welders: dernier lavage de mains), il est possible dutiliser une préparation adaptée de soin cutané.
Version A: Low dexterity required, high requirements for the other test parameters. Nettoyage/entretien : Le produit doit étre nettoyé avec un chiffon humide (eau tiede), sans produits
Version B: High dexterity required, low requirements for the other test parameters. chimiques ou par brossage et étre séché a l'air. Vérifiez la présence de dommages sur le produit aprés
Version B gloves are recommended when high dexterity is required, e. g. for TIG welding. For the remaining |e nettoyage et avant de le porter a nouveau. Ne pas utiliser de produits endommagés. Selon le type, le iei ioni del prod
welding processes, gloves of type A are recommended. nettoyage peut avoir un effet négatif sur la performance du produit. Le fabricant n‘assume par conséquent Opuscoloi peridispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento (UE) 2016/425,

There is currently no standardized test method for the transmittance of UV radiation from glove materials;
however, protective gloves for welders are currently manufactured in such a way that they do not normally
allow UV radiation to pass through. With arc welding devices it is not possible to protect all parts carrying
welding voltage against direct operational contact. If gloves are intended for arc welding: These gloves do
not provide protection against electric shock caused by defective equipment or contact with live parts. Wet,
soiled or sweat-soaked gloves have reduced electrical resistance, which increases the risk of electric shock.

o] -l

Manufacturer Year and month of production
h Cce M«
Read the manufacturer’s CEmarking EAC marking UkrSepro marking
instructions and
information

Instructions et informations du fabricant

Brochure d‘information sur les équipements de protection individuelle (EPI) conformément au réglement
(UE) 2016/425, annexe Il section 1.4. Veuillez lire cette brochure d'i avant
l'utilisation de I'EPI. Vous étes tenu de joindre cette brochure d‘information en cas de transfert de I'EPI, ou

plus aucune responsabilité sur le produit aprés la réalisation incorrecte du nettoyage.

Elimination : Eliminez ce produit avec les déchets ménagers. Aprés un contact volontaire ou involontaire
avec des produits chimiques, ce produit peut étre pollué par des substances nocives pour I'environnement ou
dangereuses. Dans ce cas, €limination doit étre effectuée en conformité avec la réglementation localement
applicable.

Informations particuliéeres : L'EPI peut provoquer des réactions allergiques sur les personnes sensibles.
Prudence particuliere recommandeée en cas de sensibilité connue.

Explications générales sur les niveaux de performance obtenus

1-6/A-F  Résultat de test obtenu (plusil est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimal non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrdles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux
de performance respectifs ont été déterminés sur cette base.

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes
de test
Parametres de test Niveauxde  Résultat de test
performance
Dextérité 1-5 5

Dés qu'il existe un risque d'étre happé dans des piéces de machine mobiles, le port de gant est interdit.

allegato II, sezione 1.4. Leggere attentamente questo opuscolo informativo prima di utilizzare i DPI. L'utente
& obbligato ad allegare questo opuscolo informativo al momento della cessione dei DPI o di consegnarlo al
beneficiario dei DPI. A tal fine, questo opuscolo i puo essere riprodotto senza limi

Guanti di protezione Categoria di rischio Il

Dimensione(i) 9-11

Certificazione EN 388, EN 12477

Luogo notificato INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY
Chengdujska cesta 25
1000 LJUBLJANA
Slovenia

Numero di identificazione 1493

1l marchio CE certifica che il prodotto & conforme ai requisiti fondamentali di salute e sicurezza del
Regolamento (UE) 2016/425. La dichiarazione di conformita UE puo essere consultata all‘indirizzo www.
doc.nitras.de.

Questo prodotto & un dispositivo di protezione individuale della categoria di rischio II. Protegge l'utente
nei sequenti casi: rischi meccanidi, rischi termici (calore e/o fuoco). Si escludono espressamente campi di
impiego diversi da quelli succitati. Questo prodotto non offre pertanto protezione nei sequenti casi: prodotti
chimidi, microrganismi, freddo, scosse elettriche, radiazione, lavori con getto ad alta pressione. Osservare i
pittogrammi allegati, le note e i livelli di prestazione corrispondenti.

Immagazzinamento / utilizzo / controllo: Conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da
luce solare diretta, raggi UV o fonti di ozono. Non immagazzinare piegato o sotto carico. Se possibile,
immagazzinare o trasportare il prodotto nella confezione originale. Influssi come luce, umidita, temperatura
cosi come cambiamenti naturali del materiale, durante un periodo pitl lungo, possono avere come

de la remettre au destinataire de I'EPI. Cette brochure d‘information peut étre sans restriction dui EN 388:2016 Gants de protection contre les risques 1 C un cambi
a cet effet.
. EN 388 Paramétres de test Niveaux de Résultat de

Gants de protection Catégorie de risque Il performance test dalla
D'mf?"s"{"(s) 911 A Résistance a l'abrasion 14 2
Certification EN 388, EN 12477 B Résistance aux coupures (Coupe-Test) 15 1
Organisme notifié INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY C  Force de déchirure 14 3

Chengdujska cesta 25 ABCDE D Résistance  la perforation 14 2

1000 L_JUBUANA E Résistance aux coupures (TOM) AF X

Slovenia
N° d'identification 1493 Si les gants sont composés de deux ou plusieurs couches, la classification globale ne restitue pas

Le marquage CE atteste que le produit répond aux exigences fondamentales en matiére de protection de
la santé et de sécurité du Reglement (UE) 2016/425. La déclaration de conformité CE peut étre consultée
awww.doc.nitras.de.

(e produit est un équipement de protection individuelle de la catégorie de risque II. Il vous protége contre
les risques suivants: Risques mécaniques, Risques thermiques (chaleur et/ou feu). Tous les domaines
d‘application autres que ceux susmentionnés sont expressément exclus. Ce produit n'offre donc aucune
protection notamment contre les risques suivants: Produits chimiques, Micro-organismes, Froid, Chocs
€lectriques, Rayonnement, Travaux au jet haute pression. Merci de respecter les pictogrammes et consignes
apposés, et les niveaux de performances associés.

Entreposage/utilisation/contrdle : Stocker au frais et au sec. Tenir éloigné de la lumiere du jour directe, du
rayonnement ultraviolet ou des sources d'ozone. Ne pas entreposer a 'état plié ou sous une forte charge.
Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans I'emballage d‘origine. Les facteurs tels
que la lumiére, I'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période
prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des
indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de I'EPI, car les deux paramétres dépendent
entre autres du type respectif de stockage, de la température, de I'humidité, du degré d'usure et de
I'intensité d'usage. Vérifiez par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit apres
un stockage prolongé, avant et aprés chaque utilisation (par ex. revétements/matériaux poreux, fissurés,
trous, décolorations, etc.). Vérifiez avant chaque utilisation 'adaptabilité de ce produit a l'activité prévue et
sa dimension adaptée. Les produits inadaptés ou défectueux doivent étre éliminés et ne doivent en aucun
cas étre utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par I'allongement.

Toutes les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il est par
conséquent recommandé de vérifier si I'EPI est adapté a I'application prévue, car les conditions sur le lieu de
travail peuvent étre différentes en fonction de différents paramétres (par ex. température, usure, intensité
d'usage) de celles du controle de type. Si I'EPI a déja été utilisé, il peut offrir des performances moindres
selon le degré d‘usure. Le fabricant n‘assume aucune responsabilité en cas d‘utilisation incorrecte du produit.
Instructions sur le port de |'article : Assurez-vous que vos mains sont propres et séches avant de mettre les
gants. Glissez vos doigts dans le gant et tirez-le sur votre main avec souplesse sur le bord-c6té ou sur la
manchette. Veillez ici  un ajustement correct. Les gants doivent avoir une position fixe et prés de la paume,
les doigts et les espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et étirement excessifs peuvent
endommager les gants. Aprés I'application, les gants doivent étre retirés d‘une maniére permettant d'éviter
le contact de la face extérieure avec les vétements ou la peau, car ils peuvent étre contaminés d'une maniére
visible ou invisible avec des substances nocives. Retirer les gants de sorte que la face intérieure soit retournée
vers l'extérieur. Pour ce faire, enlevez d‘abord des doigts les extrémités du gant. Il est possible de remonter
vers 'extérieur le bord-cote ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit
étre nettoyé aprés chaque activité conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du

nécessairement |'efficacité de la couche externe. Le résultat de controle de la résistance aux coupures (B) doit
étre interprété uniquement comme une indication. L'essai de résistance aux coupures TDM () fournit des
résultats de référence sur la performance.

EN 12477:2001 + A1:2005 Gants de protection pour
EN 12477 Paramétres de test Niveaux de Résultat de
performance test

A Comportement en combustion 1-4 4

@ B Chaleur de contact 1-4 1

C  Chaleur convective 1-4 2

ABCDEF D Chaleur par rayonnement 1-4 X

TypeA E  Petites projections de métaux fondus 1-4 4

F Grandes quantités de métaux liquides 1-4 X

Exigences particuliéres sur les gants de protection pour soudeurs:

Version A : Dextérité moindre demandée, fortes exigences sur les autres parameétres de test.

Version B : Dextérité forte demandée, exigences moindres sur les autres parameétres de test.

Des gants de la version B sont recommandés lorsqu‘une forte dextérité est requise, par exemple pour le
soudage TIG. Pour les autres méthodes de soudage, des gants de la version A sont recommandés.
Actuellement, il n'existe aucune procédure de vérification normée de la perméabilité au rayonnement
ultraviolet des matériaux de gants ; des gants de soudeur sont toutefois aujourd’hui fabriqués d'une telle
maniere qu'ils ne laissent général pas passer le Itraviolet. Il n'est pas possible avec des
dispositifs de soudage a l'arc de protéger toutes les piéces sous tension de soudage contre le contact direct
opérationnel. Si des gants sont prévus pour le soudage & l'arc: Ces gants n'offrent aucune protection contre
la décharge électrique occasionnée par des appareils défectueux ou le contact de pieces sous tension. Des
gants mouillés, salis ou imprégnés de sueur présentent une résistance électrique moindre, ce qui accroit le

risque d'une décharge électrique.
Année et mois de fabrication.
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&
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delle proprieta del prodotto. Non sono possibili dati esatti per il tempo di
immagazzinamento e la durata dei DPI, poiché entrambi i parametri dipendono tra l'altro dalle modalita di
i dall'umidita, dal grado di usura e dall'intensita d‘uso. Controllare
che il prodotto non presenti danni o cambi di materiale (ad es. rivestimenti/materiali screpolati, pieni
di crepe, fori, cambiamenti di colore, ecc.) dopo un immagazzinamento prolungato e prima e dopo ogni

utilizzo. Prima di ogni utilizzo, verificare che il prodotto sia adatto all‘attivita prevista e sia di corrette
dimensioni. | prodotti non idonei o difettosi devono essere smaltiti e non utilizzati. Le dimensioni del
prodotto possono differire dalle indicazioni ad esempio a causa di allungamento.

Tutte le prestazioni sono state determinate mediante prove in condizioni di laboratorio. i consiglia pertanto
di verificare se i DPI sono adatti all‘uso previsto, in quanto le condizioni sul posto di lavoro possono differire
da quelle della prova del modello di costruzione in relazione a vari parametri (ad es. temperatura, abrasione,
intensita d'uso). Se i DPI sono gia stati utilizzati, questi possono offrire prestazioni inferiori a causa del grado
di usura. Il produttore declina ogni responsabilita per qualsiasi uso improprio del prodotto.

Istruzioni per indossare I'articolo: Assicurarsi che le mani siano pulite e asciutte prima di indossare i guanti.
Inserire le dita nel rispettivo guanto e tirare leggermente il bracciale o il risvolto del guanto sopra la mano.
Assicurarsi che la misura aderisca correttamente. | guanti devono aderire al palmo della mano, alle dita e agli
spazi tra le dita. Le unghie, i monili, I'eccessiva dilatazione e 'eccessivo tirare possono danneggiare i guanti.
| guanti dovrebbero essere rimossi dopo I'uso in modo tale che la parte esterna del guanto non entri in
contatto con gli indumenti o la pelle, in quanto questa puo essere c i isibil einvisibil

da sostanze nocive. | guanti vanno estratti in modo tale che la parte interna esca verso I'esterno. Percio
rimuovere prima le punte delle dita del guanto. Il bracciale o il risvolto pud essere poi rimboccato verso
I'esterno per rimuovere il guanto. Per garantire che il guanto mantenga il suo comfort, dopo ogni operazione
deve essere pulito in conformita con le istruzioni di pulizia e manutenzione. A seconda del bisogno, questo
pud e dovrebbe essere fatto mentre i guanti sono indossati.

Prima diiniziare il lavoro (dopo le pause ed eventualmente dopo il lavaggio delle mani) pud essere utilizzato
un prodotto idoneo per la protezione della pelle. Durante il lavoro (prima delle pause e prima della fine del
lavoro) pud essere utilizzato un detergente per la pelle adatto. Dopo il lavoro (dopo I'ultimo lavaggio delle
mani) puo essere utilizzato un prodotto per la cura della pelle adatto.

Pulizia / manutenzione: Il prodotto dovrebbe essere pulito con un panno umido (acqua tiepida), senza
sostanze chimiche o spazzole e asciugato all‘aria. Controllare che il prodotto non sia danneggiato dopo
la pulizia e prima di indossarlo nuovamente. Non riutilizare i prodotti danneggiati. A seconda del tipo di
pulizia, questa puo avere un effetto negativo sulle prestazioni del prodotto. Il produttore non si assume
pertanto alcuna responsabilita per il prodotto dopo un'errata pulizia.

Smaltimento: smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. In caso di contatto accidentale o intenzionale
con prodotti chimici, questo prodotto pud essere contaminato da sostanze nocive per ambiente o
pericolose. In questo caso, lo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto delle norme di legge locali.
Indicazioni speciali: i DPI possono causare reazioni allergiche nelle persone sensibili. In caso di ipersensibilita
nota si raccomanda una cura particolare.

Spiegazioni generali dei livelli di prestazione raggiunti

1-6/A-F  Risultato della prova raggiunto (quanto il alto, tanto migliore)

0 Livello minimo di prestazione non raggiunto

X Non controllato o non applicabile a causa del materiale o della forma

Tutte le prove sono state eseguite in condizioni di laboratorio sul palmo della mano e i rispettivi livelli
prestazionali sono stati determinati sulla base di queste.

EN 420:2003 + A1:2009 Guanti di p! - Requisiti generali e metodi di prova
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indicaciones y los niveles de rendimiento correspondientes.
/ Uso / Revision: Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar

Parametri di collaudo Livelli di Risultato della
p i prova Almac
Manualita 1-5 5

Se il rischio di incastrarsi nelle parti in movimento della macchina, non indossare i quanti.

EN 388:2016 Guanti dip contro rischi mecc:
EN 388 Parametri di collaudo Livelli di Risultato
p i della prova

A Resistenza ad abrasioni 1-4 2

B Resistenza al taglio (test di Coupe) 1-5 1
C  Forza dilacerazione 1-4 3

ABCDE D Resistenza alla perforazione 1-4 2
E  Resistenza al taglio (TDM) A-F X

Se i guanti sono costituiti da due o piu strati, la classificazione generale non riflette necessariamente le
prestazioni dello strato piti esterno. Il risultato della prova della resistenza di taglio (B) va inteso solo come
indicazione. La prova di resistenza al taglio TDM (E) fornisce risultati di riferimento in termini di prestazioni.

EN 12477:2001 + A1:2005 Guanti dip ione per sald
EN 12477 Parametri di collaudo Livelli di Risultato
p i della prova
A Comportamento al fuoco 1-4 4
@ B Calore di contatto 1-4 1
C  Calore convettivo 1-4 2
ABCDEF D Calore diradiazione 1-4 X
Tipo A E Piccoli spruzzi di metallo fuso 1-4 4
F Grandi quantita di metallo liquido 1-4 X

Requisiti speciali per guanti di protezione per saldatori:

Versione A: Bassa manualita richiesta, requisiti elevati per gli altri parametri di prova.

Versione B: Alta manualita richiesta, requisiti bassi per gli altri parametri di prova.

| guanti della versione B sono consigliati quando & necessaria un'elevata manualita, ad esempio per la
saldatura TIG. Per gli altri processi di saldatura sono consigliati i quanti della versione A.

Attualmente non esiste un metodo di prova standardizzato per la trasmissione delle radiazioni UV dai
materiali dei guanti; tuttavia, i quanti protettivi per saldatori sono attualmente fabbricati in modo tale da
non consentire normalmente il passaggio delle radiazioni UV. Con i dispositivi di saldatura ad arco voltaico
non & possibile proteggere tutte le parti soggette a tensione di saldatura dal contatto diretto dovuto
all'esercizio. Se i guanti sono destinati alla saldatura ad arco voltaico: questi guanti non offrono protezione
contro scosse elettriche che vengono causate da dispositivi difettosi o da contatti di parti soggette a
tensione. Guanti bagnati, sporchi o impregnati con sudore hanno una resistenza elettrica ridotta, che

aumenta il rischio di scossa elettrica.
Anno e mese di produzione

Produttore
Marchio CE

Leggere le istruzioni
e le informazioni del
produttore

TP TC 01912011

Marchio EAC Marchio UkrSepro

Instrucciones e informaciones del fabricante

Folleto informativo para equipo de proteccién individual (EPI) conforme al Reglamento (UE) 2016/425,
Anexo II, Seccion 1.4. Lea atentamente este folleto informativo antes de utilizar el EPI. Esta obligado a
adjuntar este folleto informativo al transmitir el EPI, es decir, al entregérselo al receptor del EPI. Para esta
finalidad, este folleto informativo puede reproducirse de manera ilimitada.

Guantes de proteccion Categoria de riesgo Il
Talla(s) 9-11
Certificacion EN 388, EN 12477
Organismo autorizado INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY
Chengdujska cesta 25
1000 LJUBLJANA
Slovenia
Numero de identificacion 1493

El marcado CE certifica que el producto cumple con los requisitos esenciales de salud y sequridad del
Reglamento (UE) 2016/425. En www.doc.nitras.de puede ver la declaracion UE de conformidad.

En el caso de este producto se trata de un equipo de proteccion individual de la categoria de riesgo Il que
le protege de: riesgos mecdnicos, riesgos térmicos (calor o fuego). Quedan expresamente excluidos todos
aquellos dmbitos de aplicacion distintos de los indicados. Por consiguiente, este producto no ofrece, en
concreto, ninguna proteccion frente a: productos quimicos, microorganismos, frio, descargas eléctricas,
radiacién, trabajos con chorros de alta presion. Por favor, observe los pictogramas dispuestos, las

directa, los rayos UV o las fuentes de ozono. No almacenar doblado o bajo carga de peso. Guardar o
transportar el producto, si es posible, en el embalaje original. Influencias de luz, humedad, temperatura
asf como alteraciones naturales del material, durante un periodo largo de tiempo pueden provocar que las
caracteristicas del producto cambien. No se pueden dar datos exactos sobre el tiempo de almacenamiento
y la vida dtil del EPI, ya que los dos pardmetros dependen, entre otros, del tipo de almacenamiento, de la
temperatura, la humedad, del grado de deterioro y de la intensidad de uso. Revise el producto si ha estado
almacenado durante mucho tiempo, asi como antes y después de cada uso para ver si presenta dafios o
alteraciones en el material (p.ej., revestimientos o material dspero, agrietado, agujeros, alteracion en el color,
etc.). Revise el producto antes de cualquier uso para ver si es apto para la actividad prevista y si su tamafio es
el correcto. Los productos inapropiados o defectuosos deberan desecharse y no deberdn utilizarse en ningtin
caso. El tamafio del producto puede diferir de las especificaciones p.ej., por la dilatacién.

Todos los rendimientos se han calculado mediante ensayos en condiciones de laboratorio. Por tanto, se
recomienda hacer una revision para determinar si el EPI se adecua al uso previsto, ya que las condiciones en
el puesto de trabajo pueden desviarse dependiendo de diferentes pardmetros (p.ej., temperatura, abrasion,
intensidad de uso) de los del examen de tipo. Si el EPl ya se ha utilizado, puede tener un menor rendimiento
debido al grado de desgaste. El fabricante no asume responsabilidad alguna si se hace un uso no previsto
del producto.

Indicaciones para llevar el articulo: Procure que antes de ponerse los guantes, sus manos estén limpias y
secas. Introduzca sus dedos en el guante correspondiente y tire suavemente del pufio o de la manga del
guante deslizandolo por su mano. Procure que se ajuste correctamente. Los guantes deberian quedar
ajustados en la palma de la mano, los dedos y en el espacio interdigital. Los guantes se pueden dafiar por las
ufias, las joyas y al extenderlos y tirar demasiado de ellos. Después de su uso, los guantes deberdn retirarse
de tal manera que la parte exterior no entre en contacto con la ropa o la piel ya que puede estar contaminada
por sustancias nocivas visibles e invisibles. Los guantes han de retirarse de tal manera que la parte interna
salga hacia fuera. Para ello, primero ha de soltar del guante las puntas de los dedos. Entonces puede doblar
hacia fuera el pufio 0 la manga para retirar el guante. Para que el guante mantenga su comodidad, debera
limpiarse después de cada uso siguiendo las indicaciones de limpieza y mantenimiento. Segiin sea necesario,
esto deberd realizarse mientras se llevan los guantes puestos.

Antes de comenzar el trabajo (después de las pausas o de lavarse las manos) se puede aplicar un preparado
para proteccion dérmica apropiado. Durante el trabajo (antes de las pausas y antes de finalizar el trabajo)
se puede utilizar un producto de limpieza de la piel apropiado. Después del trabajo (tras el Gltimo lavado de
manos) se puede utilizar un producto apropiado para el cuidado de la piel.

Limpieza / Mantenimiento: El producto deberd lavarse con un pafio himedo (agua templada), sin sustancias
quimicas o limpiarse cepilldndolo y dejandolo secar al aire. Revise el producto tras su limpieza y antes de
volver a ponérselo para ver i esté dafado. No reutilizar los productos que estén dafados. En funcién del
tipo de limpieza puede tener un efecto negativo sobre el rendimiento del producto. Por lo que el fabricante
no asume responsabilidad alguna por el producto si la limpieza se ha realizado de manera inapropiada.
Desecho: Puede desechar el producto junto con la basura doméstica. Tras entrar en contacto, de manera
intencionada o no intencionada, con sustancias quimicas, el producto puede quedar contaminado por
sustancias nocivas para el medio ambiente o peligrosas. En ese caso, el desecho ha de realizarse

EN12477 Pardmetros de comprobacion Niveles de Resultado
rendimiento dela
comprobacién
A Comportamiento en combustion 1-4 4
@ B Calor de contacto 1-4 1
C  Calor convectivo 1-4 2
ABCDEF D Calor de radiacién 1-4 X
Tipo A E  Salpicaduras pequenas de metales 1-4 4
fundidos

F  Grandes cantidades de metal liquido 1-4 X

Exigencias especiales para los guantes de proteccion para soldar:

Modelo A: Requiere menor destreza en los dedos, requisitos exigentes para los restantes parametros de
comprobacion.

Modelo B: Requiere gran destreza en los dedos, requisitos menos exigentes para los restantes parametros
de comprobacion.

Los guantes del modelo B se recomiendan cuando se requiere de una gran destreza de los dedos, p.ej.,
soldadura TIG. Para los restantes procesos de soldado se recomiendan los guantes del modelo A.
Actualmente no hay ningtin proceso de evaluacion normado para la permeabilidad de la radiacion
UV de los materiales de los guantes, hoy por hoy los guantes de proteccion para soldar se fabrican para
que normalmente no dejen pasar radiacion UV. Con el dispositivo de soldadura por arco no se pueden
proteger todas las piezas que estén bajo tensién de soldadura contra el contacto directo provocado por
el funcionamiento. Si se prevé utilizar guantes para soldar por arco: Estos guantes no protegen contra las
descargas eléctricas provocadas por aparatos defectuosos o al tocar piezas con energia aplicada. Los guantes
mojados, sucios o empapados en sudor presentan una menor resistencia eléctrica, lo que incrementa el

riesgo de descarga eléctrica.

las disposiciones legales locales aplicables.
Indicaciones especiales: El EPI puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles. Deberd prestarse
especial precaucion si existe hipersensibilidad.

Fabricante Afio y mes de fabricacion
 Cce M &
Leer las instrucciones Marcado CE Marcado EAC Marcado UkrSepro
einformaciones del
fabricante
petand keie i inf je prod
Broszura informacyjna dotyczaca Srodkow ochrony indywidualnej zgodnie z Rozporzadzeniem (UE)

2016/425, zatacznik I, ustep 1.4. Przed uzyciem Srodkow ochrony indywidualnej prosze starannie
przeczytac ta broszurg informacyjna. W przypadku przekazania srodkéw ochrony indywidualnej innej
osobie uzytkownik jest zobowiazany do dotaczenia tej broszury informacyjnej lub wydania jej odbiorcy

zaleca sie sprawdzenie, czy Srodek ochrony indywidualnej nadaje sie do przewidzianego zastosowania,
pomewaz warunkl w miejscu pracy moga w zaleznosci od réznych parametréw (np. temperatura, Scieranie,
uzy ia) odbiegac od panujacych w trakcie badania typu. Jezeli Srodek
ochrony indywidualnej zostat juz uzyty, z powodu pewnego stopnia zuzycia moze posiadac mniejsza
wydajnosc. Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za niewtasciwe uzycie produktu.
Instrukcje noszenia produktu: Pamigtac, aby przed zatozeniem rekawic dfonie byly czyste i suche. Wprowadzi¢
palce do rekawicy i pociggajac za mankiet naciagnac luzno rekawice na dtori. Zwrdcic przy tym uwage na
prawidfowe dopasowanie. Rekawice powinny by écisle dopasowane do dtoni, palcow i przestrzeni miedzy
palcami. Paznokcie, bizuteria, nadmierne rozciaganie i ciagniecie moga uszkodzic¢ rekawice. Po uzyciu
rekawice nalezy $ciagnac w taki sposéb, aby ich zewnetrzna strona nie zetknefa sie z odziezq lub skora,
poniewaz moze by¢ ona w widoczny i niewidoczny sposéb skazona szkodliwymi substancjami. Rekawice
$ciggac zatem tak, aby strona wewnetrzna wyszta na zewnatrz. W tym celu nalezy najpierw odciagnac z
palcéw czubki palcéw rekawicy. Nastepnie mozna podwinac na zewnatrz mankiet, aby zdjac w ten sposéb
rekawice. Aby rekawica zachowata swdj komfort, po kazdej czynnosci nalezy ja oczysci¢ zgodnie z instrukcjg
czyszczenia i konserwadji. W razie potrzeby mozna i nalezy to zrobi¢ podczas noszenia rekawic.
Przed rozpoczeciem pracy (po przerwach i w razie potrzeby po umyciu dfoni) mozna zastosowac odpowiedni
srodek ochronny do skory. W trakcie pracy (przed przerwamii przed zakoriczeniem pracy) mozna zastosowac
odpowiedni Srodek do mycia skdry. Po pracy (po ostatnim umyciu dtoni) mozna zastosowac odpowiedni
$rodek do pielegnadji skory.
Czyszczenie/konserwacja: Produkt czysci¢ wilgotng Sciereczka (letnig wodg), bez uzycia Srodkéw
chemicznych lub przez wyszczotkowanie i osuszy¢ na powietrzu. Po oczyszczeniu i
przed ponownym zatozeniem produkt sprawdzi¢ pod katem uszkodzen. Uszkodzonych produktéw nie
uzywac wiecej. W zaleznosci od sposobu czyszczenia moze ono wptywac negatywnie na wydajnos¢
produktu. Dlatego po niewlasciwie przeprowadzonym czyszczeniu producent nie ponosi juz zadnej
odpowiedzialnosci za produkt.
Utylizacja: Produkt mozna wyrzuci¢ do Smieci domowych. Po umysinym lub przypadkowym kontakcie
z chemikaliami produkt moze by¢ zanieczyszczony szkodliwymi dla $rodowiska lub niebezp
substancjami. W takim przypadku produkt zutylizowac zgodnie z miejscowymi przepisami prawa.
Informacje dodatkowe: Srodek ochrony indywidualnej moze wywotac u 0sob wrazliwych reakeje alergiczne.
W przypadku znanej nadwrazliwosci zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci.

nymi

0gélne objasnienia dotyczace uzyskanych pozioméw wydajnosci
1-6/A-F Uzyskany wynlkbadan (im wyzszy, tym Iepszy)
0 Nie I poziomu wydajnosci
Nie badano lub nie ma zastosowania ze wzgledu na materiat lub forme
Wszystkie badania zostaty przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych na wewnetrznej stronie dtoni i
na ich podstawie okreslono dane poziomy wydajnosci.

EN 420:2003 + A1:2009 Rel ochronne - W ia ogdIne i metody badan
Badane parametry Poziomy Wynik badania
wydajnosci
Wytrzymatos¢ palcow 1-5 5

Jezeliistnieje ryzyko pochwycenia przez ruchome czesci maszyny, nie wolno nosic zadnych rekawic.

Aclaraciones generales sobre los niveles de rendimiento alcanzados : kawice chroni: i i i
g - . $rodkow ochrony indywidualnej. W tym celu niniejsza broszura informacyjna moze by¢ powiel EN 388:2016 x ace przed zag mechanicznymi
1-6/A-F  Resultado de comprobacion alcanzado (cuanto mayor, mejor) X . 3
) L L nieograniczonym zakresie. ) ) X
0 Nivel de rendimiento minimo no alcanzado ) ) EN 388 Badane parametry Poziomy  Wynik badania
X No comprobado o debido al material o su estructuracion no aplicable Rekawice ochronne Kategoria ryzyka wydajnosc
Todos los ensayos realizados en la palma de la mano se han realizado en condiciones de laboratorio y Rozmiar(y) 9-1 A Odpornos¢ na cieranie 1-4 2
conforme a estos se han d los niveles de rendimi Certyfikaty EN 388, EN 12477 B Odpornos¢ na przeciecie (test Coupe) 15 1
Jednostka notyfikowana INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY C Wytrzymalosé na rozdzieranie 14 3
EN 420:2003 + A1:2009 Guantes de proteccion - Requisitos generales y proceso Chengdujska cesta 25 ABCDE D Odpornos¢ na przebicie 1-4 2
de evaluacion 1000 LIUBLIANA E Odpomos¢ na przeciecie (TDM) AF X
Slovenia
Parémetros de comprobacion Niveles de Resultado de la Numer identyfikacyjny 1493 Jezeli rekawice sktadajq sie z dwdch lub kilku warstw, ogdlna klasyfikacja niekoniecznie odzwierciedla
dimi comprobacién : . . . . . ) wydajnos¢ warstwy zewnetrznej. Wynik badania odpornosci na przecigcie (B) nalezy rozumiec tylko jako
Destreza de los dedos 15 5 0z € 2e produkt spefnia podstawowe wymagania w zakresie ochrony zdrowia ckazgwke. Badanie odpornosci na przeciecie TOM (E) dostarcza wyniki referencyjne dotyczace wydajnosci.

Siempre que exista el riesgo de quedar atrapado por piezas maviles de la maquina, no se pueden llevar
quantes.

i bezpieczenistwa, okreslone w Rozporzadzeniu (UE) 2016/425. Deklaracja zgodnosci UE dostepna jest na
stronie internetowej www.doc.nitras.de.
Ten produkt nalezy do grupy srodkéw ochrony indywidualnej kategorii ryzyka Il. Chroni przed: zagrozeniami

mechanicznymi, zagrozeniami termicznymi (wysoka temperatura lub ogier)). Obszary ia inne EN 12477:2001 + A1:2005 ochronne dla spawaczy
. . . od wymienionych powyzej s wyraznie wykluczone. Dlatego ten produkt, miedzy innymi, nie zapewnia ) .
EN 388:2016 Guantes de contra riesgos ochrony przed: substancjami chemicznymi, mil i, nisk temp pora pradem, EN12477 Badane parametry P‘;Z'f’mlf_ dey"'l_(
. » ) promieniowaniem, pracami pod cinieniem. Prosze przestrzegac umieszczonych piktogramow, wskazowek i _ Wwydajnosd adania
EN 388 Pardmetros de comprobacion N|\/fle§ de Resultad; d.e/la przyplsany(h do n|(h puz|omow wydajnod. A P?Inost 14 4
A Resistendaala abrasi T compr; aclon Przechowy jie/kontrola: Przechowywa¢ w chlodnym i suchym miejscu. Chroni¢ B (!eplo kontaktowe 1-4 1
8 Res!s endaa Ia 2 raswnT deC 1'5 1 przed bezposrednlm promieniowaniem stonecznym, promieniowaniem UV lub zrédfami ozonu. Nie ¢ ({epm k“"WFkSYJ"e ) 14 2
¢ Eefms'tenqil ; os cortes (Test de Coupe) - przechowywac w stanie zgietym lub pod obciazeniem. Produkt przechowywac lub transportowac w miare ABCDEF D Ciepto promieniowania 14 X
siuerzoal desgaro 14 3 mozliwosci w oryginalnym opakowaniu. Wptyw czynnikow takich jak $wiatto, wilgoc, temperatura oraz TypA E Mate odpryski stopionego metalu 1-4 4
ABCDE D Resistenciaala penetracidn -4 2 naturalne zmiany materiatu w dtuzszym okresie czasu moga prowadzic do zmiany whasciwosci produktu. F Duzeiloici piynnego metalu 14 X
E  Resistencia a los cortes (TDM) A-F X

Silos guantes estan compuestos por dos o més capas, la clasificacion general no representa necesariamente
la capacidad de rendimiento de la capa exterior. El resultado de la comprobacion de la resistencia a los cortes
(B) solo ha de entenderse como una indicacion. El ensayo TDM de resistencia a los cortes aporta referencias
en cuanto a su eficacia.

EN 12477:2001 + A1:2005

Guantes de on para

Dokfadne dane dotyczace okres przechowywania i trwatosci srodka ochrony indywidualnej nie s3 mozliwe,
poniewaz obydwa parametry uzaleznione sy m.in. od sposobu przechowywania, temperatury, wilgodi,
stopnia zuzycia i intensywnosci uzytkowania. Dlatego po dtuzszym przechowywaniu oraz przed i po kazdym
uzyciu produkt nalezy sprawdzic na obecnosc uszkodzert lub zmian materiatowych (np. kruche, pekniete
warstwy powlekajace/materiaty, otwory, przebarwienia itp.). Przed kazdym uzyciem produkt sprawdzic¢
pod katem przydatnosci do pl j czynnosci i prawidtowego rozmiaru. Niewtasciwe lub wadliwe
produkty nalezy zutylizowac i w zadnym wypadku nie wolno ich uzywac. Rozmiar produktu moze réznic sie
od podanych danych, np. wskutek rozszerzenia materiatu.

Wszystkie parametry zostaty okreslone na podstawie badan w warunkach laboratoryjnych. Dlatego

Specjalne wymagania dotyczace rekawic ochronnych dla spawaczy:

Wykonanie A: Wymagana niska wytrzymatos¢ palcow, wysokie wymagania wobec pozostatych badanych
parametrow.

Wykonanie B: Wymagana wysoka wytrzymatos¢ palcéw, niskie wymagania wobec pozostatych badanych
parametrow.

Rekawice w wykonaniu B s3 zalecane, gdy wymagana jest wysoka wytrzymatos¢ palcow, np. w przypadku
spawania metoda WIG. Dla pozostatych metod spawalniczych zalecane sq rekawne w wykonanlu A
Obecnie nie ma unormowanej metody badari w zakresie przeni ip w

do wyrobu rekawic; aktualnie jednak rekawice ochronne dla spawaczy s produkowane w taki sposob, ze

zwykle nie przepuszczaja promieniowania UV. W urzadzeniach do spawania tukowego nie jest mozliwe
zabezpieczenie wszystkich czesci przewodzacych napiecie spawania przed bezposrednim kontaktem
operacyjnym. Jezeli rekawice sq przewidziane do spawania fukowego: Te rekawice nie zapewniaja ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym, spowodowanym przez uszkodzone urzadzenia lub dotkniecie
czesci przewodzacych prad elektryczny. Mokre, zanieczyszczone lub przesiakniete potem rekawice wykazuja
mniejszg opornosc elektryczng, co zwigksza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

o] -l

Producent Rok i miesiac produkji

(] C€

TP TC 01912011

Przeczytacinstrukce i Inak CE Oznakowanie EAC Oznakowanie UkrSepro
informacje producenta

Gebrui ijzi eni ie van de

Informatiebrochure voor persoonlijke besch len (PBM) Verordening (EU)

2016/425 bijlage Il punt 1.4. Lees deze informatiebrochure zorgvuldig door voordat u het PBM gebruikt. U
bent verplicht om, in geval van een overdracht van het PBM aan een derde partij, deze informatiebrochure
mee te geven of aan de ontvanger van het PBM te overhandigen. Daartoe mag deze informatiebrochure
onbeperkt worden gekopieerd.

Veiligheidshandschoenen Risicocategorie Il
Maten 9-11
Certificering EN 388, EN 12477
Aangemelde instantie INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY
Chengdujska cesta 25
1000 LJUBLJANA
Slovenia
Identificatienummer 1493

De CE-markering bevestigt dat het product voldoet aan de essentiéle gezondheids- en veiligheidseisen van
Verordening (EU) 2016/425. De EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op www.doc.nitras.
de.
Dit product s een persoonlijk beschermingsmiddel van risicocategorie II. Het beschermt tegen: mechanische
risico’s, thermische risico’s (hitte en/of vuur). Andere toep bieden dan de
toepassingsgebieden, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Dit product biedt daarom geen bescherming tegen
onder andere: chemicalién, micro-organismes, koude, elektrische schokken, straling, perslucht. Neem de
aangebrachte pictogrammen, instructies en de vermelde vermogensklassen in acht.
Opslag/gebruik/controle: Koel en droog bewaren. Uit de buurt van direct zonlicht, UV-stralen of
ozonbronnen opbergen. Niet opbergen in geknikte toestand of onder een zwaar gewicht. Transporteer
en bewaar het product indien mogelijk in de originele verpakking. Invioeden zoals licht, vocht, de
omgevingstemperatuur alsook natuurlijke wijzigingen in het materiaal kunnen over langere tijd leiden tot
een wijziging in de eigenschappen van het product. Exacte gegevens over de bewaartijd en de levensduur
van het PBM kunnen niet worden verstrekt, omdat deze beide parameters afhangen van onder andere de
opslagomstandigheden, temperatuur, vochtigheid, mate van slijtage en intensiteit van gebruik. Daarom
dient u dit product, nadat u het gedurende langere tijd niet hebt gebruikt alsook véor en na elk gebruik, te
controleren op wijzigingen in het materiaal (bv. broze, schilferende & I gaten,
enz.). Controleer véor elk gebruik of dit product geschikt is voor de geplande taak en of het de juiste maat is.
Ongeschikte of defecte producten moeten worden afgevoerd en mogen in geen geval worden gebruikt. De
grootte van het product kan, bv. door uitrekking, verschillen van de vermelde grootte.
Alle waarden zijn vastgesteld zijn met behulp van testen onder laboratoriumcondities. We raden daarom aan
om te controleren of het PBM geschikt is voor het geplande gebruik, want de condities op de werkplek (bv.
temperatuur, slijtage, intensiteit van gebruik) kunnen afwijken van de testcondities van het monster. Als het
PBM reeds werd gebruikt, kan het zijn dat het - door slijtage - minder goed werkt. De fabrikant neemt geen
delijkheid op voor ondeskundig gebruik van het product.
Instructies voor het dragen van het artikel: Controleer of uw handen schoon en droog zijn voordat u
handschoenen aantrekt. Steek uw vingers in de handschoen en grijp de ribboord of manchet van de
handschoen vast om de handschoen losjes over uw hand te trekken. Zorg dat de handschoen correct
past. Handschoenen moeten stevig en dicht tegen de handrug, vingers en vingertussenruimtes liggen.
Vingernagels, juwelen en overmatig rekken en trekken kunnen de handschoen beschadigen. Trek na
gebruik de handschoenen zouit, dat de bovenkant niet in aanraking komt met uw kleding of huid, want
de handschoen kan zichtbaar of onzichtbaar bevuild zijn met schadelijke stoffen. Zorg er tijdens het
uittrekken van de handschoenen dus voor dat de binnenkant niet naar buiten komt. Maak daartoe eerst de
vingertoppen van de handschoen los van de vingers. U kunt ook de ribboord of manchet naar buiten oprollen
om de handschoen uit te trekken. Om het comfort van de handschoen te bewaren, moet de handschoen na
elk gebruik worden gereinigd volgens de reinigings- en onderhoudsinstructies. Afhankelijk van de behoefte
kan en moet dit gebeuren terwijl de handschoen gedragen wordt.
Voordat u aan de taak begint (en na werkpauzes en indien nodig na het wassen van de handen), kunt u
indien gewenst een gepaste huidbeschermingscréme aanbrengen. Tijdens het werken (en voor werkpauzes
env6or het werkeinde) kunt uindien gewenst een geschikte huidreinigingscréme aanbrengen. Na het werk
(en nadat u de laatste keer de handen hebt gewassen), kunt u indien gewenst een huidverzorgingscreme
aanbrengen.
Reiniging/onderhoud: Het product moet met een vochtige doek (lauw water) zonder chemicalién of met
een borstel worden gereinigd en aan de lucht worden gedroogd. Na de reiniging en voordat u het product
opnieuw aantrekt, dient u het te controleren op schade. Gebruik beschadigde producten niet opnieuw.

Afhankelijk van het type reiniging kan de reiniging een negatieve invioed op de werking van het product
hebben. Daarom neemt de fabrikant na een ondeskundig ui de reiniging geen Jelijkheid
meer op voor het product.

Afvoer: Deponeer dit product bij het huisvuil. Na opzettelijk of onopzettelijk contact met chemicalién, kan dit
product bevuild zijn met stoffen die schadelijk zijn voor milieu of gezondheid. Voer in dat geval het product
af volgens de plaatselijke voorzichten.

Speciale opmerking: Een PBM kan bij gevoelige personen een allergische reactie veroorzaken. Als u lijdt aan
overgevoeligheid, wees dan bijzonder voorzichtig.

Algemene toelichting bij behaalde prestatieniveaus

1-6/A-F  Behaalde testresultaat (hoe hoger, hoe beter)

0 Minimumniveau niet bereikt

X Niet getest of niet van toepassing wegens het type materiaal of structuur

Alle testen werden onder laboratoriumcondities uitgevoerd op de binnenkant van de hand en op basis
van deze testen zijn de prestatieniveaus bepaald.

EN 420:2003 + A1:2009 Veiligheidshandschoenen - Algemene eisen en

Vingergevoeligheid 1-5 5

Wanneer er risico bestaat op vastgekneld raken in bewegende machineonderdelen, mogen geen
handschoenen worden gedragen.

Suojakasineet Riskiluokka Il

Koot 9-11

Sertifiointi EN 388, EN 12477

limoitettu laitos INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY
Chengdujska cesta 25
1000 LJUBLJANA
Slovenia

Tunnusnumero 1493

CE- merklntatodlstaa enatuoteon asetuksen (EU) 2016/425 terveys-jatur
EU on nahtavilld osoitteessa www.doc.nitras.de.
Tama tuote on riskiluokan Il henkilokohtainen suojavarustus. Se suojaa: mekaanisilta riskeiltd, kylmaélts,
termisilta riskeilta (kuumuus ja/tai tuli). Muut kuin ylld malmtut kdyttoalueet ovat nlmenomalsesn
poissuljettuja. Tamé tuote ei suojaa muun muassa:
sateilyltd, korkeapaineruiskun kanssa tehtdvissa tissa. Huomioi tuotteessa olevat piktogrammit, ohjeet ja
vastaavat suojaustehokkuudet.
Varastointi/kdytto/tarkastus: Varastoi viiledss ja kuivassa paikassa. Suojaa auringonvalolta, UV-steiltd
ja otsonilahteilta. Ali varastoi taivutettuna tai painon alla. Jos mahdollista, varastoi tuote ja kuljeta sitd
alkuperdisessa pakkauksessaan. Tekijat, kuten valo, kosteus, limpdtila ja luonnolliset materiaalimuutokset,
voivat pldemmalla ajanjaksolla muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Henkilokohtaisen suojavarustuksen
ja kaynman ei vmda antaa tarkkoja tietoja, silld molemmat tekijét nlppuvat
muun muassa lampotil, kulumi ja kayton i

ik

ydestd.

ABCDE D Pistokestavyys 1-4 2
E  Viiltokestavyys (TDM-testi) A-F X

Jos kasineet koostuvat kahdesta tai ej valttimétta heijasta
ulomman kerroksen suojauskykya. Viiltokestévyyttd koskeva testitulos (B) on ymmérrettava vain suuntaa-
antavana. Viiltokestavyystesti [S0:n mukaan (E) antaa viitetuloksia suojauskyvysta.

EN 12477:2001 + A1:2005 jakdsineet hitsaajille
EN12477 Testimuuttujat Suojaustehok-  Testitulos
kuudet
A Palokdyttaytyminen 1-4 4
@ B Kontaktilimpd 1-4 1
C  Konvektiolimpd 1-4 2
ABCDEF D Séteilylampd 1-4 X
Tyyppi A E  Pienet sulatetun metallin roiskeet 1-4 4
F Suuret nestemdisen metallin maérét 1-4 X
Hitsaajien itd koskevia

Malli A: Kun vaaditaan vahaista aryyttd, korkeat
Malli B: Kun vaaditaan aryyttd, vahdiset
B-mallin késineitd suosnellaan kun vaaditaan i

muille testimuuttujille.
muille testimuuttujille..
apparyyttd, esim. TIG-hi

Tarkista siksi, ettei tuotteessa ole vaunona tai materiaalimuutoksia (esim. hauraat, halkeillut pi
tai materiaalit, reidt, varimuutokset jne.), jos tuote on ollut pitkéén varastoituna, sekd ennen kéyttod ja sen
jalkeen. Varmista ennen jokaista kayttod, ettd tuote sopii aiottuun kayttoon, ja ettd se on sopivankokoinen.

EN 388:2016 Veiligheidshandsch tegen mechanische risico’s Epéasi iset ja vialliset tuotteet on havitettavé; niita ei missadn nimessa saa ottaa kayttoon. Tuotteen
koko voi esimerkiksi venymisen vuoksi poiketa annetuista tiedoista.
EN388 X P ieniveaus T Kaikki suoj kkuudet on méaritetty testeilld lab losut Siksi on selvittdd,
A Slijtvastheid 1-4 2 onko henkilonsuojain sopiva kyseiseen kdyttotar koska tydpaikan olosuhteet voivat eri tekijoista
B Snijvastheid (snij-test) 15 1 riippuen (esim. limpétila, hankaus, kayton i tti) poiketa ty llinnei
€ Scheurkracht 1-4 3 olosuhteista. Jos henkilonsuojainta on jo kdytetty, sen suojaustehokkuus voi kulumisen vuoksi olla
ABCDE D Poorsteekkracht 1-4 2 heikentynyt. Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen epaasianmukaisesta kaytosta.
E Snijvastheid (TDM-test) A-F X Tuotteen kdyttoon liittyvid ohjeita: Varmista ennen késineiden pukemista, ettd kitesi ovat puhtaat ja kuivat.

Als handschoenen uit twee of meer lagen bestaan, geeft het totaalresultaat niet noodzakelijk het
prestatieniveau van de buitenste laag weer. Het testresultaat voor snijvastheid (B) mag alleen als richtsnoer
worden geinterpreteerd. De resultaten van de TDM-test voor snijvastheid (E) zijn referentieresultaten.

EN 12477:2001 + A1:2005 Veiligheidshandsck voor | k hed
EN 12477 Te P
A Brandgedrag 1-4 4
@ B Contactwarmte 1-4 1
C  Geleidingswarmte 1-4 2
ABCDEF D Stralingswarmte 1-4 X
Type A E  Kleine spatten van gesmolten metaal 1-4 4
F Grote hoeveelheden vloeibaar metaal 1-4 X
Bijzondere eisen voor veiligheidshandschoenen voor laswerkzaamhed

Uitvoering A: Weinig vingergevoeligheid nodig, hoge eisen voor de andere testparameters.

Uitvoering B: Hoge vingergevoeligheid nodig, lage eisen voor de andere testparameters.

Handschoenen in uitvoering B worden aanbevolen wanneer een hoge vingergevoeligheid nodig is, bv. bij
het WIG-lassen. Voor andere lasprocessen worden handschoenen in uitvoering A aanbevolen.
Momenteel bestaat er geen d testproces voor d baarheid van handsch
door UV-stralen. Teg ig worden veiligheidshandschoenen voor | k heden echter zo
vervaardigd, dat ze meestal geen UV-stralen doorlaten. Bij viamboog-lassystemen is het niet mogelijk om
alle onder spanning staande onderdelen te beschermen tegen direct contact tijdens de werkzaamheden.
Indien handschoenen voor vlamboog-laswerkzaamheden voorzien zijn: Deze handschoenen bieden geen
bescherming tegen elektrische schok die wordt veroorzaakt door defecte apparaten of het aanraken van
onder spanning staande onderdelen. Natte, vuile of bezwete handschoenen hebben een lagere elektrische
weerstand, wat het risico op een elektrische schok verhoogt.
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Fabrikant Jaar en maand van fabricage

[ C€

Gebrui ijzi CE-markeri EAC-markering
eninformatie van de
fabrikant lezen

&

UkrSepro-markering

TP TC 01972011

Valmistajan ohjeet j; ja tiedot

Henkilokok It (PPE) Imtyva ietolehtinen asetuksen (EU) 2016/425 liitteessd Il
olevan 1.4 kohdan i. Lue tama ti i ennen henkild kéyttod. Jos
luovutat henkildnsuojai teenpain, olet velvollinen liittémaén sen mukaan taman tietolehtisen. Tata

tarkoitusta varten tata lehtisté voidaan kopioida rajoituksetta.

Vie smmet kuIIoisenkin ka’den ka'sineeseenja vedd ka'sine neulossuusta taivarresta kdmmenenyli. Varmista
ja sormien vlisissd. Kynnet, korut sekd liiallinen venytys ja vetdminen voivat vahingoittaa kasmelta.
Késineet on riisuttava kdyton jélkeen siten, etteivat ne kosketa vaatteita tai ihoa, silld ne voivat olla
haitallisten aineiden, joko nakyvasti tai ndkyméttomasti, kontaminoimat. Riisu kasineet siten, etta niiden
sisapuoli kdantyy ulospdin. Irrota késineet ensin sormenpéiden kohdalta. Sen jélkeen késineen neulossuu
tai varsi voidaan kdarid ulospdin ja riisua kasine. Jotta késine séilyy kéyttokelpoisena, se on puhdistettava
jokaisen kayttokerran jalkeen puhdistus- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa tama voidaan ja pitéisi
tehda silloin, kun kdsineet ovat kddessa.
Ennen tydn aloittamista (taukojen jalkeen ja mahdollisesti késinpesun jalkeen) voidaan kéyttdd sopivaa
ihoa suojaavaa tuotetta. Tyon aikana (ennen taukoja ja ennen tydn pddttamistd) voidaan kayttad
sopivaa ihonpuhdistusainetta. Tyon jélkeen (viimeisen kdsienpesun jilkeen) voidaan kayttad sopivaa
ihonhoitotuotetta.
Puhdistus/Huolto: Tuote on puhdistettava kostealla liinalla iselld vedelld) ilman kemil jatai
harjaamalla ja kuivattamalla tilassa. Tarkasta timd tuote puhdistamisen jlkeen ja ennen seuraavaa kéyttod
vaurioiden varalta. Al3 kiyta vahlngomunelta tuotteita uudelleen. Tietyt puhdistustavat voivat vaikuttaa
i tuotteen ei siksi vastaa tuotteesta epdasianmukaisesti
toteutetun puhdistuksen jélkeen.
Havittdminen: Havita timd tuote kotitalousjatteen seassa. Jos tuote on tarkoituksella tai tarkoituksettomasti
joutunut kosketuksiin kemikaalien kanssa se voi olla saastunut ympéristod vahingoittavilla tai vaarallisilla
aineilla. Talloin hévittdminen on paikallisen lainsd&danndn mukaisesti.
Erityisid huomioita: Henkilonsuojain voi herkilld henkildilld aiheuttaa allergisia reaktioita. Erityistd
varovaisuutta suositellaan, jos henkildlld on todettu yliherkkyys.

Yleisid selventavid tietoja saaduista suojaustehokkuuksista
1-6/A-F  Saavutettu testitulos (mitd suurempi, sitd parempi)

0 Vahimmiissuojaustehokkuutta ei saavutettu
X Ei testattu tai ei sovellenawssa matenaalln tai muodon vuoksi
Kaikki testit on suoritettu | losut lella, ja kaikki suojaustehokkuud
on mdaritetty timan perusteella.
EN 420:2003 + A1:2009 jakasi - Yleiset vaati ja
Testimuuttujat Suojaustehok- Testitulos
kuudet
Sorminapparyys 15 5
Jos vaarana on jaada kiinni koneen liikkuviin osiin, kdsineiden kayttd on kielletty.
EN 388:2016 M riskeilta suoj; kasineet
EN 388 Testimuuttujat Suojaustehok-  Testitulos
kuudet
A Hankauskestavyys 1-4 2
B Viiltokestavyys (Coupe-testi) 1-5 1
C  Repeytymislujuus 1-4 3

Muihin hi ii itellaan A-mallin késineitd
Tallé hetkelld ei ole itua test: ) UV-sateilyn ldpdisevyydelle;
hitsaajille tarkoitetut suojakasineet valmistetaan nykyaan kuitenkin siten, etteivt ne tavallisesti padsta
UV-séteilya lapi. K ei ole mahdollista suojata kaikkia hitsausjannitteen alaisia osia
kéytostd aiheutuvalta suoralta kosketukselta. Jos kdsineet on tarkoitettu kaarihitsaukseen: Namé kasineet
eivat suojaa sahkdiskulta, joka aiheutuu viallisista laitteista tai jannitettd johtavien osien koskettamisesta.
Mérkien, likaisten tai hikisten kdsineiden sahkovastus on alentunut, mika lisaa sahkoiskun vaaraa.

el l

Valmistaja Valmistusvuosi- ja kuukausi.

[ C€

TP TC 01912011

Lue valmistajan ohjeet CE-merkintd EAC-merkintd UkrSepro-merkintd
jatiedot
Anvisni ochi ion fran till

Informationsbroschyr for personlig g (PPE) enligt forordning (EU) 2016/425, bilaga II,
kapitel 1.4. Innan du anvénder PPE-utrustningen ska du noga lésa igenom den hér informationsbroschyren.
Vid verlatelse av PPE-utrustningen méste den har informationsbroschyren bifogas eller dverldmnas till
mottagaren. Av denna anledning ar det tillatet att mangfaldiga informationsbroschyren  oéndliga upplagor.

Skyddshandskar Riskkategori Il
Storlek(ar) 9-11
Certifiering EN 388, EN 12477
Anmilt organ INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY
Chengdujska cesta 25
1000 LJUBLJANA
Slovenia
ID-nummer 1493

CE-markningen intygar att produkten uppfyller de grundldggande kraven pa hdlsa och sakerhet enligt
forordningen (EU) 2016/425. EU-forsakran om dverensstammelse gar att ldsa under www.doc.nitras.de.
Den hér produkten &r en personlig skyddsutrustning i riskkategori II. Produkten skyddar mot: mekaniska
risker, termiska risker (varme och/eller brand). Alla andra anvéndningssatt utom de som anges utesluts
uttryckligen. Den hér produkten ger dérfor skydd mot bl. a: kemikalier, mikroorganismer, kyla, elchocker,
strélning, hogtrycksstrélar. Ta hansyn till de fastsatta piktogrammen, anvisningarna och de tillhgrande
effektnivierna.

Forvaring/anvandning/testning: Forvaras svalt och torrt. Forvara inte i direkt solsken, vid paverkan fran UV-
strélar eller ozonkallor. BGj inte vid forvaring eller belamra med last. Forvara och transportera produkten i
mjligaste man i originalforpackningen. Produktegenskaperna kan andras pa grund av paverkan fran ljus,
fukt, temperatur eller naturliga materialforandringar under en langre tids forvaring. Det gérinte att faststalla
nagra exakta uppgifter om PPE-utrustningens lagringstid eIIer Ilvslangd eftersom de bada parametrarna
bland annat paverkas av forvaringssattet, ivd graden av slitage och hur
mycket utrustningen anvands. Efter en langre tlds forvaring ska man dérfor besikta produkten liksom fore
och efter anvéndningen med tanke pa skador eller materialférandringar (t.ex. skdra, spruckna malenal
hdl, fargforandringar osv.). Varje géng innan man anvander produkten ska man attp

ar lamplig att anvandas for den avsedda aktiviteten och att man har tagit fram rétt storlek. 0Iamp||ga eller
defekta produkter mdste kasseras och far under inga andigheter anvéndas. S kan
till exempel avvika pa grund av tdjning.

Alla effekter faststélls via tester som genomfors under laborativa forhéllanden. Dérfor rekommenderar
vi att man kontrollerar att PPE-utrustningen ar lamplig for den avsedda anvandningen, eftersom
arbetsplatsforhallandena beror pa flera olika p (tex. nétning,

och kan avvika fran forhllandena under typprovningen. Om man redan har anvént PPE-utrustningen kan
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det handa att produkten ar mindre effektiv pa grund av ndtningsgraden. Tillverkaren tar inte ansvar for
felaktig anvandning av produkten.

AAnvéndaranvisningar: Kontrollera att dina hander r rena och torra innan du tar pa dig handskar. For in
fingrarna i handskarna och dra pa dem med hjalp av den stickade manschetten eller manschetten s att
den sitter Ist pa handen. Kontrollera att handsken har korrekt passform. Handskar ska sitta fast och stramt
mot handflatan, fingrarna och mellan fingrarna. Handskarna kan skadas av naglar, smycken
eller om man tojer ut dem eller drar for mycket i dem. Efter anvandningen ska man ta av handskarna pa sa
satt att utsidan inte kommer i kontakt med kladerna eller huden eftersom dessa kan pa ett synligt sétt eller
inte synligt sétt kontamineras av skadliga dmnen. Handskar méste foljaktligen tas av s att insidan vénds
utdt. Borja med att lossa handskens fingerspetsar fran fingrarna. Darefter kan man vika ut den stickade
manschetten eller manschetten s att det gar att dra av handsken. For att bibehdlla handskens komfort ska
man efter varje anvindning renggra den enligt och underhall
man dven rengdra handsken medan den anvénds.

Innan man paborjar arbetet (efter pauser och ev. nar man har tvttat handerna) kan man anvénda ett
lampligt hudskyddspreparat. Under arbetet (fore pauser och innan arbetet avslutas) kan man anvanda
ett [ampligt hudrengdringsmedel. Efter arbetet (nar man har tvéttat hénderna for sista gdngen under
arbetspasset) kan man anvénda en limplig hudvardsprodukt.

Rengaring/underhall: Produkten ska rengras med hjalp av en fuktig trasa (jummet vatten), utan

svett har mindre elektrisk resistans, vilket Gkar risken for elchocker.

o] il

Tillverkare Tillverkningsar och -manad.

[ C€ O

TP TC 01912011

Las anvisningarna och CE-mérkning EAC-mérkning UkrSepro-mérkning
informationen fran
Vid behov kan tillverkaren
PykoBopcTBa N0 nuHd p
Whd 6poLuiopa Ana CPeACTB 3aLLKTbI B COOTBETCTBUN C [TpeAnucaHnem

eller genom borstning och sedan lufttorkas. Kontrollera att produkten inte har skadats efter rengdringen och
innan den anvands igen. Ateranvind inte skadade produkter. Beroende pa attet kan

(EU) 2016/425, Mpunoxenuem Il Paspenom 1.4. Moxanyiicta, BHUMATeNbHO MpouuTaiite 3Ty

fa negativa konsekvenser for produkteffekten. Vid felaktigt utford rengdring har tillverkaren inte langre
ndgot ansvar for produkten.

Kassering: Kasseras bland hushéllssoporna. Efter avsiktlig eller oavsiktlig kontakt med kemikalier kan den
hér produkten fororenas av miljofarliga eller farliga substanser. | sidana fall méste man kassera den enligt
lokalt gallande lagstiftning.

Sérskilda anvisningar: For kansliga personer kan PPE framkalla allergiska reaktioner. Vi rekommenderar att
man iakttar sarskilt forsiktighet vid kand dverkanslighet.

Allménna kommentarer om de uppnadda effektnivéerna

1-6/A-F Uppnétt provningsresultat (ju hogre, desto battre)

0 Den ldgsta effektnivan har inte uppnatts

X Har inte provats eller inte kunnat anvéndas pa grund av materialet eller utformningen

Alla tester har genomforts vid laborativa forhallanden med handens insida och utifrén dessa tester har vi
faststallt de olika effektnivaerna.

EN 420:2003 + A1:2009 Sky dskar — Alliménna krav och testférfarand.
Testparametrar Effektnivaer Provningsre-
sultat
Fingerfardighet 1-5 5

Savida det finns risk att man fastnar i rorliga maskindelar far man inte anvanda handskar.

UCNONb30BAHHEM Ha Haniuve NOBPEXAeHHiA. 10BPEXK/eHHble U3MIENUA HeNb3A UCNONb30BATb BHOBb. MpounTait M (E M EAC M UkrSepro
B 3aBUCHMOCTI OT BUA OYICTKM, OHA MOXKET HETATWBHO (Ka3aTbCA Ha 3aLLMTHBIX CBOJICTBAX uapens. PYKOBOACTBA N0

MpoussoauTenb N037oMy Gorblile He OTBEYAET 32 U3AENKe NoCne opasom np 3K

CHUCTKH, 1 MHGOpMaLIi0

YTunusauns: YTunusupyiite fawHoe u3fienue BMecTe ¢ AOMAWHUM Mycopom. Mocne DeHHOro

uni Henp p KOHTaKTa ¢ 370 U3Ae/e MOXET BbiTb 3arpA3HEHO BPEAHbIMIA

ANA OKpyXalollieid cpefibl UM ONACHbIMU BeLIeCTBAMM. B Takom Ciyuae yTunuauus npoBoauTca B
COOTBETCTBYM C NPUMEHIMbIMU Ha MeCTe MPaBOBbIMM NPEAMUCAHUAMM.

Ocobast MHGOpMaLMA: MHAUBMAYaNbHOE CPEACTBO 3aLUTBI MOXET BbI3BATb Y UyBCTBUTENbHbIX MioAei
anneprudeckie peakuun. 0cobylo OCTOPOXHOCTL CNeAyeT MPOABAATL NMLAM, Y KOTOPbIX yxke Obina
BbIAB/IEHA (BEPXUYBCTBUTENLHOCTD.

061141 NOACHEHUA K MONYYEHHbIM CTENeHAM 3alLTbI

1-6/A-F  TlonyueHHbiit pe3ynbrar TecTMpOBaHUA (YeM Bbillle, Tem nyyiue)

0 He A0CTUrHyTa MUHMManbHas CTeneHb 3aLuTbl

X He Tec b 160 He BBUAY D WM Au3aitHa

Bce TecTbl npoBOAMAYIC B NaBOPATOPHbIX YCNOBYAX Ha NaI0HY U B Pe3ynibTaTe 3T0r0 6bin NoNy4eHb!
COOTBETCTBYHLL|VE CTEMEHM 3ALLMTHI.

- EN 420:2003 + A1:2009 3 p - 061wue Tp nnpoyecc
) 6poLutopy nepey MCNONb30BaHMeM UHAMBHUAYNbHbIX CPEACTB 3ALLMTHI. Bbi 06A3aHbI e
NaHHyl0  MH GpoLuiopy npu fiweii nepepaue -
(pe‘nms 3aWWWTHI, parpin aM:;z};uaTenm B aHM:::I?;TB 3awuThl. C 3T0if Lenblo AaHHaA I ——— Crenenu [p—"
* poutiop v P : 3alLKTHI TeCTp
3aluTHbIe NepyaTky Kareropua pucka ll TofBUKHOCTL NanblieB 1-5 5
Pa3mep(bl) 9-11
Ceprudukauna EN 388, EN 12477 Ecam cywiectayet puck 6bimo yacTamu nepyarku
HoTuuunposanHbiii opran INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY HOGTb Henb3A.
Chengdujska cesta 25
1000 LIUBLJANA EN 388:2016 3 p npotue KUX PUCKOB
Slovenia
WneHTuduKaunoHHbIil Homep: 1493 EN388 MlapameTpbl TeCTpOBaHNs Crenetm PesynbTathl
Mapkwposka CE noATBepaeT, u4To U3JieNie COOTBETCTBYET OCHOBHbIM TPEGOBAHHUAM OXPaHbl 340POBbA .. _ 3a|:{v‘|‘1h| TeC .
1 6e3onackoctu Mpeanucanma (EU) 2016/425. C aeknapaumeii o cootsetctaun EC MoxHO 03HaKoMUTbCA 3"‘)_(°y(T°WBO(Tb
o apecy waw.doc itrasde B Ycroitumsoctb k pe3ke (Coupe-Test) 15 1
370 U3penue ABNAETCA MHAUBUAYANbHbIM CPEACTBOM 3aLLUTbI Kateropuy pucka Il. OHo 3aujuwiaer Bac ABCDE E §vma PasAUpaHIA 1: ;
OT: MeXaHHYecKVIX PUCKOB, TEPMUYECKUX PUCKOB (BbICOKUX TeMnepaTyp i/unu orka). OTnnualowimecs or CUTIHE NIpOKaNLIEaHIA )
E  Ycroitunsocts K peske (TDM) A-F X

Ha3BaHHbIX BblLLe 0bnacteil NPUMEHEHWUA KaTeropuyeckn UCKNIoYeHbl. nO?TOMy 3T0 U3enue, B YaCTHOCTH,
He Npe/loCTaBNALT 3alUTbl OT: XMMUKATOB, MUKPOOPraHU3mMoB, X0N10/1a, YAAPOB TOKA, U3NyYeHns, paﬁm
© LTp)’Eﬁ BblCOKOro AaBneHus. Cobniofaiite umetowmeca MUKTOrpamMmbl, yKasaHus 1 COOTBETCTBYHLLUE
(CTeneHun Npou3BoAUTENbHOCTH.

Ecnu nepuaTk cocToAT u3 ByX wm Gonee cnoe, ofwan Knaccudukauua He obAsaTenbHo Aaer
UH(OPMALYII0 0 3aLYUTHbIX CBOICTBAX BHELUHETo CI0A. Pe3ynbTaT TeCTUPOBAHIA Ha YCTOIYMBOCTL K pe3ke
(B) cnieayet noHumaTh TOMbKO Kak ykasaue. TecT Ha ycToitunsocTb K peske TDM (E) aaet pesynbratol

Xpanenue / Ua / MposepKa: XpaHuTb B np 1 CyXOM MecTe. 3alyiiaTh T NpAMbIX OTHOCHTENIHO CTENeHN 3aLLHTbI.
S . CONHEUHbIX Nyueit, YO-nyueit i UCTOUHUKOB 030HA. He XPaHWTb B CNIOKEHHOM COCTOAHIN WA NOJ TPY30M.
EN 388:2016 y dskar mot risker e, YO nyscii P OATPY EN 12477:2001 + A1:2005 3 ana
Mo TH 0CYLIECTBAAITE XpaHEHUe Wi TPAHCMOPTUPOBKY U3LENVA B OPUTI ynaKoBKe. £ £
EN 388 Testarametrar Effektnivier  Provningse BnuaHue cBeTa, Bnar, Temnepatypbl, a Takxe eCTeCTBEHHble W3MeHeHUs pabouux Matepuanos Ha
p 9 NPOTAKEHIM ANUTENLHOTO BPEMEHI MOTYT BbI3BaTb U3MeHeHMe CBOMCTB u3aenna. Tourylo MHpopMmaLuio EN12477 MlapaweTpbi TecTupoBaina Crenetn Pesynbratsi
sultat OTHOCHTENIBHO € 3aWKTHI TeCTUpoBaHuMA
P—— POKOB XpaHeHua U np ™ e CpejcTB
A Notningshallfasthet 1-4 2 1 6 6 A XapakTepucTuKa ropenus 14 4
s LLUTbI NPEOCTaBUTD N0CKOAIbKY 06a NapameTpa, NOMIMO MPOYero, 3aBICAT 0T cnocoba
B Skérhallfasthet (coupe-test) 1-5 1 B KoHTakTHoe Tenno 1-4 1
- XPaHeHitA, TeMnepaTypbl, BNAXHOCTH, CTEMeHU U3HOCA U WHTEHCUBHOCTU WConb3oBaHuA. Mostomy
€ Slitresistans 14 3 npoBepaiiTe JaHHOE U3/enHe NOCNe ANUTENbHOTO XPaHeHHA, a TakxKe A0 1 N0Cne KaX/0ro UCNoNb30BaHNA € KonsextugHoe Tenno 1-4 2
ABCDE D Punkteringsmotstand 14 2 posep P " ! ABCDEF D N 14 X
E Viltokest DMt oF X Ha Hanuume noBp wm p ( p noTpeckaBLLecs yuesoe Tenno -
iltokestavyys (TDM-testi) - / D bipb, uBera u TA.). Mposepsiite faHHoe W3jenue nepes Tun A E Menkue 6pbi3ru pacnnasneHHoro 1-4 4
Ka[IbIM MCTONIb30BaHIEM Ha COOTBETCTBUE pyemoii TH U Ha np Tb pasmepa. Metanna
Om handskarna bestar av tva eller flera lager dr det inte sakert att den sammantagna klassificeringen Henoaxonsume unu 6paxosanHble U3KenUa cnenyet BbIGPOCUTS 1 HU B KOBM Clyuae He MCNoNb30BaTb. F bonbLuoe KoAMYECTBO XUAKOTO 1-4 X
aterspeglar det yttersta lagrets effekt. Testresultatet for skarhallfastheten (B) &r endast vagledande. Vid Pa3mep usfienus Moxet q0T Bp pacTaxeHus. MeTanna
TMD-skarhallfasthetstester (E) far man referensvérden for effekten. Bce cTeneHm 3awwTbi Gbin yc B WCNbITaHWi B ycnousx. Moaromy
v o 0Ocobble Tp K p AN (Bap
p A npoBep NPUrOAHO Nin CPEACTBO 3aLNTbI ANA NNaHUPyemoro

EN 12477:2001 + A1:2005 kyddshandskar for svetsare
EN 12477 Testparametrar Effektnivder  Provningsre-
sultat

A Brandhérdighet 1-4 4

@ B Kontaktvdrme 1-4 1

C  Konvektivvarme 1-4 2

ABCDEF D Stralningsvirme 1-4 X

TypA E  Sma stank av smalt metall 1-4 4

F Storamangder flytande metall 1-4 X

Sarskilda krav pa skyddshandskar for svetsare:

Modell A: Kravs liten grad av fingerfardighet, hogra krav pa de dvriga testparametramna.

Modell B: Krévs hdg grad av fingerférdighet, ldga krav pa de dvriga testparametrarna.

Vi rekommenderar handskar av modell B nér det krdvs hdg grad av fingerférdighet, t.ex. i samband med
TIG-svetsning. For 6vriga typer av svetsmetoder rekommenderar vi modell A-handskar.

For narvarande finns det inget forande for av UV-strélar pd
handskmaterial. Nufortiden framstaller man pa andra sidan skyddshandskar for svetsare pa ett sadant satt
att de vanllglws inte slapper igenom UV-strdlar. Med bagsvetsanlaggmngar dr det inte mdjligt att skydda
alla pa mot driftsh 0Om det finns handskar som ar
avsedda for bagsvetsning: De har handskarna skyddar inte mot elchock som uppstér pé grund av defekta
enheter eller berdring av spanningsfrande komponenter. Handskar som ar vata, smutsiga eller indrénkta i

UCNONIb30BAHIA, MOCKONbKY YCNOBYA Ha PAG0UeM MeCTe MOryT OT/NYATbCA B 3aBUCUMOCTU OT Pa3NUHbIX
n1apameTpoB (HanpuMep, TeMNepaTypbl, UHOCA, MHTEHCIBHOCTH HC ) OT yCNoBMiA NpoBep
obpasua. Ecu uxaMBIayanbHoe CpeACTBO 3aLIUTbI YXKe UCMONIb30BANOCh, OHO MOXET JjaBaTb MeHbLUYI0
3aWUTy NO NpUYMHe CTeneHy W3Hoca. MPOU3BOAUTENb He HECeT OTBETCTBEHHOCTU 33 HeHaAnexalljee
UCNoNb30BaHue U enu.
YkasaHua no Hocke upenua: Cnepure 3a Tem, uto6bi Bawwm pyku Gbini YUCTHIMI 1 CyXUMM, Nepef; Tem
Kak HazieBaTb nepuarku. BaeHbTe nanbLibl B nepyaTky U cBOGOAHO HATAHNTE NEpUaTKy 32 yNOTHUTENbHY0
PE3MHKY WM MaHXeTy Ha pyky. O6paLLaiite Npu 5TOM BHUMAHUE Ha To, YTo6bl NepyaTka MoAXoAuna
no ¢opme. MepuaTkin JOMKHbI NPOYHO U NAOTHO MPUAEraTb K MOBEPXHOCTU PYKM, NanbLam U Mexzy
Hortu, 11 Upe3mMepHoe PacTATUBAHIE MOTYT MOBPeAUTb Mepuatkit. Mepuarku
CefiyeT CHATb NOCNE NPUMEHEHIMATAKIM 06pa3oMm, 4To0bl BHELUHAR CTOPOHA He ConpUKacanach C 0AeX i
NN KOXeld, MOCKOMbKY 0Ha MOXeT BbiTb [ p BeLLeCTBAMM.
MepuaTkyt CneqiyeT NO3TOMY CHUMATb TakitM 06pa3om, 4To6bl BHYTPEHHAS CTOPOHa Gbina cHapyxu. [ina
3T070 CMepBa 0CBOGOAUTE KOHUUKM NarbLIeB OT NEpYaToK. YNOTHUTENbHYIO PEUHKY UM MaHXKETY nocne
3T0T0 MOXHO OTBEPHYTb HapyXKy, 4T0Bbl Tak CHATb NepuaTky. Yto6bl nepuatka octaanach yao6Hoii, ee
CelyeT nocne Kaaoro MpUMeHeHUA OYNCTUTb B COOTBETCTBUM C YKa3aHUAMU MO UHCTKe U yxopy. B
3aBYCUMOCTY OT NIOTPEGHOCTM 3TO CIEAYeT CAeNaTh, KOTa nepuaTka HaxoAUTCA Ha pyKe.
[lo Hayana pa6oTbi (MoCNe May3bl U BO3MOXKHOTO MbiTbA PyK) MOXHO MCMONb30BATb MOAXOAALMIA
npenapar AnA 3awubl pyk. Bo Bpema pabotbl (0 may3bl v Mepes OKOHYaHWeM PaboTbi) MOXHO
NPUMEHATb NOAXOAALLIEe CPeACTBO ANA OWUCTKM Koxut. Mocne paoTbi (Mocne nocnefHero MbiTbsl pyk)
MOXHO NPUMEHAT NOAXOAALLIY NPenapar A yXofa 3a Koxeil pyK.
Unctka / yxop: Uspenue cnepyeT ounwaTb BRaXHOI TKawblo (Temnoil Bofoi), 6e3 xumukatos wam
NpU NOMOLLY LETKM W CYWNTb Ha Bo3gyxe. [lpoBepsiiTe U3AeaUe NOCNE OYUCTKM W Nepe HOBbIM

Bapmam A TpeﬁyeT(ﬂ MWHUManbHaA NOABWXKHOCTL Nanbles, BblCOKKE TpesOBaHMﬂ K 0CTanbHbIM
napameTpam TeCTMpoBaHus.

Ureticinin talimatlan ve bilgileri

Yonetmelik (AB) 2016/425, Ek Il Boliim 1.4 uyaninca kisisel koruyucu donanim (KKD) iin bilgi brosiiril. Liitfen
kisisel koruyucu donanimi kullanmadan dnce bu bilgi brosiiriinii dikkatlice okuyun. Bu bilgi brosiiriini,
baskasina vermeniz durumunda kisisel koruyucu donanima ekleme ve kisisel koruyucu donanimin alicisina
teslim etmekle yiikiimliisiiniiz. Bu amacla bu bilgi brosiirii sinirsiz sayida cogaltilabilir.

Koruyucu eldiven Risk kategorisi Il

Boy (boylar) 9-1

Sertifikasyon EN 388, EN 12477

Onaylanmig kurulug INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY
Chengdujska cesta 25
1000 LJUBLJANA
Slovenia

Tanim numarast 1493

CE isareti, iriiniin 2016/425 sayili (AB) yonetmeliginin temel saglik korumasi ve giivenlik gereksinimlerine
uygun oldugunu belgeler. AB uygunluk beyani www.doc.nitras.de adresinde goriilebilir.

Bu iriinde risk kategorisi Il kisisel koruyucu donanim sdz konusudur. Bu sizi sunlara karsi korur: Mekanik
riskler, termal riskler (isi ve/veya ates). Yukarida belirtilenlerin disindaki uygulama alanlan kati olarak
yasaktir. Bundan dolay! bu iiriiniin koruma saglamadigi etkenlere drnekler: kimyasallar, mikro organizmalar,
sogukluk, elektrik carpmalan, isinlar, yiiksek basing jetiyle calismalar. Liitfen takili piktogramlara, uyanlara
ve ilgili performans kademelerine dikkat edin.

Depolama/kullanim/kontrol: Serin ve kuru yerde muhafaza edin. Dogrudan giines 151G, UV isinlani veya
ozon kaynaklarindan uzak tutun. Bikiilmiis halde veya agirlik yiiki altinda depolamaym. Uriinii miimkiinse
orijinal ambalajinda depolayin ve tagyin. Isik, nem, sicaklik ve daha uzun siire boyunca malzemedeki dogal
degisimler gibi etkiler iiriin 6zelliklerinde degisiklige neden olabilir. Her iki parametrenin depolama, sicaklik,
nem, aginma derecesi ve kullanim yogunluguna bagl oldugu icin kisisel koruyucu donanimin depolama
siiresi ve kullanim omrii hakkinda kesin bilgiler miimkiin degildir. Bu nedenle, uzun siireli saklamadan
sonra ve her kullanimdan dnce ve sonra bu iiriinii hasar veya malzeme degisiklikleri agisindan kontrol edin
(6r. kinlganik, catlamig kaplamalar/malzemeler, delikler, renk degisiklikleri vs.). Her kullanimdan nce bu
{iriinii amaglandigi faaliyet icin uygunlugunu ve dogru boyutunu kontrol edin. Uygun olmayan veya hatali
{iriinler imha edilmeli ve asla kullanilmamalidir. Uriiniin boyu 6r. genlesme nedeniyle verilen bilgilerden
farklilik gdsterebilir.

Tiim performanslar laboratuvar sartlaninda testlerle tespit edilmistir. Bu nedenle kisisel koruyucu donanimin
ongorillen kullanima uygun olup olmadigi kontrol edilmelidir, ciinkii calisma yerindeki sartlar farkli
parametrelere (6r. sicaklik, aginma, kullanim yogunlugu) bagh olarak yapi tip onayindan farklilik gdsterebilir.
Kisisel koruyucu donanim daha dnce kullanilmigsa yipranma derecesi nedeniyle daha diisiik performans
gosterebilir. Uretici iiriiniin amaca aykin kullaniminda bir sorumluluk kabul etmez.

Uriiniin kullanimina iliskin talimatlar: Eldivenleri giymeden dnce ellerinizin temiz ve kuru olmasina dikkat
edin. Parmaklarinizi eldivenin icine sokun ve her iki eldiveni drgillii bileklik veya manset iizerinden elinize
gegirin. Bu esnada dogru oturmasina dikkat edin. Eldivenler avug icinde, parmaklarda ve parmak aralaninda
stki ve dar bir oturma saglamalidir. Parmak tirnaklar, takilar ve asin genlesme ve ¢ekme eldivene hasar
verebilir. Kullanimdan sonra eldivenler, di tarafin giysi veya deri ile temas etmeyecedi sekilde ¢ikanimalidir,
¢iinkii bunlar goriiniir veya gériinmez olarak kirleticilerle kontamine olmus olabilir. Eldivenleri i kismi disan
gelecek sekilde gikarin. Once eldivenin parmak uglanni parmaklardan gikarn. Orgiilii bileklik veya manget
daha sonra disan katlanabilir ve eldiven bu sekilde ckanilabilir. Eldivenin konforunu koruyabilmesi igin
her faaliyet sonrasinda temizlik ve bakim uyarilarina gdre temizlenmesi gerekir. Bu, ihtiyaca gare eldiven
giyilmis haldeyken uygulanabilir ve uygulanmalidir.

ise baslamadan dnce (molalardan ve gerekirse el ylkamadan sonra) uygun bir cilt koruyucu kullanilabilir.
(alisma esnasinda (molalardan ve mesai bitisinden dnce) uygun bir cilt temizlik iiriinii kullamilabilir. Calisma

da (son el yikamadan sonra) uygun bir cilt koruyucu kullanilabilir.

BapuahT B: Tpebyetca 6onbLuas NOABINKHOCTb NanbLieB, HU3KMe Tp
TeCTUPOBaHIA.

Mepuatky B BapuanTe B p A, e Gonbluas Tb NanbLes,

NPy (BapKe HEMNABALMMCA 3NeKTPOROM. [INA NPOUMX NPOLIECCOB (BAPKNl PeKOMEHZYKOTCA nepuaTkit B
BapuanTe A.

B HacToALiee Bpem# He cylijecTByeT npoLecca TecTup NpOMyCKHoii cnocobHoCTU
YO-nydeii Matepuanamu AnA Nepuatok; Ha CETOAHAIHMIA AeHb 3aLLMTHble NepyaTk AnA (BapLIMKOB
NPOM3BOAATCA Takum 06pa3om, uTo OHY, KaK Npasuno, He nponyckakor YO-nyun. Mpu ucnonb3osanun
(BAPOYHBIX NPUCNOCOBNEHMl ANA AYroBOii (BAPKM HEBO3MOXKHO 3alLMTUTL BCe YacTW, NPOBOAALLME
Bap! or 06yc 0 paboToii NPAMOTo KOHTaKTa. ECu nepyarki npeHasHavebl
N4 AyroBoit cBaPKIL: IT NepyaTKit He 06eCneynBaloT 3aLuTy OT y/iapa TOKOM B Pe3yNbTaTe HEUCpaBHbIX

K 0CTanbHbIM

p POB UNN KOHTAKTa C nog BnaxHble, 3ar e unu np
NOTOM nepyaTku umerT 3NeKTpUYecKoe conp uto PpuCK yaapa Tokom.
I'Ipowzsonmenb Ton v MecsL u3roToBnexmnsa

[y C€

TP TC 01972011

Temizleme/bakim: Uriin nemli bir bezle (ilik su), kimyasallar veya fircalama olmadan temizlenmeli ve
havada dir. Temizlik ve yeniden once driinii kontrol edin. Hasarl
iiriinleri tekrar kullanmayin. Temizligin tiiriine bagli olarak bu, iiriiniin performansi iizerine olumsuz etki
edebilir. Bu nedenle iiretici, nizami olarak yapilmayan bir temizlik sonrasinda iriin hakkinda bir sorumluluk
kabul etmez.

Bertaraf: Bu iiriinii evsel atiklarla birlikte bertaraf edin. Kimyasallarla amaclanan veya amaclanmayan temas
sonrasinda bu iiriin cevreye zararli ve tehlikeli maddelerle kirlenmis olabilir. Bu durumda bertaraf islemi
yerel uygulanacak mevzuat dogrultusunda yapilmalidir.

Ozel bilgiler: Kisisel koruyucu donanim hassas insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bilinen agin
duyarlilikta ozel dikkat gdsterilmesi Gnerilir.

Elde edilen performans kademelerine iliskin genel aiklamalar

1-6 Elde edilen test sonucu (ne kadar yiiksekse o kadar iyi)
0 Asgari performans kademesine ulagilmadi
X Test edilmedi veya malzeme veya tasarim nedeniyle uygulanmaz

Tiim testler laboratuvar sartlarinda avug ici yiizeyinde uygulanmis olup ilgili performans kademeleri bu
dogrultuda tespit edilmistir.
EN 420:2003 + A1:2009

eldiven — Genel g ve test yontemi

Test parametreleri Performans Test sonucu
El cabuklugu 1-5 5
Hareketli makine parcalarina yakal riski varsa eldiven kullanil Id
EN 388:2016 Mekanik risklere karsi koruyucu eldiven
EN 388 Test parametreleri Performans  Test sonucu
kademeleri
A Asinma dayanimi 1-4 2
B Kesilme dayanimi (Coupe testi) 1-5 1
C  Yirtlma mukavemeti 1-4 3
ABCDE D Delme kuvveti 1-4 2
E  Kesilme dayanimi (TDM) A-F X

Eldiven iki veya daha fazla katmandan olusuyorsa genel siniflandirma son katmanin performansini vermek
zorunda degildir. Kesilme dayaniminin (B) test sonucu sadece bir bilgi olarak anlagiimalidir. TDM kesilme
dayanimi testi (E) performansla ilgili referans sonuglar verir.

Kapia mpooTacia évavrt: XNIKG 0UGIWY, HIKPO-0pYavopaV, oxouc, nhektpomingiac, aktivoBohiag, katd
TG epyaoieg pe déopn vynAig mieone. Aappdvete unoyn ta TomoBetnpéva abpPoda, TiC unodeidelC kat Tig
avtiototxe Badyidec amodoang.

AnoBrikevon/Xpron/Eheyxoc: Guldte oe Spooepd Kai oTeyvo xwpo. Alatnpeite pakpid amé amevBeiag
nhakn aktivoBohia, umepiwdelg aktiveg i myéc 6lovioc. Mnv amoBnkevete vyiopéva iy kdtw and gopria.
AnoBnkeveTe 1} jeTagépere To mpoidv 600 eivat duvatdv péoa ot yvriola cuokevaoia. Emdpdoeic onwe amd

Koméc (B) voeitat povo w¢ umddei€n. 0 éNeyyoc avroyric ati komég TOM (E) mapéxet anotehéopata avapopds
OXETIKA Pe TV anodoon.

ug, ypaoia, Beppokpacia kB kat amo uatkés alhayéc UNIKGV Katd T Sidpketa peyahitep
SlaoTrpatog pmopei va £ ovv wg enakolouBo ahayr oTic 1d10TITES TPoidvTog. AKpIBr} aToIXE(d Yia To Xpovo
amoBrikevong kau ) diapketa {wiic Twv MAN Sev eivai duvatd 16Tt kat ot S0 mapdpeTpot eaptavral petagy
AMNwv amd To exdoTote eidog anoBijkevang, T Beppokpaoia, Ty vypacia, T Babpd pBopev kat Ty éviacn
Xpong. Ma o Aoyo autd eNéyxete auto To mpoidv petd amd pakpd anobijkeuon kabg kat mpwv Kat petd
and kabe xprion yia {npiég i aMayég oto UNKG (Y. €VBPaVOTEC, paylopéveq emOTPWOEIC/UNKA, oméc,
aMayég 0to xpwpa KA.). ENéyxete autd To mpoiov mptv amé kdbe xprion yia T kataMnAétnTa yia Ty
ipoPhendpevn dpaoTndTTa Kat yia 10 0woT6 HéyeBoc. AkataAnAa 1) ENaTTWHATIKA TPOTOVTA Mpémel va
amoppimTovTal Kal o€ Kapia mepintwan Sev mpénet va xpnotpomotodvrat. To péyeBog Tov mpoiovrog pmopei va
amok\ivel ano Ta ototyeia m.y. Ayw Staotolrg.

‘Oeg ot Tipég amddoang éxouv umohoyioTei e ENEyXoUG LTIO epyaoTnplakég ouvBrike. NMa o Aoyo auto
GUVIOTATaL €NeYXOC V1A TO @V TO MAI‘I eival Kam)\)\n)\o yia v mpoPAendpevn xprion, Kabug ot cuverikeC
aTOV XWPO €pyaciac avahdyws Twv Slagop papETpwV (Y. Beppiokp kTpIBiy, évtaon xprionc)
pnopei va Slagépouv ano ekeiveg Tou eNéyxou Tomou. Edv éva MAT éyel nén XpnotpomownBei evdéxetat Ayw
Tou Babpov pBopdc va eivat eAdyioTa Neapatiko. 0 1¢ dev avahapBaver kapia vBovn og
Tepimtwon akatdMnAng xpriong Tov mpoiovTo.

EN 12477:2001 + A1:2005 Np d yavtia yta guykoMn
EN12477 Mapdpetpot ehéyyov Babpidec Anotéheopia
X anddoang eNéyyou
HpOVIKOU A Zupnepigopd otny kavon 1-4 4
@ B Oeppdnta and emagn 1-4 1
€ Oeppotnta and petagopd 1-4 2
ABCDEF D Beppotnra and aviavakhaon 1-4 X
TomogA E  Mipéc otayovec mypévou petdMov 1-4 4
F Meyahutepeg moodtnTeg pevotol 1-4 X
petaMou
181aitepec foelg oe mp 4 yavTia yia ouykohn

Tomoc A: Amarteitat hydtepn emoe§iotnTa, vPnAéC anartioel oTic Notmég mapapéTpoug ehéyyou.

Tonmog B: Amarteitat upnhn eme€iotnta, 0TI Notmég mapapéTpoug eAéyxou.

Taydvtia Tov Timou B ouviotavtal dtav anarteitat uypnAi emdediotna, my. oe pébodo auykoMnong TIG. ia

Ti¢ houmég peBddouc GuykONNGNE CUVIETAVTAL YavTIa TOV n’mou A

MpogTomapov dev umdpyet mpotumm péBodog ehéyxou uk ylavavna Yla T SlamepatoTTa T UMEPIAS
Boiac, wotdgo Ta mp @ YavTia yla ovyKoy dCovtat pe Tpomo WoTe oUVIOW

va pny empémouy T Slamépaon uneplwdoug aktvopohiac. Me cuokevés nhektpoouykdMnang Toou dev

A\

EN 12477:2001 + A1:2005 kglar icin koruyucu eldiven 08nyiec yia t xprion Tov mpoidvtog: MpooéxeTe WOTe Ta yépia oag va eivat kabapd Kat oTeyva mpwv ™ yprion fval 50\,0“1 1) MpooTasia OAwY TWV HEPGY TIOU GEPOUY TAGN AN TV dpieon EMagR Katd T Aemoupyia. e
TwV yavTiv. Bakte Ta SdyTuld oag oto ydvt kat tpaprgre To yahapd amé v mhekt {ovn 1 oto mepifAnpa  mou oA yavtia yia nhektpoouykGMnen T6€ou: Ta yavtia auta Sev mapéxouv mpootacia
EN 12477 Test parametreleri Performans  Test sonucu mavw ano To xépt oac. MpooégTe ToTe yia owoth epappoyn. Ta yavria mpémet va akovpmadve otabepd kat ano nkkmo"hnim 1) oroia MpOKaNEiTar Ao ENATTLIATIKEG CUOKEVEC A TV EMAQH e Pépn o £Youy Tdon.
kademeleri 0QIXTa 0TV emgdveta Tov xeptod, Twv Saxtilwy Kabi kat Twy evdiapeow THNUdTWY SaxTilwv. Tavixia, H vypaoia, Ta Aepwpéva i moTiopéva e 18pwTa yavtia £ouv pelwpévy NAEKTPIKN avTioTaon, yeyovog mou
A Yanma tutumu 1-4 4 Ta Kooprpata kaBag kat umepBoNIKO TévTwpa kat TpdBnypa propei va mpokahégouy {npid ota ydvia. Metd auédvetTov Kivbuvo nhektpomhngiag.
@ B Temasisisi 1-4 1 ™ Xprion MPEMEL TA YAVTIa Va AmopakpOvovTal e TETOI0 TPOTIO WOTE 1) EEwTePIKI) Meupd va PNy EpyeTat
C  Konvektifisi 1-4 2 € EMaQr e Ta pouxa 1 To déppa, S10TI pmopei va éxet pohuvBei pe opato i adpato Tpomo ano emphapeic
ABCDEF D Ismmaisisi 1-4 X ouoiec. Ta ydvria Ba mpémel va agaipodvtal pe Tpomo WoTe 1) EowTepIki meupd va Byaivel mpog Ta 6w, M &I
TipA E  Erimis metallerin kiigiik sigramalani 1-4 4 la 0 okomo auTo yaAaPWVETE MPWTA TIG AKpe Twv daxTolwv yavtiod amd Ta daxtula. H mhekty {ovn
F  Biiyiik miktarda sivi metal 1-4 X 1| 10 mepiAnpa pmopei 0T ouvéxela va avaonkwOei mpog Ta 6w woTe va agaipebei étal To yavl. Na va Kataokevaotig ‘EToc Kat prjvag kataokevic.
StatnpnBei n dveon Tou yaviol mpénet va To kaBapiletal petd amd kdbe SpaotnploTTa COPQWVA pE TIC
Kaynakglar igin koruyucu eldivene iligkin 6zel gereksinimler: umodei€eic KaBapioyiol kat ouvTrpnang. AVaAGywG TwV avayky auti n dladikacia mopei Kat mpémet va
Model A: Dilsiik el cabuklugu gerekli, diger test p de yiiksek gereksiniml Yivetar evid popdte Ta yavtia. QE C € 1L @
Model B: Yiksek el cabuklugu gerekli diger test parametrelerinde disik gereksinimler. o Mow Ty évapg epyaoiac (uerd and maoeic kau evdey. jetd amo 1o mDOWo TwV XepIGv) pmopeite va AuoBtore ncobnylec SHuavon CE EACisaret UkrSepro saret
Model B eldivenler, or. TIG kaynaginda yiiksek el cabuklugu gerekliyse dnerilir. Diger kaynak tiirleri icin onoiy ¢va katahhnho mpoidv mp iaq e emepy Kamm Sidpketa g epyaoia (mpw am) Kat ihpogoplec Tov
model A eldiven onerilr. TadoEIC Kat mpiv T ohokAAPWON TG epyaoiac) pmopeite va xpnoty #vakarahnho oo kaBapiop ’
Su anda eldivenlerin UV isini gegirgenligine iliskin standartlagtinimig test yontemi yoktur; bununla birlikte Tou béppatoc. Metd T epyasia (€T To Tehutaio TGO TWY XEPIGN) mopeiTe vu Yonotonoteite éva !
halihazirda, kaynakgilar icin genellikle UV 1sini geirmeyen koruyucu eldivenler imal edilmektedir. Ark @\nho ipoidv @povtidag TG emdeppid

kaynak tertibatlaniyla kaynak gerilimi ileten tiim parcalanin isletime bagh direkt temasa karsi korunmasi
miimkiin degildir. Ark kaynagt icin eldivenler dngdriilmiisse: Bu eldivenler anizali ekipmanlar veya gerilim
ileten parcalara dokunma nedeniyle meydana gelen elektrik carpmasina karsi koruma saglamaz. Islak,
kirli veya ter emmis eldivenler daha diliik bir elektrik direncine sahiptir ve bu da elektrik carpmasi riskini

arttirmaktadir.
Uretim yili ve ay1.

Uretici
CEisareti

Ureticinin talimatlari ve
bilgilerini okuyun

«

TPTC 01912011

08nyie kat MAnpoopiEC TOU KATATKEVAGTI)

Evnpepwtikd guMddio yia Ta péoa atopikig mpootaciag (MAM) obpgwva pe T Adragn g EE 2016/425,
Napdptyia I, Andonacpa 1.4. AaBdote mpooeKTIKd To Mapov zvnpzpmnm npu)\)\aélo mpw ™ xpnon Ty
MA. ‘Exete v ¢ auToU TOU EVNEP (3 | mag 1¢ OV

MAT 1} va o napad@oete otov mapaijmn Tov MATL. Tia To okom6 autd To nupov EVNHEPWTIKG UANGSIO
|mopei va putotunnOei xwpic neptopiopo.

| wn

[dvtia mpoataciag Katnyopia kdovwv Il
MéyeBoc (Meyéon) 9-11
Niotomoinon EN 388, EN 12477
Miakowwpévo dpyavo INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY
Chengdujska cesta 25
1000 LJUBLJANA
Slovenia
ApiByoc avayvwpiong 1493
H onpavon CE { 0T T0 MooV avioToIEl 0TIC PaoikéC A p ™G vyeiag kat

aopdhetac g Aidragne e EE 2016/425. H Aflwon ouppdpewong EE eivar diabéoun oy totooehida
www.doc.nitras.de.

Avto To mpoidv €ival péco atopikig mpootaciag TG Katnyopiag Kwdovwy Il. Zag mpootatelel évavit:
Hnyavikev Kivbovwy, Beppikav kivoivwy (Beppotnta kai/i gutid). Aagopetikoi amd Touq avwTépw
Topeic ypriong Tat pnd. To mpoidv autd dev mapéxel ouvenag petadd dwy,

PEPOR

KaBaptopoc/Tuvtijpnon: To mpoidv mpénet va kaBapiletal pe éva vwnd mavi (xMapo vepd), Xwpic xnpikég
ouoiec 1) pe Povptolopa Kat va oTeyvwvel otov aépa. EAEyyete autd To mpoidv petd Tov kaBapiopd kat
Tipw and véa xprion Tou yia {nputéc. Mnv enavaypnotponoteite pBappéva mpoidvta. Avahdywg Tou €idoug
PLOJOU, PITOPEL Ve IPOKUPOLY APVITIKES ot anddoon Tou mpoidvrog. Na To Adyo autd o
Kataokevaotrc dev avahapPdvet kapia evBovn yia To mpoiov epdoov éxel kabaptotei e akataNnho Tpormo.
Anoppupn: AmoppimTete autd To mpoidv pali pe Ta oikiakd amoppippata. Metd and nBehnpévn 1y pn
NBeAnpévN emagr He XNHIKE ouoieg evdéxetat To mpoidv va poluvBei amd emphaBeic yia to mepiBdMov f
€nmikivuveq ouoie. Ze auT TV MepimTwon mpémel i andppipn va SlECAyETal o€ GUNQWViA e TV TOMIKY
£pappolopevn vopoBeoia.
Eidikéc umodeieic: Ta MAN evdéxetar va mpokahé MepyIkéc avtidpaoelc o€ evaiod
Tuotrvetat 1dtaitepn mPocoy1 oTNV MEPIMTWON YWOTHC UEPEVaIanaia.

dropa.

Tevikéc emenynoelg yia Ty emitevén Twv fabpidwy anédoong

1-6/A-F  Eniteuén anotehéopatog ehéyxou (600 unAdtepo, 1000 To KaNUTEPO)

0 Aev emrevyBnke n ehdyiotn fabpida amddoong

X Aev éye eheyxBei 1) Nyw Tov uNiKoU 1) TG SlapopPwanG dev xpnotomoteital

‘Mot ot heyyot Ste€ryOnoav umd epyaoTnplakég ouVBRKEC 0TO E0WTEPIKO TR XepLoU Kal Baoel auTaV
vmohoyioTnKav ot ekaotote Babpidec amodoong.

EN 420:2003 + A1:2009 Tavria mp ¢ - MEviKéC ogig kat Stad
ehéyyou
MNapapetpot eNéyxov Babpidec Anotéheopia
anddoang e\éyyou
Emoe§iota 15 5
Eoaov undpyet kivduvog paykwpatog og KvoOpEva THRATA TOU pnyaviy dev va popdre
yavia.
EN 388:2016 Mp d yavtia Evavt pny
EN 388 Napdpetpot eAéyxov Babpidec Anotéheopa
anddoang eNéyyou
A Avtoxi otn gBopd 1-4 2
B Avtoyi otig komég (Sokipr Coupe) 1-5 1
€ Abvapn okioipatog 1-4 3
ABCDE D Avtoyn oe idtpnon 1-4 2
E  Avtoyi ot koméc (TDM) A-F X
Edv ta yavta Novvtal and dUo 1 mep OTPWOELC 1) OUVONKR Tagvopnon dev amodidel

anaparTiTe Ty (KavotnTa anddoong e eéwteptki otpwonc. To amotéheapa eAéyxou TG avioyr¢ oTiq

Instructiuni si informatii ale producatorului

Brosura informativa pentru echipament individual de protectie (EIP) conform Regulamentului (UE)
2016/425, Anexa |l Sectiunea 1.4. Va rugam sd cititi cu atentie aceastd brosurd informativa inainte de a
utiliza EIP. Tn caz de transfer al EIP, sunteti obligat s anexati i aceastd brosura informativa, respectiv sé o
predati destinatarului EIP. n acest scop, broura informativa poate fi multiplicatd nelimitat.

Manusi de protectie Categorie de risc Il
Dimensiune (dimensiuni) 9-11
Certificare EN 388, EN 12477
Organism notificat INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY
Chengdujska cesta 25
1000 LJUBLJANA
Slovenia
Numér de identificare 1493

Marcajul CE atesta ca produsul corespunde cerintelor de baza privind protectia sanatatii si siguranta, conform
Regulamentului (UE) 2016/425. Declaratia de conformitate UE poate fi consultata la www.doc.nitras.de.
Acest produs este un echipament individual de protectie din categoria de risc Il. Acesta va protejeaza
impotriva: riscurilor mecanice, riscurilor termice (caldura si/sau foc). Altele decat domeniile de aplicare
mentionate mai sus sunt excluse in mod expres. De aceea, acest produs nu oferd, printre altele, protectie
impotriva: substantelor chimice, mic frigului, electrocutarilor, radiatiilor, lucrarilor cu jet de
inalta presiune. Va rugam sa aveti in vedere pictogramele aplicate, instructiunile si nivelurile de performanta
aferente.

Depozitare/utilizare/verificare: A se depozita la loc uscat i racoros. Nu expuneti in lumina solara directa,
radiatii UV sau surse de ozon. Nu depozitati in pozitie indoita sau sub greutate. Pe cat posibil, depozitati,
respectiv transportati produsul in ambalajul original. Lumina, umiditatea, temperatura, ca si modificarile
naturale ale materialelor, intr-un interval de timp mai lung, pot influenta modificarea caracteristicilor
produsului. Nu se pot da date exacte privind timpul de depozitare si durata de viata a EIP, intrucat ambii
parametri depind, printre altele, de tipul de depozitare, de temperaturd, umiditate, gradul de uzurd si
intensitatea utilizarii. De aceea, trebuie sa verificati acest produs dupa o depozitare mai indelungatd, ca
si fnainte si dupa fiecare utilizare, cu privire la deteriordri sau modificari ale materialelor (de ex. straturi/
materiale fragile, fisurate, gauri, modificéri ale culorii etc.). Verificati acest produs inainte de fiecare
utilizare, dacd este adecvat activitatii prevazute si daca are dimensiunea corectd. Produsele neadecvate sau
defectuoase trebuie eliminate si in niciun caz nu trebuie utilizate. Dimensiunea produsului poate fi diferita
de ceaindicatd, de exemplu din cauza intinderii.

Toate performantele au fost determinate prin examinéri in conditii de laborator. De aceea se recomanda
o verificare, dacd EIP este adecvat pentru utilizarea prevazuta, intrucat conditiile de la locul de munca
pot fi diferite de cele ale examinarii de tip, in functie de diversi parametri (de ex. temperatura, frecarea,
intensitatea utilizarii). Daca EIP s-a folosit, acesta poate oferi performante mai reduse, in functie de gradul de

uzura. Producatorul nu fsi asuma raspunderea in caz de utilizare necorespunzatoare a produsului.
Instructiuni privind purtarea articolului: Aveti grijé ca inainte de a va pune manusile, mainile dvs. sa fie
curate si uscate. Introduceti degetele in fiecare manusa si trageti manusa de marginea tricotatd, respectiv de
mangeta, pentru a sta lejer pe mand. Atentie la potrivirea corecta. Manusile trebuie s fie asezate fix i strans
pe suprafata méinii, a degetelor i a spatiilor dintre degete. Unghiile, bijuteriile, ca si intinderea si tragerea
excesiva pot deteriora manusa. Dupa utilizare, manusile trebuie scoase in asa fel, incat partea exterioara
sa nu vind in contact cu imbracdmintea sau pielea, intrucat aceasta poate fi contaminata vizibil si invizibil
cu substante daunatoare. Manusile trebuie scoase in asa fel, incat partea interioard sa iasa in afara. Pentru
aceasta, eliberati mai intai varfurile degetelor manusii. Marginea tricotat, respectiv manseta pot fi apoi
rulate spre exterior, pentru a scoate astfel manusa. Pentru ca manusa sa-si pastreze confortul, dupa fiecare
activitate trebuie curétatd conform instructiunilor de curatare si intretinere. in functie de necesitate, acest
lucru se poate face in timp ce ménusa este purtata.

Tnainte de inceperea lucrului (dupa pauze si, daca este cazul, dupa spalarea mainilor) se poate utiliza
un preparat adecvat pentru protectia pielii. in timpul lucrului (inaintea pauzelor si inainte de terminarea
lucrului) se poate utiliza o solutie adecvata de curatare a pielii. Dupa terminarea lucrului (dupd ultima
spalare a mainilor), se poate utiliza un preparat adecvat pentru ingrijirea mainilor.
Curétare/intretinere: Produsul trebuie curdtat cu o lavetd umeda (apa calduta), fara chimicale sau prin
periere si uscat la aer. Verificati dupa curatare si inainte de a-I purta din nou, ca produsul sa nu prezinte
deteriorari. Nu reutilizati produsele deteriorate. In functie de tipul de curatare, acesta poate afecta negativ
performanta produsului. in urma unei curatari incorecte, producatorul nu isi mai asuma raspunderea pentru
produs.

Eliminare: Eliminati acest produs impreuna cu degeurile menajere. Dupd contactul intentionat sau accidental
cussubstante chimice, acest produs poate fi contaminat cu substante periculoase sau dauntoare mediului. in
acest caz, eliminarea trebuie s se faca in conformitate prevederile legale, aplicabile la fata locului.
Instructiuni speciale: EIP poate cauza reactii alergice persoanelor sensibile. Se recomanda atentie deosebita
in caz de alergie cunoscuta.

Clarificari generale privind treptele de performantd obtinute

1-6 Rezultatul obtinut la verificare (cu cat e mai mare, cu atét mai bine)
0 Nu s-a atins treapta minima de performanta
X Nu s-a verificat, respectiv nu se poate utiliza din cauza materialului sau a formei

Toate verificarile au fost facute in conditii de laborator, pe suprafata palmei i astfel s-au determinat
treptele de performanta respective.

EN 420:2003 + A1:2009 Manusi de protectie - Cerinte generale si metode de

Parametri de verificare Trepte de Rezultatul
performanta verificarii
Dexteritate 1-5 5

Daca exist vreun risc de prindere a méinii in partile mobile ale masinii, nu trebuie sa se poarte manusi.

EN 388:2016 Ménusi de protectie imp riscurilor

EN 388 Parametri de verificare Trepte de Rezultatul
performantd verificarii

A Rezistentd la frecare 1-4 2

B Rezistentd la taiere (testul Coupe) 15 1

C  Forta de propagare a ruperii 1-4 3

ABCDE D Silaprobadanja 1-4 2

E  Rezistenta la taiere (testul TDM - A-F X

tomodinamometru)

Daca manusile sunt alcatuite din doud sau mai multe straturi, clasificarea generald nu reda neaparat
performanta stratului exterior. Rezultatul verificarii rezistentei la taiere (B) trebuie inteles doar ca indicatie.
Testul de taiere TDM (E) furnizeaza date de referinta privind capacitatea.

EN 12477:2001 + A1:2005 Ménusi de protectie pentru sudori

EN12477 Parametri de verificare Trepte de Rezultatul
performanta verificarii
A Comportarea la foc 1-4 4
@ B (Caldura de contact 1-4 1
C  Caldura de convectie 1-4 2
ABCDEF D Caldura radianta 1-4 X
TipA E  Stropi mici de metal topit 1-4 4
F Cantitati mari de metal topit 1-4 X

Cerinte speciale pentru manusile de protectie pentru sudori:

Varianta A: Necesitd dexteritate redusa, cerinte ridicate pentru restul parametrilor de verificare.

Varianta B: Necesita dexteritate ridicatd, cerinte scazute pentru restul parametrilor de verificare.

Se recomanda manusi varianta B daca este nevoie de o dexteritate ridicatd, de exemplu pentru sudura cu
electrod de wolfram in gaz inert. Pentru restul tipurilor de sudura se recomanda manusi varianta A.

Tn momentul de fatd nu existd o metoda standard de testare pentru permeabilitatea la radiatii UV a
materialelor manusilor; in prezent, manusile de protectie pentru sudori sunt fabricate in asa fel incat sa
nu lase radiatiile UV sa treacd. La dispozitivele de sudura cu arc electric, nu este posibil sa se protejeze toate
elementele conductoare de tensiune din sudura impotriva contactului direct din timpul functionarii. Daca
se prevad manusi pentru sudura cu arc electric: Aceste manusi nu ofera protectie impotriva electrocutarii
cauzate de aparate defecte sau atingerea elementelor conductoare de tensiune din sudura. Manusile
ude, murdare sau impregnate cu transpiratie au o rezistentd electrica redusd, ceea ce creste riscul unei &
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electrocutari.

e

Producator

(T3]

Cititi instructiunile
siinformatiile
producatorului
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Anulsi luna de fabricatie
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Marcaj CE
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Marcaj EAC Marcaj UkrSepro

A gyarté utasitasai és informacioi

Tajékoztato fiizet egyéni véddeszkozokhoz (EVE) a 2016/425 sz. (EU) rendelkezés Il. fiiggelékének 1.4
bekezdése szerint Az EVE haszndlata el6tt gondosan olvassa at ezt a tajé 6 fiizetet. Az EVE tovabbada:
esetén koteles ezt a téjékoztato fiizetet is tovabbadni ill. az EVE dtvevdjének dtadni. E célbol ez a téjékoztatd
fiizet korlatlan mennyiségben sokszorosithato.

Védokesztyi II. kockdzati kategdria
Méret(ek) 9-11
Tandsitvany EN 388, EN 12477
Bejelentett szervezet INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY
Chengdujska cesta 25
1000 LJUBLJANA
Slovenia
Gydrtési szam: 1493

A CE-jeldlés tandsitja, hogy a termék a 2016/425 (EU) rendelkezés alapvetd egészségvédelmi és bi
elGirasainak megfelel. Az EU megfeleldségi nyilatkozatot a www.doc.nitras.de oldalon taldlja.
Ez a termék II. kockdzati kategéridba tartozé egyéni véddeszkoz. Véd: mechanikus kockdzatokkal,
termikus kockazatokkal (hG és/vagy tiiz). A fent emlitettektdl eltérd alkalmazasi teriiletek kifejezetten
kizértak. Ez a termék tobbek kozott nem véd: vegyi anyagokkal, mikroorganizmusokkal, hideggel,
dramiitéssel, sugdrzdssal, nagy nyomdsu sugrral végzett munkaval szemben. Vegye figyelembe a felrajzolt
piktogramokat, megjegyzéseket és hozzatartozd teljesitményfokozatokat.
Tarolds/Alkalmazas/Feliilvizsgalat: Tarolja hivds, széraz helyen. Tartsa tavol kbzvetlen napfénytdl, UV-
sugdrzastol vagy Gzonforrasoktdl. Ne térolja meghajlitott dllapotban, vagy terhelés alatt. A terméket
lehetdleg eredeti csomagoldshan térolja ill. széllitsa. A fény, nedvesség, hémérséklet, valamint a
természetes nyersanyag valtozasai hosszabb idd elteltével médosithatjék a termék tulajdonsagait. A térolds
és az EVE élettartaménak pontos ideje nem 6, mivel mindkét p tobbek kozott a
tarolds, hdmérséklet, nedvesség, kopdsi fokozat és a haszndlat intenzitdsanak mindenkori mértékétd fiigg.
Hosszabb tarolds utdn valamint minden hasznalat eldtt ellendrize a termék sériiléseit vagy a nyersanyag
iltozdsait (pl. durva, berep feliileteket kat, lyukakat, sth.). Minden
hasznélat el6tt ellendrizze, hogy a termék megfelel a kovetkezd tevékenységnek, és megfeleld méretii-e.
A nem megfeleld vagy hibds ékeket &r és semmi esetre se haszndlja tovabb. A termék
mérete pl. nydlds miatt eltérhet az adatoktol.
Minden teljesitményt laboratdriumi feltételek mellett végzett vi Ezért
hogy az EVE a kérdéses alkalmazdsnak megfelel-e, mivel a munkahelyi feltételek kiilnbdzd paraméterektdl
fiiggnek (pl. hémérséklet, kopds, haszndlat i amelyek a tipusvizsgatl eltérhetnek. Ha mér
hasznélta az EVE-t, akkor a kopds miatt csokkenhet a teljesitménye. A gyarté nem vallal feleldsséget a
termék nem rendeltetésszerii hasznalata esetén.
Utasitasok a termék viseletéhez: Ugyeljen arra, hogy a kezei a keszty(i felhiizésa el6it tisztak és szrazak.
Dugja be a kezét a kesztyiibe és hiizza fel a kesztyiit a csuklojandl ill. felhajtésandl lazan a kézfejére.
Ugyeljen arra, hogy A kesztyii illeszkedjen szilérdan és szorosan a kézfejére, az
ujjaira valamint az ujjai kozott. A kormei, ékszerek, valamint a tdlzott nyujtds és felhizés kérosithatjak a
kesztydit. A keszty(iket haszndlat utdn Ggy hizza le, hogy a kiils6 része ne érjen a ruhdjdhoz vagy a béréhez,
mivel ez léthatdan és lthatatlan médon kéros anyagokkal szennyezheti be. Ugy huzza le a keszty(it, hogy
a belsd része legyen kiviil. Ehhez el6szor tavolitsa el a keszty(i ujjait az ujjairdl. A keszty(t csuklorészénél ill.
felhajtéjandl fogva tiirje kifelé, és hizza le. Ahhoz, hogy a keszty( tovabbra is kényelmes maradjon, minden
haszndlat utdn tisztitsa megq a tisztitd-, és karbantartd utasitasok szerint. Sziikség szerint, ezt a keszty(i
viselete kizben is végezheti.
A munka megkezdése el6tt (sziinetek ill. kézmosds utdn)
Munka kézben (sziinetek eldtt vagy a munka befejezése eldtt) h alh
utdn (az utolsé kézmosds utan) hasznélhat megfeleld bérapold szert.

feleld borvédo készitményt is.
alkalmas bt t. Munka

X Nem vizsgdlt ill. az anyag vagy a kivitelezés miatt nem alkalmazhatd Hotuduumpan opran INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY
Az dsszes vizsgalatot laboratdriumi kiriilmények kozott végezték a kéz belsd feliiletén és ennek tiikrében Chengdujska cesta 25
hatéroztak meg a mindenkori teljesitményfokozatot. 1000 LJUBLJANA
Slovenia
EN 420:2003 + A1:2009 Védokesztyii - altalanos ko ények és vi 0 Homep 1493
eljaras
O3Hauenueto CE ynocToBepABa, ye NPOAYKTT CHOTBETCTBA HA OCHOBHUTE U3VICKBAHNA 3a ONa3BaHe Ha
Vizsgalati paraméterek Teljesitményfo- Vizsgalati 3ApaBeTo i 6e30NacHoCT Ha Pernamem (EC) 2016/425. EC pexnapauuaTa 3a CbOTBETCTBYE MOXe Aa Obae
Kozatok P pasrneaHa Ha agpec www.doc.nitras.de.
Tgyesség 15 5 [pu T031 NPOAYKT CTaBa BLAPOC 32 IMYHO NPeANa3Ho CPeCTBO OT pitckosa Kateropus II. Toit Bu 3awwmTasa
OT: MeXaHW4YHW PUCKOBE, TOMIUHHU pUCKOBE (mnnwua [ OfbH). Pasnuunn ot ropenocoyexute
Ha fennall a kockazata, hogy mozgd géprészekbe akar, akkor ne viselje a keszty(it. 06nacTit Ha NPUNOXKERIe Ca U3PUYHO U3KMIouern. Mopaay ToBa TO3U NPOAYKT, 0CBEH BCUYKO OCTaHaNo,
He npejAnara 3aluTa cpeluly: XMMUKanu, MUKpOOPraHu3MK, CTYA, TOKOBU YAApH, STbYeHiue, paboti Cbe
. pio vy L “ CTPyA N0/l BUCOKO HanAraHe. Mona, cna3BaiiTe NocTaBeHyTe NUKTOrPami, yKasaHus U CbOTBETHNTE HUBA
EN 388:2016 Mechanikus k védokesztyii Py oA pan, y
Ha XapaKTepucTukuTe.
RN ) AP AU CbxpaHenue / ynotpe6a / nposepka: CbxpaHaBaiite Ha XnajHo U cyxo. MaseTe faney oT AupeKTHa
EN 388 Vizsgalati paraméterek Teljesitmény-  Vizsgalati P ynorp PoBep! P A . Yy A AUp
fokozatok L (CN'bHYEBA (BET/IUHA, YB nbun unn WU3TOYHMLIM Ha 030H. He (bXpaHABaNTe B NPErbHaTo CbCTOAHNME UK NOA
T cTexectu. Mo T CbXF WA TPaHCNOF npoAyKTa B OpUrUHaNHaTa
A Kopésallésdg 1-4 2
. T 0naKoBKa. BNMAHWA KaTo CBETUHa, BNara, TemnepaTypa it eCTeCTBeHM NPOMeH Ha BeLLeCTBaTa B pamKuTe
B Végassal szembeni ellenallds 1-5 1 "
((OU " teszt) Ha No-Ab/Tbr NEpUoA OT Bpeme MoraT a J0BeAaT 40 NPOMAHA Ha (BOMCTBATA HA MPOAYKTa. Toun JaHHK
¢ T Upe- 14 3 3a BPEMeTO 33 CbXpaHeHite i nonesHuA xuBoT Ha JIMC He ca Bb3MOXHU, 3alL{0T0 ABaTa NapameTbpa
ABCDE N ;tﬂof“;, o 14 ) 3aBYCAT HapeJ C ZIPYroTo U OT CbOTBETHUA BIA Ha CbXPaHeHite, TemnepaTypata, BaXHOCTTa, CTenenTa
P ato a|5| erob i ellensils (TOM A-F X Ha U3HOCBAHE U WHTEH3WUTETa Ha ynoTpeGa. Mopaau ToBa npoBepABaiiTe TO3U NPOAYKT CeA NO-AbATO
agssal szembeni ellendlls (TOM) : CbXpaHeHue, KakTo U npejy i Cnepl Bcaka ynotpeba, 3a NOBPea UM NPOMEHN Ha MaTepuana (Hanp.
Ha a kesztyii két-, vagy tib {i, akkor az osztalyozs nem sziiksé takarja a kils6 réteg KPeXKu, NyKalwy ce NOKPUTUA / MaTepuany, Aynkw, NpoMeHu Ha uBetogete u Ap.). Mposepasaiite To3n

teljesitményképességét. A vagassal szembeni ellendllés vizsgalati eredménye (B) csak tajékoztatasul
szolgdl. A TDM-vdgéssal szembeni ellendllds vizsgdlat (E) a teljesitményre vonatkozoan jelent
referenciaeredményeket.

NIPOAYKT Npeay BCAka ynoTpe6a 3a HeroBaTa NUTOAHOCT 3a NPeABUAEHATA AEWHOCT M 33 MPaBUNHAA
pasmep. HenogxoaAwute unu aeekTHM NPoAyKTM TpAGBa Aa e M3XBLPNAT U B HUKAKBB CNyyaii He
TpAGBa fa Ce M3non3Bar. Pa3MepbT Ha MPOAYKTa MOXe Aa Ce pa3nuyasa Hanp. Mopagu pasiaraxe ot
NOCOYEHUTE AAHHN.

Bcuuki nokasatenu ca GWnM ycTaHoBeHU upe3 Tecroe B naBopatophu ycnosis. Mopagu Tosa e

fanu JINC e noaxoaswwo 3a npeaBuAeHata ynotpeda, 3aloto ycnoBuaTa
Ha paboTHOTO MACTO MOraT a Ce Pa3nMyaBar oT Te3t NPU UNUTBAHETO HA MOCTPaTa B 3aBUCUMOCT OT
Ha Ao JINC Beve e

PETP F

EN 12477:2001 + A1:2005 éddk i hegesztésh penop
EN 12477 Vizsgalati paraméterek Teljesitményfo-  Vizsgalati Pa3UUHA NapaveTpu (Hanp. Temnepatypa,
kozatok dmények 6uno
A Tiizallosag 1-4 4
@ B Kontakthd 1-4 1
C  Keringetett levegd dltali hd 1-4 2
ABCDEF D Sugarzotthd 1-4 X
Atipus E  Olvadt fém aprd froccsenései 1-4 4
F Nagy mennyiség folyékony fém 1-4 X

Kiilonleges kivetelmények hegesztéshez hasznalt véddkesztytiknél:

Akivitelezés: Az ujjak iigyessége nem kifej igényelt, a tobbi vizsgalati paraméter nagyon fontos.

B kivitelezés: Az ujjak tigyessége nagyon fontos, a tobbi vizsgalati paraméter nem.

B kivitelezés(i keszty(iket ajanlunk, mivel az ujjak nagy iigyessége sziikséges, mint pl. TIG-hegesztésnél. A
tobbi hegesztési eljardshoz az A kivitelezést javasoljuk.

Jelenleg nincs szabvanyos vizsgélati eljdrds a keszty(ik k UV-sugdrzast &

mindenesetre aktulisan tigy készitik a hegesztéknek valé véddkesztyiiket, hogy rendszerint nem engedik
&t az UV-sugdrzast. lvhegesztd-berendezésekkel nem lehet védeni a hegesztdfesziiltséget vezetd részeket
az lizemelés soran el6forduld kozvetlen érintéssel szemben. Ha a kesztyiiket ivhegesztéshez haszndlja: ez
a kesztyii nem véd dramiitéssel szemben, amelyet hibds késziilékek vagy fesziiltség alatti részek okoznak.
anedves, szennyezett vagy izzadtsdggal tele keszty(ik kevéssé ellendllobbak az elektromossdggal szemben,

ami noveli az dramiités veszélyét.

Gyrté A gyértés éve és honapja
(y Cce M &

Olvassa el a gyarto
utasitasait és
informacioit

CE-jelolés EAC-jeldlés UkrSepro-jellés

B PE3YNTAT Ha CTeMeHTa Ha U3HOCBAHe TO MOXe 1 NPeAara Mo-HiCkW Nokasatenit 3a
e(eKTUBHOCT. [1POU3BOAUTENAT He NoeMa OTTOBOPHOCT NIPK HenpaBuAHa ynoTpe6a Ha NPoAyKTa.
YKasaHuA 3a HoceHe Ha apTvkyna: BHumaBaiiTe 3a ToBa Npeau MOCTABAHETO HA PbKaBULMTE pPblieTe
Bu na ca unctv u cyxu. Bapaiite npbcTute cu B ¢ W usgbpnaiire p a3a
oneTKaTa Wi 3a MaHLLIeTa (BoBoAHO BbPXY pbkara cu. 1y ToBa BHUMaBaiiTe 3a NPaBIUIHaTa GopMa Ha
pbKaBuLaTa. PbkasuuuTe TpAGBa Aa NAraT NABTHO U YA0OHO BBPXY MOBLPXHOCTTA Ha Pbkata, NPbCTHTE,
KaKTo U MPOCTPAHCTBATa MeXAY NpbCTuTe. HOKTH Ha pbLieTe, GikyTa U NpeKoMepHO pasTAraxe u ibpnate
MOrar Aa noBpeasr p Cnep ynotpeta p TpA0Ba Aa Ce CBANAT TaKa, e BbHIUHAT
CTpaHa fa He BfIM3a B KOHTAKT C 00MIeKNI0TO WA KOXaTa, 3alLi0To TA MOXe A3 e 3aMbpCeHa ¢ BUAUMM U
onacu marep C p TpAOBa Aa Ce (BANAT Taka, Ye BTPellHaTa
CTpaHa [1a 13ne3e HaBbH. 3a LienTa MbpBO 0CBOGO/eTe NPBCTUTE HA PbKABHLIATA OT NPBCTUTE Ha PbKara.
06wuBKaTa UM MaHLETBT MoXe (e ToBa Aa Gbae 0GbPHAT Haomakw, 3a Aa MOXe Taka fa ce (BN
I 3a ja 3anasu p a (B0A KOMQOPT, Ulefl BCAKA AeiiHoCT TA TpAGBA Aa ce noumcTea
CbIMACHO YKa3aHWATa 3a MOYMCTBAHE 1 NOAAPbXKKa. (Mopef HyXAaTa ToBa Moxe U 61 TpAGBano Aa ce
U3BBPLLBA, OKATO PKABULMTE Ce HOCAT Ha pblieTe.
Mpeau Hauano Ha pabora (cnef NOUMBKA U €BEHTYaNHO CNefj UMUBAHE Ha PbLETe) MOXe fa Ce U3N0n138a
NOAXOAALL Npenapar 3a 3aluyTa Ha koxara. Mo Bpeme Ha pabota (Npegw NouvBKM 1 Npegw Kpas Ha
paotata) Moxe Aa ce U3non3Ba NOAXOAALL Npenapar 3a NOYNCTBAHe Ha koxaTa. (nen pabota (cnea
NOCNIEAHOTO U3MUBAHE Ha PbLieTe) MOXe fa e 13M0N3Ba NOAXOAALL NPeNapar 3a rpinka 3a Koxara.
MoyncrBae / nopapwxka: MpofykTsT TpAGBa Aa e NOYMCTBA C BNaXHa Kbpna (xnaaka Bopa) 6e3
XUMUKanu unn Ypes u3yeTkBaHe W Aa e U3CyllaBa Ha Bb3ayX. (neu MoYynCTBaHe U npeau noBTOPHO
HoceHe npoBepeTe T031 NPOYKT 3a noBpezw. MoBpesieHi NPOLYKTU He TPAGBA Aa Ce M3NON3BAT OTHOBO.
B 3aBUCUMOCT OT BIZA Ha MIOUVCTBAHETO, TO MOXe Ja Ce 0TPa3n OTPHULIATENHO BbPXY edeKTUBHOCTTa Ha
npogyKra. lopagu T0Ba, MPOM3BOAUTENS He NoeMa MoBeue OTTOBOPHOCT 33 MPOAYKTA G HENpaBUiHO
U3BBPLLEHO MOYICTBAHE.
V3xsbpnaxe: V3xsbpreTe T031 NPOAYKT 3aeAHO € AOMALLUHATa CMeT. (nej yMULLNEH WAK HeymuLneH
KOHTAKT C XUMUKanW, T031 NPOAYKT MOXe Aa Objie 3aMbpceH ¢ BPeAHN 3a OKOMHATa CPeAa UNi OnacHi
cy6cTanuywu. B T03u Cyvait u3xBLPAAHETO TPABBA Aa Ce U3BBPLUM B CHOTBETCTBIE C MECTHUTE MPaBHU
npeanucanua.
Cneumantn ykasawua: JINC Moxe fa npeausBuka anepruyHu peakuuu NpU YyBCTBUTENHU XOpa.
Mpenopbusa ce ocobena T NIPU M3BECTHA (BPBXUYBCTBUTENHOCT.

06u.m o6scHeHns 3a OTAENHUTE HNBA HA XapaKTepUCTUKUTe
1-6/A-F  TlocTurHar pesyntat ot u3nuTeaHe (KONKOTO N0-BHCOK, TONKOBa No-Ao6pe)

EN 388:2016 Mp p Cpelly MeXaHU4HU PUCKoBe
EN388 MapameTbp 3a u3nuTBaHe Huga Ha Pe3ynrar ot
XapaKTepucTUkiTe
A YcToitumBocT Ha npeTpuBaHe 1-4 2
B Ycroitunsoct Ha cpasBate (Tect 15 1
Ha Coupe)
€ Cuna Ha pa3aupaHe 1-4 3
ABCDE D YcroituuocT Ha npobusate 1-4 2
E  Ycroitumoct Ha cpassate (TDM) A-F X
AKo pbKaBuLUTE (e CbCTOAT OT 1Ba WM NIOBEYE (10, HE e 33/ o6wara knacnd na

0Tpa3ABa XapaKTePUCTUKUTE HA Hali-BHIIHUA CIOW. Pe3yNTaTLT OT TeCTBAHETO Ha YCTOIYMBOCTTA Ha
cpa3BaHe (B) pabaa aa ce pasbupa camo kato ykasaHue. TecTsT 3a ycToitunsocT Ha cpasgate TDM (E) gaBa
PedepeHTHY pe3ynTaT OTHOCHO XapaKTepUCTUKaTa.

EN 12477:2001 + A1:2005 Mp p 3a punLy
EN12477 lMapameTbp 3a u3nuTBaHe HuBa Ha Pe3ynrar ot
XapaKTepucTvkiTe
A TloeneHue npu ropee 1-4 4
@ B KoutakTHa Tonnua 1-4 1
C KoHBeKTvBHa TonnnHa 1-4 2
ABCDEF D Nlbuncra Tonnuxa 1-4 X
Tun A E Manku npbcku oT pasTonexu metanu 1-4 4
F Tonemu konuyecTsa TeuHn MeTanu 1-4 X
(neumany U3UCKBaHUA KbM np p 3a3aBapumLm:
M3mbnHenme A: U3uckBa ce Manka CPbUHOCT C NPBCTUTE, BUCOKI M3UCKBAHUA NP OCTaHaNWTe TecToBM
napamerpu.
M3mbnHenme B: U3ucksa ce ronama CpbuHOCT C NPBCTUTE, HUCKY U3UCKBAHUA NP OCTAHANWTE TeCToBU
napamerpu.
PbKaBuuy ¢ B ce npenop , KoraTo e TONAMa CPBYHOCT C NPBCTUTe, KaTo
Hanp. npu W16 3a 0CTaHanVTe 3aBapbyHM METOAM Ce npenop p c
A
B MoMeHTa HAMa CTaHJapTU3MpaH TecToB MeTOA 3a NPONYCKMBOCT Ha YB bueHye Ha Matepuanute
3a PbKaBULY; NOHACToALLeM, 00ave, np p 3a 3aBapuiLy ce Taka, e
061KHOBEHO Te He nponyckat YB mbuenue. Mpy eneTp PbUHM CbOp Hee

BCHUKM MPOBEXAALLY 3aBaPbUHO HAMPEXeHMe YaCTh 4a GbAAT 3alLUTEHN CPellly AUPEKTEH KOHTAKT B
pesynrar Ha pabotata. AKo p @ 33 eNEKTPOA Tesu p

He Npegnarar 3alyTa cpeLly ToKOB YAap, KOWMTO & MPeAu3BUKaH 0T AeEKTHU ypeau Win LOKOCBaHe
Ha NPOBEX/ALLY HanpexeHye YacTi. MOKpH, 3aMbPCEH U HAMOEHI C NOT PbKABHLIA UMAT HICKO
€NeKTPUYECKO CbNPOTUBAEHHUE, KOETO yBeNYaBa PUCKa OT TOKOB YAap.

o] l

Mpoussoauten ToanHa n Mecel Ha
NpOM3BO/CTBO
[ Cce WM&
Mpouerete O3Hauenme CE 03HaueHute EAC 03Hauenme UkrSepro
VHCTPYKUUWTE U
MHOOPMALIUATA Ha
npou3BoAUTENs

Upute i informacije proizvodaca

Brosura s informacijama o osobnoj zastitnoj opremi (PSA) sukladno pravilniku (EU) 2016/425, prilog Il
odsjek 1.4. Molimo da ovu brosuru s informacijama pazljivo proitate prije uporabe osobne zastitne opreme.
Obvezni ste ovu brosuru s informacijama priloZiti prilikom predaje osobne zastitne opreme, odnosno uruciti
je primatelju osobne zastitne opreme. U tu svrhu ova brosura s informacijama moze neograniceno biti

Tisztitas/karbantartds: A terméket tisztitsa vegyszerek nélkiil nedves ruhaval (Iangyos vizben), vagy kefélje 0 MUHIMANHOTO HUBO Ha XapaKTEPUCTUKHTE He e J0CTUTHATO umnozena.

le és széritsa meg szabad levegdn. Tisztités utan és mieldtt Gjra felveszi, vizsgdlja meg, hogy a termék nem MHCTYKLMM M MHGOPMALWA OT NPOUSBOAUTENA X He e u3nuTaHo, pecn. He e Ny 110pay MaTepuana unm Qo Jastitne rukavice Kateaoria izikall

sériilt. Sériilt terméket ne haszndljon. A tisztitds médjatol fiiggden ennek a termék teljesitményére negativ — yugopmaumonHa Gpowypa 3a amdnu npeanasku cpeactsa (NC) cbrnacko Pernament (EC) 2016/425. Bcuuki 3nuTanua 6axa u3BbpLIEHU IPU 1aBOPATOPHU YCNIOBUA BbPXY BETPELUHATA MOBBPXHOCT HA Velii o1 gorl

hatdsa I:het Ezért a gyarto - a szakszer(tlenil végrehajtott tisztitds utdn - nem vallal tovdbb feleldsséget  Mpunoxenme |, Pasgen 1.4. Mons, npovetere BHAMATeNHO Tasn WHGOpMALMOHHA GpoLypa npemw pbKaTa 1 € TAXHa oMol 6ixa ONpeAeneHit CbOTBETHITE HUBATA Ha XapaKTEPUCTHKUTe. (:rlt(i:':](ai:;:je E;l 388, EN 12477

atermékre. ynotpebata Ha JINC. Bue cTe 3agbmkenn fa npunoxute Tasu vHGopmaumoHHa Gpowypa npu . . ’

Artalmatlanitds: A terméket a haztartdsi hulladékkal egyiitt dr Akaratlagos és nem  npenpepasare Ha JINC, pecn. aa A Aaete Ha nonyuatena Ha INC. 3a Tasn uen Tasu MHGOPMAUNOHHA EN 420:2003 + A1:2009 Mp p - 06w " MeToau Obaviesteno mesto INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY

akaratlagos vegyi anyagokkal érintkezés esetén a termék kimyezetkdrositd vagy veszélyes anyagok dltal  6powypa Moe fa ce pasMHoXaBa Ge3 orpaHieHiA. 3 Chengdujska cesta 25

valhat szennyezetté. Ebben az esetben a helyben alkalmazott jogi elirdsoknak megfelelden drtalmatlanitsa. o 1000 LIUBLJANA

Kiilonleges AzEVE érzékeny személyekné| allergids reakciokat okozhat. Ismert tilérzékenység Mlpeanast pokapuLin Puckosa Kareropia Mlapamersp 3a W3nuTBaHe Huga Ha Pesynrat or Slovenia

esetén kiildnleges eldvigyazatossag javasolt. Pasuep(u) ol i’ i , Broj oznake 1493

Ceprudukauna EN 388, EN 12477 XapaKTepcTuKITe
Az egyes teljesft altaldnos mag CpbuHoCT CnpbCTUTe 1-5 5 CE-oznaka potvrduje, da proizvod odgovara osnovnim zahtjevima za zastitu zdravlja i sigurnosnim
1-6/A-F  Elértvizsgélati eredmény (minél magasabb, anndl jobb) Ko CHUECTBYB3 pICK 0T 3aXBalLaHe 5 MOZBIKHIA MALLIHHI SaCTH, ToraBa He TpAGE 2 e HOGAT zahtjevima odredbe (EU) 2016/425. EU-izjava o sukladnosti moZete pronaci na stranici www.doc.nitras.de.
0 Nem érte el a legalacsonyabb fokozatot ! Kod ovog proizoda se radi o osobnoj zastitnoj opremi kategorije rizika II. On Vas stiti od: mehanickih rizika,
prKasuup. termickih rizika (visoke temperature i/ili vatra). Podrucja primjene koja ovdje nisu navedena su izricito

iskljucena. Ovaj proizvod stoga izmedu ostalog ne pruza zastitu od: kemikalija, mikroorganizama, hladnoce, TipA E Malekolicine rasprskanog topljenog 1-4 4 Cisténi/ddrzba: Produkt je vhodné cistit vihkym hadfikem (vlazna voda), bez chemikalii nebo kartacem la & pessoa que receber o EPI. Para este fim, a brochura inf pode ser copiada ilimitad
st.ru1n|h udara, zratenja, ra!dovals lmlazom pod xlsoklm tlakom. Molimo obratite paznju na postavljene metala a nechat jej uschnout na deuchg.lPo aftem a op?:)vpgm po:{zm t'emo prlodt!kt.zkomr'olujte. Poskozené Luvas de protegio Categoria de isco l
piktograme, napomene i pripadajuce stupnjeve ucinka. F Velike koliine tekuceg metala 1-4 X produkty znovu nepouzivejte. V zvislosti na druhu cisténi to mize mit negativni vliv na vjkon produktu. Po Tamanho(s) 911
Skladistenje/koristenje/kontrola: Cuvati na prohladnom i suhom mijestu. Drzati dalje od neposrednog o _ ) nespravné provedeném ¢isténi proto jiz vyrobce nepiebiré za produkt zédnou zodpovédnost. Certificagdo EN 388, EN 12477
utjecaja sunceve svjetlosti, UV-zraka ili izvora ozona. Ne skladistiti u preklopljenom stanju ili pod Posebni zahtjevi za zatitne rukavice za varioce: Likvidace: Tento produkt likvidujte s domdacim odpadem. Po zamysleném nebo netmysiném kontaktu Organismo notificado INSTITllJTE OF OCCUPATIONAL SAFETY
opterecenjem. Proizvod po mogucnosti skladistite, odnosno transportirajte u originalnom pakiranju. Utjecaji  1zvedba A: Zahtijevana mala pokretljivost prstiju, visoki zahtjevi kod ostalih parametara provjere. s chemikaliemi miize byt tento produkt kontaminovén nebezpecnymi latkami nebo latkami ohrozujicimi g Chenaduiska cesta 25
kao svjetlost, vlaga, temperatura, te prirodne promjene materijala za obradu mogu preko duzeg ! Izvedba B: Zahtijevana velika pokretljivost prstiju, niski zahtjevi kod ostalih parametara provjere. Fivotni prostied. V takovém pripadé musi byt likvidace provedena v souladu s mistné pouzivanymi predpisy. 10009L JUJBL JANA
razdoblja imati za posljedicu promjenu osobina proizvoda. Tocni navodi u vezi viemena skladistenjairadnog ~ Rukavice izvedbe B se preporucuju, kada je potrebna velika pokretljivost prstiju, kao npr. kod WIG- Specidlni pokyny: 00P mohou u citlivych osob zpiisobit alergické reakce. U znamé precitlivélosti se Slovenia
vijeka osobne zaititne opreme nisu moguci, jer oba parametra ovise izmedu ostalog od odgovarajuce  Zavarivanja. Za ostale postupke zavarivanja se preporucuju rukavice izvedbe A. . doporucuje zvlastni opatrost. Nimero de dentificacio 1493

vrste skladistenja, temperature, vlage, stupnju troenja i intenziteta uporabe. Stoga ovaj proizvod nakon
dugotrajnijeg skladistenja, te prije i poslije uporabe provjerite i ustanovite postoje li oStecenja ili promjene
materijala obrade (npr. isuseni i lomljivi slojevi/materijali, rupe, promjene boje itd.). Prije svake uporabe ovaj
proizvod provjerite u pogledu prikladnosti za predvidenu aktivnost i u pogledu ispravne velicine. Neprikladni
ifalicni proizvodi moraju biti zbrinuti i ne smiju nikako biti upotrijebljeni. Velicina proizvoda moze primjerice
uslijed istezanja odstupati od navoda.
Svi udinci su lieni provj u lak ijskim uvjetima. Stoga se preporucuje provjera, je li
osobna zastitna oprema prikladna za predvidenu uporabu, jer uvjeti na radnom mjestu ovisno o raznim
parametrima (npr. temperatura, abrazija, intenzitet uporabe) mogu odstupati od uvjeta kod provjere
uzoraka. Ako je osobna zastitna oprema vec koristena, ona moze uslijed stupnja trenja nuditi slabiji ucinak.
Proizvodac ne preuzima odgovornost u slucaju nestruéne uporabe proizvoda.

Naputci za nosenje proizvoda: Obratite pozornost na to, da Vase ruke prije navlacenja rukavica budu suhe i
Ciste. Prste gurnite u odgovarajucu rukavicu, a rukavicu lagano povucite drzeci je za rub, odnosno posuvratak,
preko Vase Sake. Pritom obratite pozornost na odgovarajuci oblik. Rukavice trebaju ¢vrsto prianjati uz dlan,
prste i prostor izmedu prstiju. Nokti, nakit i prekomjerno razvlaenje i vucenje mogu ostetiti rukavice.
Rukavice trebate nakon uporabe tako skinuti, da vanjska strana ne moze doci u dodir s odjecom ili kozom,
jer ona moze biti vidljivo i nevidljivo kontaminirana Stetnim tvarima. Rukavice trebate dakle skinuti tako,
da unutrasnja strana dospije van. U tu svrhu prvo odvojite vrhove rukavice od samih prstiju. Rub, odnosno
posuvratak mozete onda izvruti prema van, da biste rukavicu na taj nacin svukli. Da bi rukavica zadrzala
svoj komfor, trebate je ocistiti nakon svake aktivnosti sukladno napucima za iscenje i odrzavanje. To mozete
itrebate izvrsiti prema potrebi, dok nosite rukavice.

Prije pocetka radova (nakon stanki i eventualno nakon pranja ruku) mozete koristiti prikladni preparat za
zastitu koze. Tijekom rada (prije stanki i prije zavrSetka rada) mozete koristiti prikladno sredstvo za iscenje
koze. Nakon rada (nakon zadnjeg pranja ruku) mozete koristiti prikladan preparat za njegu koze.
(iscenje/odrzavanje: Ovaj proizvod trebate ofistiti viaznom krpom (mlaka voda), bez kemikalija ili
Cetkanjem, te ga osusiti na zraku. Provjerite proizvod nakon iScenja i prije ponovnog nosenja i ustanovite,
postoje li otecenja. Ostecene proizvode ne koristite ponovo. Ovisno o vrsti ¢iscenja, ono moze negativno
utjecati na ucinak proizvoda. Proizvodac stoga ne preuzima odgovornost za proizvod nakon nestrucno
izvrdenog Cidcenja.

Ihrinjavanje: Ovaj proizvod zbrinite s kuénim otpadom. Nakon Zeljenog ili nenamjernog kontakta s
kemikalijama ovaj proizvod moze biti oneciscen opasnim tvarima ili tvarima Stetnim za okolis. U tom slucaju
zbrinjavanje morate izvrsiti u skladu sa mjesnim pravnim propisima.

Posebne napomene: Osobna zastitna oprema kod osjetljivih osoba moze izazvati alergijske reakije. Poseban
oprez se preporucuje u slucajevima kada je poznata osjetljivost.

Opca objasnjenja u vezi postignutih stupnjeva ucinka
1-6/A-F  Postignut rezultat provjere (Sto je visi, to je bolji)
0 Minimalni stupanj ucinka nije postignut
X Nije provj odnosno uslijed jjal
Sve provjere su izvrsene pod lab
ustanovljeni odgovarajuci stupnjevi ucinka.

ili
uvjetima na

lja nije moguca primjena
j strani Sake i uslijed toga su

EN 420:2003 + A1:2009 Zastitne rukavice - opci zahtjevi i postupci kontrole
Parametri provjere Stupnji ucinka  Rezultat provjere
Pokretljivost prstiju 1-5 5

Ukoliko postoji rizik zahvacanja u pokretnim dijelovima strojeva, rukavice ne smiju biti nosene.

EN 388:2016 Zastitne rukavice za zastitu od mehanickih rizika.

EN 388 Parametri provjere Stupnjiucinka  Rezultat provjere
A Otpornost na abraziju 1-4 2

B Otpornost na rezanje (Coupe-pro- 1-5 1

vjera)

C  Snaga nastavka kidanja 1-4 3

ABCDE D Silaprobadanja 1-4 2
E  Otpornost na rezanje (TDM) A-F X

Ako su rukavice izradene od dva ili vise sloja, ukupna klasifikacije ne mora nuzno prikazati ucinkovitost
vanjskog sloja. Rezultat provjere otpornosti na rezanje (B) predstavlja samo napomenu. TDM-provjera
otpornosti na rezanje (E) daje referentne rezultate u pogledu ucinka.

EN 12477:2001 + A1:2005 Zastitne rukavice za varioce

EN 12477 Parametri provjere Stupniji ucinka Rezultat
provjere
A Ponasanje kod izgaranja 1-4 4
@ B Kontaktna toplina 1-4 1
C  Konvektivna toplina 1-4 2
ABCDEF D Toplina zracenja 1-4 X

Trenutno ne postoji normiran postupak ispiti i UV-zracenja za rukavice; trenutno
se medutim rukavice za varioce proizvode tako, da obicno ne propustaju UV-zracenje. Kod uredaja za
elektricno zavarivanje nije moguce sve dijelove pod naponom zastititi od neposrednog kontakta uvjetovanog
procesom rada. Ako su predvidene rukavice za elektricno zavarivanje: Ove rukavice ne pruzaju zastitu od
strujnog udara, koji je uvjetovan defektnim uredajima ili dodirom dijelova pod naponom. Mokre, oneciscene
ili znojem natopljene rukavice imaju smanjeni elektricni otpor, sto povecava rizik od strujnog udara.
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Pokyny a informace od vyrobce

Informacni brozura pro osobni ochranné pomiicky (OOP) podle nafizeni (EU) 2016/425, piiloha Il, oddil 1.4.
Pred pouzitim OOP si peclivé prectéte tuto informacni brozuru. Pi dalsim piedani 00P nebo jejich predanim
prijemci OOP jste povinni piilozit i tuto informacni brozuru. Za timto tcelem Ize tuto informacni brozuru
reprodukovat bez omezeni.

Ochranné rukavice Kategorie rizika Il
Velikost(i) 9-11
Osvédceni EN 388, EN 12477
Notifikovany subjekt INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY
Chengdujska cesta 25
1000 LJUBLJANA
Slovenia
Identifikacni cislo 1493

Oznaceni CE osvédcuje, ze vyrobek spliuje zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost podle
nafizeni (EU) 2016/425. Prohlaseni o shodé EU Ize nalézt na adrese www.doc.nitras.de.

U tohoto produktu se jednd o osobni ochrannou pomiicku kategorie rizika II. Produkt chréni pred:
mechanickymi riziky, tepelnymi riziky (teplo a/nebo ohefi). Jiné nez vyse uvedené oblasti pouziti
jsou vyslovné vylouceny. Tento vyrobek proto neposkytuje mimo jiné ochranu pred: chemikaliemi,
mikroorganismy, teplem, trazy elektrickym proudem, zafenim, pracemi s vysokotlakjm paprskem.

fiujeme na uvedené pik poznamky a prislusné drovné vykonu.

Skladovani/pouziti/kontrola: Uchovévejte v chladu a suchu. Uchovavejte mimo dosah piimého slunecniho
zaieni, UV zafeni nebo zdrojii ozonu. Neskladujte v ohnutém stavu nebo pod zatizenim. Je-li to mozné,
skladujte nebo prepravujte produkt v origindlnim obalu. Vlivy, jako je svétlo, vihkost, teplota a pfirozené
zmény materidlu plsobici po delsi dobu mohou miize vést ke zméné vlastnosti produktu. Presné informace
0 dobé skladovani a Zivotnosti 00P nelze uvést, protoze oba parametry zaviseji na typu skladovani, teploté,
vlhkosti, stupni opotfebeni a intenzité poufiti. Z tohoto divodu po delSim skladovéni, pred kazdym pouzitim
a po kazdém pouZiti zkontrolujte pfipadné poskozeni nebo zmény materidlu (napt. kiehké, popraskané
povrstveni/materialy, otvory, zménu barev apod.). Pred kazdym pouZitim zkontrolujte, zda je tento
produkt vhodny pro zamyslenou cinnost a ma spravnou velikost. Nespravné nebo vadné produkty musi byt
zlikvidovany a za Zadnych okolnosti nesmi byt pouzivény. Velikost produktu se miize sit od udavanych dajti
napt. kvilli jeho roztazeni.

Vechny vykonové tidaje byly urceny na zakladé zkousek v laboratornich podminkéch. Proto se doporucuje
zkontrolovat, zda jsou 0OP vhodné pro zamyslené poutiti, jelikoz podminky na pracovisti se mohou lisit od
podminek zkousky typu v zévislosti na riiznych parametrech (napf. teplota, otér, intenzita poufiti). Pokud

odpovédnost pfi nespravném pouzivani produktu.

Pokyny pro noseni vyjrobku: Ped nasazenim rukavic dbejte na to, aby byly ruce cisté a suché. Vlozte prsty do
prislusné rukavice a volné pietdhnéte rukavici za pletenou manzetu nebo za manzetu pres ruku. Dbejte na
spravnou velikost rukavic. Rukavice by mély pevné a pohodiné piiléhat na dlanich, prstech a v prostoru mezi
prsty. Kvli nehtlim, Sperkiim, nadmérnému roztahovani a tahani mize dojit k poskozeni rukavic. Rukavice
jevhodné po poutiti stahnout tak, aby vnéjsi strana nepfisla do styku s odévem ¢i pokozkou, protoze rukavice
mohou byt viditelné i neviditelné kontaminovany skodlivymi latkami. Rukavice je nutné stahnout tak, aby
se vnitini strana dostala ven. Za timto ticelem nejdfive stahnéte Spicky prstii rukavice z prsti. Pletenou
manZzetu, resp. manzetu Ize nasledné ohrmout smérem ven, a rukavici tak stahnout. Aby si rukavice zachovaly
své pohodli, je vhodné je po kazdé cinnosti vycistit podle pokynii pro isténi a idrzbu. Podle potfeby to miize
amélo by byt provedeno, kdyz rukavice nosite.

Pred zahdjenim prace (po prestavkach a podle potieby i po umyti rukou) Ize pouZit vhodny vyrobek na
ochranu pokozky. Béhem préce (pfed prestdvkami a pred ukoncenim préce) je mozné pouzit vhodny Cistici
prostiedek na pokozku. Po dokoncent préce (po poslednim myti rukou) Ize pouzit vhodny pripravek pro péci
oplet.

0Obecné vysvétlivky k dosazenym trovnim vykonu

1-6/A-F Dosazeny vysledek zkousky (¢im vyssi, tim lepsi)

0 Minimdlni Grovné vykonu nebylo dosazeno

X Netestovéno nebo nepoutzitelné vzhledem k materidlu nebo konstrukci

Vsechny zkousky byly provadény za laboratornich podminek v oblasti dlané, a na zékladé téchto vysledki
byly stanoveny piislusné trovné vykonu.

EN 420:2003 + A1:2009 Ochranné rukavice - vieobecné pozadavky a zkusebni
metody
Zkusebni parametr Urovné vykonu Vysledek
zkousky
Prstova hbitost 1-5 5

Pokud hrozi nebezpeci zachyceni pohyblivymi soucdstmi stroje, nesmi se nosit zadné rukavice.

EN 388:2016 é rukavice proti mechanickym rizikim

EN 388 Zkusebni parametr Urovné vykonu Vysledek
zkousky

A Odolnost proti otéru 1-4 2

B Odolnost proti fezu (test fezu) 15 1

C  Pevnost pfi odtrhavani 1-4 3

ABCDE D Odolnost proti propichnuti 1-4 2

E  Odolnost proti fezu (TDM) A-F X

Pokud rukavice sestavaji ze dvou nebo vice vrstev, celkova klasifikace nemusi nutné vypovidat o vykonu
nejvzdalenéjsi véjsi vrstvy. Vysledek zkousky odolnosti viici fezu (B) je tieba chdpat pouze jako referencni
hodnotu. Zkouska odolnosti proti fezu TDM (E) poskytuje referencni vysledky tykajici se vykonu.

EN 12477:2001 + A1:2005 é rukavice pro svarece

EN12477 Zkusebni parametr Urovné vjkonu  Vysledek
zkousky

A 1-4 4

@ B Kontaktni teplo 1-4 1

C  Konvektivni teplo 1-4 2

ABCDEF D Salavé teplo 1-4 X

TypA E  Drobny odstfik roztaveného kovu 1-4 4

F Velké mnozstvi tekutého kovu 1-4 X

Ivlastni pozadavky na ochranné rukavice pro svaece:

Provedeni A: Vyzadovéna nizka hbitost prstii, vysoké pozadavky na ostatni zkusebni parametry.

Provedeni B: VyZadovana vysoka hbitost prst, nizké pozadavky na ostatni zkusebni parametry.

Rukavice v provedeni B se doporucuji v pripadé, kdy je vyzadovana vysoka hbitost prstdi, napfiklad pfi
svafovani WIG. U ostatnich postup(i svafovani se doporucuji rukavice v provedeni A.

V soucasné dobé neexistuje standardizovany zkuSebni postup pro stanoveni propustnosti UV zéfeni
materidld rukavic. Aktudlné se vsak vyrabéji ochranné rukavice pro svarece, které obvykle nepropoustéji
zadné UV zéteni. U obloukovych svafovacich zafizeni neni mozné chrénit v3echny soucasti nesouci svarovaci
napéti proti primému kontaktu, ktery je vyzadovan pi provozu. Pokud jsou rukavice urceny k obloukovému
svafovani: Tyto rukavice neposkytuji ochranu pred Grazem elektrickym proudem, k némuz dojde kvilli
vadnému zafizeni nebo pfi kontaktu se soucastmi pod napétim. Mokré, znecisténé nebo potem nasaklé
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Brochura informativa sobre o equipamento de protegao individual (EPI) de acordo com o Regulamento (UE)
2016/425, anexo |l ponto 1.4. Por favor, leia esta brochura informativa com atencao antes da utilizagao do
EPI. Se passar o EPI para outra pessoa é obrigado a entregar também esta brochura informativa, ou entregd-

A marcagdo CE certifica que o produto cumpre os requisitos basicos em matéria de sadde e sequranca do
Regulamento (UE) 2016/425. A Declaracao UE de Conformidade pode ser consultada em www.doc.nitras.de.
Este produto é um equipamento de protecdo individual da categoria de risco II. Este equipamento
protege-o contra: riscos mecanicos, riscos térmicos (calor e/ou fogo). Todas as outras dreas de aplicagdo
ndo mencionadas em cima sdo expressamente proibidas. Por isso, este produto ndo oferece, entre outros,
protecdo contra: quimicos, micro-organismos, frio, choques elétricos, radiacdo, trabalhar com jato de
dgua sob pressao. Por favor, observe os pictogramas aplicados, as indicades e os niveis de desempenho
correspondentes.

Uso/Verificagdo: em local fresco e seco. Manter afastado de radiacdo solar
direta, radiacdo UV ou fontes de ozono. Ndo guardar dobrado ou sob carga. Se possivel, guardar ou
transportar o produto na embalagem original. Influéncias como luz, humidade, temperatura, bem como
alteragdes naturais do material durante um longo periodo de tempo podem provocar uma alteracao das
caracteristicas do produto. Indicagdes exatas sobre o tempo de armazenamento e a vida Gtil do EPI ndo
a0 possiveis, visto que ambos os pardmetros dependem, entre outras coisas, do tipo de armazenamento,
temperatura, humidade, nivel de desgaste e intensidade de uso. Controle, por isso, este produto apds um
longo periodo de armazenamento, bem como antes e depois de cada utilizaao relativamente a danos ou
alteragdes do material (p. ex. revestimentos/materiais frageis, rachados, buracos, alteragdes de cor, etc.).
Controle este produto antes de cada utilizaao relativamente a aptiddo para a atividade prevista e em relagdo
a0 tamanho adequado. Produtos inad Jos ou defei tém de ser elimi enao podem ser usados
de forma alguma. 0 tamanho do produto pode divergir das indicacdes, p. ex., devido a dilatacao.

Todos os desempenhos foram determinados através de ensaios sob condicdes de laboratdrio. Aconselha-
se, por isso, que seja verificado se o EPI é adequado para a utilizagdo prevista, visto que as condicdes no
local de trabalho divergem das condicdes no exame de tipo, dependendo de diferentes para (p.
ex. temperatura, desgaste, intensidade de uso). Se o EPI ja foi usado, este equipamento pode oferecer
desempenhos inferiores devido ao nivel de desgaste. O fabricante ndo assume qualquer responsabilidade, se
0 produto for utilizado de forma incorreta.

Instrugdes sobre o uso do artigo: Certifique-se de que as suas maos estdo limpas e secas antes de calcar as
luvas. Introduza os seus dedos na respetiva luva e puxe a luva para cima da méao, puxando levemente pelo
cos de malha ou pelo punho. Verifique se a luva se ajusta bem a méo. As luvas devem ficar justas a superficie
da méo, aos dedos, bem como aos espagos entre os dedos. Unhas, joias, bem como dilatacao e puxdes em
demasia podem danificar as luvas. Apds o uso, as luvas devem ser removidas de tal forma que o lado exterior
ndo entre em contacto com a pele nem com o vestudrio, porque este pode estar contaminado com poluentes
de forma visivel ou invisivel. As luvas devem entdo ser removidas de tal forma que o lado interior fique para
fora. Para este fim, solte primeiro as pontas dos dedos da luva dos dedos. O cos de malha ou o punho pode
depois ser voltado para fora para remover, assim, a luva. Para que a luva mantenha o seu conforto, deve
ser limpa depois de cada atividade de acordo com as indicagdes de limpeza e manutencao. Consoante a
necessidade, isto pode e deve ser realizado com as luvas calcadas.

Antes do inicio do trabalho (apds pausas e event. apds a lavagem das maos) pode ser utilizado um produto
de protecdo para a pele adequado. Durante o trabalho (antes de pausas e antes de terminar o trabalho) pode
ser utilizado um produto de limpeza da pele adequado. Apds o trabalho (apds a tltima lavagem das maos)
pode ser usado um produto de tratamento para as maos adequado.

Limpeza/Manutengdo: O produto deve ser limpo com um pano hiimido (4gua morna), sem quimicos ou com
uma escova e seco ao ar. Verifique se o produto apresenta danos apds a limpeza e antes do novo uso. Nao
volte a utilizar produtos danificados. Consoante o tipo de limpeza, esta pode ter consequéncias negativas
sobre o produto. O fabricante ndo assume, por isso, qualquer responsabilidade pelo produto apds uma
limpeza realizada de forma incorreta.

Eliminacao: Elimine este produto com o lixo doméstico. Apds contacto intencional ou ndo com quimicos, este
produto pode ficar contaminado por substancias prejudiciais para o ambiente ou perigosas. Neste caso, a
eliminagdo deve ser realizada de acordo com a legislacao local aplicavel.

Indicagdes especiais: 0 EPI pode provocar reagdes alérgicas em pessoas sensiveis. Recomenda-se cuidado
especial, se for conhecida hipersensibilidade.

Explicagdes gerais sobre os niveis de desempenho alcancados

1-6/A-F Resultado de teste alcancado (quanto mais elevado, melhor)

0 Nivel de desempenho minimo ndo alcangado

X Ndo testado ou ndo aplicavel devido ao material ou a configuraao

Todos os testes foram realizados na palma da mao sob condicdes de laboratdrio e, segundo os mesmos,

foram inados os niveis de d

p

EN 420:2003 + A1:2009

Luvas de protecao — gerais e método de ensaio

Parametros de teste Niveis de Resultado de
desempenho teste
Destreza 1-5 5

(aso exista um perigo de ficar preso em pecas moveis de maquinas, nao podem ser utilizadas luvas.

EN 388:2016 Luvas de protecao contra riscos
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EN 388 Parametros de teste Niveis de Resultado de
d h teste
A Resisténcia ao atrito 1-4 2
B Resisténcia ao corte (teste Coupe) 15 1
C  Resisténcia a rutura adicional 1-4 3
ABCDE D Resisténcia a perfuragdo 1-4 2
E  Resisténcia ao corte (TDM) A-F X

Se as luvas forem constituidas por uma ou mais camadas, a dlassificagao total nao reproduz necessariamente
a capacidade de desempenho da camada mais exterior. O resultado de teste da resisténcia ao corte (B),
s deve ser compreendido como informago. O teste de resisténcia ao corte TDM (E) fornece resultados de
referéncia relativamente ao desempenho.

EN 12477:2001 + A1:2005 Luvas de protecao para soldad.
EN 12477 Parametros de teste Niveis de Resultado de
d h teste

A Comportamento ao fogo 1-4 4

@ B Calor de contacto 1-4 1

C  Calor convectivo 1-4 2

ABCDEF D Calorradiante 1-4 X

Tipo A E  Pequenos salpicos de metal derretido 1-4 4

F  Grandes quantidades de metal liquido 1-4 X

Requisitos especiais das luvas de protecdo para soldadores:

Modelo A: Pouca destreza exigida, requisitos elevados nos restantes parametros de teste.

Modelo B: Muita destreza exigida, requisitos reduzidos nos restantes parametros de teste.

As luvas do modelo B sao recomendadas, quando for necessério uma destreza elevada, p. ex. na soldadura
TIG. Para os restantes processos de soldadura, recomenda-se luvas do modelo A.

Atualmente ndo existe qualquer método de teste normalizado para a permeabilidade de radiacgo UV
de materiais para luvas de protecdo; no entanto, presentemente, sdo fabricadas luvas de protecdo para

materidly, diery, zmeny farby atd.). Pred kazdym pouzitim skontrolujte tento produkt vzhladom na vhodnost

na pldnovant ¢innost a na spravnu velkost. Nevhodné alebo chybné produkty treba zlikvidovat' a v ziadnom
pripade sa nesmu pouzivat dalej. Velkost produktu sa méze odlisovat od idajov napr. v dosledku dilatécie.

V3etky vykony boli zistené po skiskach za laboratérnych podmienok. Preto sa odporica overenie, ¢i si
osobné ochranné prostriedky vhodné na pldnované poutZitie, pretoze podmienky na pracovisku sa mézu

je Ziadna & skusobnd metdda pre priepustnost UV-Ziarenia materidlu
rukavic; sticasne sa avsak ochranné rukavice pre zvaracov vyrabajti tak, ze obycajne neprepustaju Ziadne UV-
Ziarenie. So zvdracimi zariadeniami so svetelnym oblikom nie je mozné v3etky diely veduice zvéracie napétie
chranit proti kontaktu podmienenému prevadzkou. Ak sd napld é rukavica pre zvéranie

svetelnym oblikom: Tieto rukavice neposkytujd Ziadnu ochranu proti zésahu elektrickym pridom, ktory je

v zdvislosti od rozlicnych parametrov (napr. teplota, oder, intenzita p odliSovat od p k
skasky konstrukéného vzoru. Ak uz boli osobné ochranné prostriedky pouZité, mozu tieto, z dovodu
opotrebenia, poskytovat mensie vykony. Vyroba neprebera ziadnu zodpovednost pri neodb pouzivani
produktu.

Pokyny k noseniu vyrobku: Davajte pozor na to, aby boli vase ruky pred natahovanim rukavic ¢isté a suché.
Zavedte svoje prsty do prislusnej rukavice a natiahnite si rukavicu za pleteny pds, resp. za manzetu za svoju
ruku. Dévajte pritom pozor na sprévny zalicovany tvar. Rukavice by mali pevne a tesne priliehat na dlari,
prsty, ako aj priestory medzi prstami. Nechty, ozdoby, ako aj nadmerné natahovanie a tahanie by mohlo
rukavice poskodit. Rukavice by sa mali po poufiti vyzliect tak, aby sa vonkajsm strana nedoslala do kontaktu
s odevom alebo pokozkou, pretoze tieto mdzu byt viditelne a neviditelf é 50 Skodlivymi
latkami. Rukavice treba teda vyzliect tak, aby sa vnitornd strana dostala smerom von. Na tento Géel najprv
uvolnite 3picky prstov rukavice od prstov. Pleteny pds, resp. manzeta sa moze potom vyhrniit smerom von

a tak sa vyzlecie rukavica. Aby si rukavica zachovala svoj komfort, mala by sa po kazdej cinnosti vycistit

podla pokynov ku Cisteniu a tidrzbe. Podla potreby sa moze a malo by sa toto vykonat pocas nosenia rukavic.
Pred zaciatkom préce (po prestévkach a prip. pred umyvanim rik) sa moze pouZit vhodny prostriedok na
ochranu rik. Pocas prace (pred prestavkami a pred ukoncenim préce) sa moze pouzit vhodny prostriedok
na Cistenie rukavic. Po praci (po poslednom umyti rik) sa mdze pouzit vhodny prostriedok na o3etrovanie
pokozky.

Cistenie/udrzba: Produkt sa m4 éistit vihkou handrou (vlaznou vodou), bez chemikalii alebo vykefovanim
avysusi sa na vzduchu. Tento produkt skontrolujte vzhladom na Skody po vycisteni a pred novym nosenim.
Poskodené produkty nepouzivajte znova. Podla spdsobu Cistenia to moze mat' negativny vplyv na vykon
produktu. Vyrobca preto, po neodborne vyk Cisteni, nepreberd za produkt viac Ziadnu zodpovednost.
Likviddcia: Tento produkt zlikvidujte spolu s d ym odpadom. Po imyselnom a nemyselnom kontakte
s chemikdliami mdze byt tento produkt znecisteny nebezpecnymi substanciami Skodlivymi pre Zivotné
prostredie. V tomto pripade treba vykonat likvidaciu v zhode s miestne aplikovanymi pravnymi predpismi.

soldadores de tal forma que ndo permitam geralmente a permeabilidade de radiagéo UV. Com
para soldadura com arco elétrico, ndo € possivel proteger todas as pecas condutoras de tensao de soldadura
contra contacto direto condicionado pelo funcionamento. Caso as luvas sejam concebidas para soldadura
com arco elétrico: Estas luvas ndo oferecem protecdo contra choque elétrico que seja causado por aparelhos
avariados ou contacto com pegas condutoras de tensdo. Luvas molhadas, sujas e impregnadas de suor
possuem uma resisténcia a eletricidade reduzida, o que aumenta o risco de choque elétrico.
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Fabricante Ano e més de produgao
[y Ce
Ler as informagdes e Marcagdo CE Marcagdo EAC Marcagdo UkrSepro

instrugdes do fabricante

Navody a informacie vyrobcu

Informacnd brozdra pre osobné ochranné prostriedky (OOP) podla nariadenia (EU) 2016/425, priloha Il odsek
1.4.Tito informacnd brozurku si pred pouzitim osobnych ochrannyich prostriedkov starostlivo precitajte. Ste
povinni tiito informacni brozirku pri postdpeni osobnych ochrannych prostriedkov pripojit, resp. prijemcovi
osobnych ochrannych prostriedkov dorucit. Na tento ticel sa moze tato informacna brozirka neobmedzene
rozmnozovat.

Ivldstne up 0Osobné ochranné prostriedky mézu u citlivych osb vykonat alergické reakcie.
vl&stna pozornost sa odporica pri znamej nadmernej citlivosti.

Vseobecné vysvetlenia k dosiahnutym vykonovym stupiom

1-6/A-F  Dosiahnuty vysledok skisky (¢im vy3sie, tym lepsie)

0 Minimélny vykonovy stupei nie je dosiahnuty

X Neodskusané, resp. nepouzitelné na zaklade materidlu alebo Struktdry

Vsetky skusky boli vykonané za laboratdrmych podmienok na dlani ruky a na zaklade toho boli zistené
prislusné vykonové stupne.

EN 420:2003 + A1:2009 Ochranné rukavice - Veobecné poziadavky a skisobné
postupy
Skisobné p: Vykonové stupne Vysledok skiisky
Irucnost v prstoch 1-5 5

Pokial'existuje riziko zachytenia do pohyblivych dielov stroja, nesmd sa nosit rukavice.

EN 388:2016 k proti mech: rizikim

EN 388 Skisobné p Vykonové stupne Vysledok skiisky
A Odolnost proti oderu 1-4 2

B Odolnost proti prerezaniu 1-5 1

(Coupe-Test)

C  Dalsia trhacia sila 14 3

ABCDE D Silaprerazenia 1-4 2
E  Odolnost proti prerezaniu (TDM) A-F X

I y chybnymi pristrojmi alebo kontaktom s dielmi ved(icimi napétie. Mokré, znecistené alebo potom
nasiaknuté rukavice maji znizeny elektricky odpor, o zvy3uje riziko zasahu elektrickym pradom

o] -l

Vyrobca Rok a mesiac vyroby

[ C€

Precitat si navody a Inacka CE
informécie vjrobcu

&

Inacka UkrSepro

TP TC 0192011

Inacka EAC

Navodila in informacije proizvajalca

Informacijska brosura za osebno zascitno opremo po Uredbi (EU) 2016/425, Priloga I, razdelek 1.4.
Prosimo, da pred uporabo osebne zascitne opreme pozorno preberite to informacijsko brosuro. Pri predaji
osebne zascitne opreme drugim morate priloZiti oziroma prejemniku osebne zascitne opreme izrociti to
informacijsko brosuro. V/ ta namen lahko to informacijsko brosuro brez omejitev kopirate.

Zas(itne rokavice Kategorija tveganja Il

Velikosti 9-11

Certifikati EN 388, EN 12477

Obvesceni organ INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY
Chengdujska cesta 25
1000 LJUBLJANA
Slovenia

Identifikacijska Stevilka 1493

Oznaka CE potrjuje, da je proizvod skladen z bistvenimi imi in i Uredbe (EU)

2016/425. |zjavo o skladnosti za EU si lahko ogledate na www.doc.nitras.de.

Ta izdelek je osebna zas¢itna oprema kategorije tveganja II. Zasciti vas pred: mehanskimi tveganji,
toplotnimi tveganji (vrocina in/ali ogenj). Druga podrocja uporabe od zgoraj navedenih so izrecno izkljucena.
Ta izdelek tako med drugim ne zagotavlja nikakr$ne zascite pred: kemikalijami, mikroorganizmi, mrazom,
elektricnimi Soki, sevanjem, pri delu z visokotlacnimi curki. Upostevajte namescene piktograme, obvestila in
pripadajoce stopnje zmogljivosti.

Skladiscenje/uporaba/preverjanje: Hranite na hladnem in suhem. Varujte pred neposredno soncno svetlobo,
UV-sevanjem ali viri ozona. Ne skladiscite prepognjeno ali pod tezkimi predmeti. Izdelek po moznosti
skladiscite in prevazajte v originalni embalazi. Vplivi, kot so svetloba, vlaga, temperatura in naravne
spremembe materialov skozi daljsi cas, lahko spreminjajo lastnosti izdelka. Natancnih podatkov o ¢asu
skladiscenja in Zivljenjski dobi osebne zascitne opreme ni mogoce dolociti, ker na oboje vplivajo nacin
skladiScenja, temperatura, vlaznost, obraba ter intenzivnost uporabe. Zaradi tega ta izdelek po daljsem
skladiScenju in pred ter po vsaki uporabi preverite, ali je poskodovan ali ima bistvene spremembe materiala
(npr. krhki, razpokani premazi/materiali, luknje, spremembe barve itd.). Ta izdelek pred vsako uporabo
preverite, ali je primeren za predvideno dejavnost in ali je pravilne velikosti. Neustrezne ali pomanjkljive
izdelke je treba odstraniti in jih v nobenem primeru ni dovoljeno uporabljati. Velikost izdelka lahko na primer
zaradi raztezanja odstopa od navedenih podatkov.

Vse zmogljivosti so bile dolocene s preizkusanjem v laboratorijskih razmerah. Zato priporo¢amo preverjanje,
ali je osebna zastitna oprema primerna za predvideno uporabo, saj se lahko razmere na delovnem mestu
glede na razlicne p (npr. odrgnine, i uporabe) jo od razmer

pri preizkusanju konstrukijskega vzorca. Ce ste osebno zacitno opremo Ze uporabljali, se lahko njene

Sploina pojasnila 0 doseienih slopnjah zmogljivosli

0 Najmanjsa potrebna zmogljivost ni dosezena

X Ni preizkuseno ali ni ustrezno zaradi materiala ali zasnove

Vsi preizkusi so bili izvedeni v laboratorijskih razmerah na notranji strani dlani, na njihovi podlagi pa so
bile ugotovljene ustrezne stopnje zmogljivosti.

EN 420:2003 + A1:2009 Zascitne rokavice — splosne zahteve in postopki
Parameter preizkusa Stopnje Rezultat
preizkusa
Okretnost prstov 1-5 5
(e obstaja tveganje, da se ujamete v premikajoce se dele stroja, ne smete nositi rokavic.
EN 388:2016 Zacitne rokavice proti mehanski ganj
EN388 Parameter preizkusa Stopnje Rezultat
gljivosti preizkusa
A Odpornost proti drgnjenju 1-4 2
@ B Odpornost proti rezanju (preizkus 1-5 1
Coupe)
C  Silanadaljnjega pretrganja 1-4 3
ABCDE D Odpornost proti prebadanju 1-4 2
E  Odpornost proti rezanju (TDM) A-F X

(e so narejene rokavice iz dveh ali ve¢ plasti, skupna razvrstitev ne odraza nujno zmogljivosti zunanje plasti.
Rezultat preizkusa za odpornost proti rezanju (B) je naveden le okvirno. Preizkus odpornosti proti TDM (E)
daje referencne rezultate za zmogljivost.

EN 12477:2001 + A1:2005 Zacitne rokavice za varilce

EN12477 Parameter preizkusa Stopnje Rezultat
lji preizkusa
A Gorljivost 1-4 4
@ B Toplota ob dotiku 1-4 1
C  Konvekcijska toplota 1-4 2
ABCDEF D Sevanatoplota 1-4 X
TipA E  Malibrizgi staljene kovine 1-4 4
F Velike kolicine tekoce kovine 1-4 X

Posebne zahteve za zascitne rokavice za varilce:

lzvedba A: Ni zahtevana velika okretnost prstov, visoke zahteve za druge parametre preizkusa.

Izvedba B: Zahtevana je velika okretnost prstov, nizke zahteve za druge parametre preizkusa

Rokavice izvedbe B priporocamo, ko je potrebna velika okretnost prstov, na primer za varjenje TIG. Za druge
postopke varjenja priporocamo rokavice izvedbe A

Trenutno ni postopka preizkusanja za p zas(itnih rokavic za UV-
sevanje, vendar pa so zascitne rokavice za varilce trenutno |zde|ane tako, da obicajno ne prepuscajo UV-
sevanja. Pri napravah za oblocno varjenje vseh delov pod varilno napetostjo ni mogoce zavarovati pred
neposrednim stikom zaradi dela. Ce so rokavice namenjeni za obloéno varjenje: Te rokavice ne zagotavljajo
zasite pred elektricnim udarom zaradi pokvarjene opreme ali dotika delov pod napetostjo. Mokre, umazane
ali zznojem prepojene rokavice imajo nizjo elektricno upornost, kar poveca tveganje elektricnega udara.

o] il

Proizvajalec Leto in mesec izdelave

Ochranné rukavice Kategaria rizika Il A X . N !
Velkost(i) 9-1 V pripade, 7e rukavice pozostavaj z dvoch alebo viacerych vrstiev, reprodukuje celkov klasifikacia v pripade giivo zaradi obrabe f ne prevzema nikakrine odgovornosti za nestrokovno
Certifikicia EN 388, EN 12477 nutnosti vykonnost vonkajsej vrstvy. Vysledok skisky odolnosti proti prerezaniu (B) treba chapat iba ako ”P‘"a'?" 'zd"-'kf‘*_ ) ) o _ ) ) EIE c E C
Notifikované miesto INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY upozornenie. Skiiska odolnosti proti prerezaniu TOM (E) dodava referencné vysledky tykajiice sa vykonu. Navodila za m')snj.o |zde|k§: Pazite, da .so vase.dlanlvclste in suhe:, preden si naflenele ro!(avme Prste vstavite o T b0
Gt i3 vl s ok i e i P G un e prerandan (e DmadC ok
;E]?,(ZII;:;JBUANA EN12477:2001 + A1:2005 Och rukavice pre zvaratov tezmerno je ter vlecenje lahko rokavice poskodujejo. Rokavice je treba po uporabi slei, da zunanja informace proiziaalca
\dentifikacné islo 1493 o i i i stran ne pride v stik z oblacili ali kozo, saj lahko to povzrodi vidno ali nevidno onesnazenje. Rokavice zato
EN12477 Skisobné parametre Vykonové stupne Vyslgdok slecite tako, da se notranja stran obrne navzven. Najprej sprostite prstne dele rokavice s prstov. Pleteni
Inatka CE osvedcuje, e produkt zodpoveda zékladnym poziadavkam na bezpecnost a ochranu zdravia pri — . skusky rob ali maneto lahko nato obrnete navzven, da slecete rokavico. Da rokavica ohrani udobnost, jo po vsaki
prci nariadenia (EU) 2016/425. EU-vyhldsenie o zhode si mozete preitat na stranke www.doc.nitras.de. A Spravanle/pn horen -4 4 dejavnosti oistite skladno z navodili za ¢iScenje in vzdrZevanje. Po potrebi je mogoce ali treba to storiti,  pyoq, jledninger og inf
Tento produkt je osobny ochranny prostriedok kategdrie rizika II. Chréni vs proti: mechanickym rizikam, @ ? zontall((ttr'leteflol 12 ; ko TOkEYite nosite. N ' o o hure til personligt beskyttelsesudstyr (PSA) i henhold til forordningen (EU) 2016/425,
tepelnym rizikam (teplo a/alebo ohefi). Iné ako vy3sie uvedené oblasti pouZitia st vyslovne vylicené. Tento ABCOEF o S?FVE, t"”l‘e eplo 1'4 Y Prevd zacetkom dela (po Odmﬂl_"} in po potrebi po umivanju rok) Iah.ko LlP_Dfﬂb“e primerno Sff_dvstO_ azastitoiieq || afsnit 1.4. Lees denne informationsbrochure omhyggeligt igennem, for PSA anvendes. Du har
produkt neposkytuje, okrem iného Ziadnu ochranu proti: chemikaliam, mikroorganizmom, (hladu zasahom oA £ Zé :ve e: 0 " ¢ho k ) koze. Med delom (pred odmori in pred koncem dela) lahko uporabite P”me’"of’e‘m"" zadiscenjekoze.Po- piigt il at vedlzegge denne informationsbrochure, hvis PSA gives videre til andre, eller til at udlevere den tl
elektrickym pradom, Ziareniu, vysokotlak priidu. Zohladnite, prosim, umi piktog yp 1a ‘?50 s}re }’Z nata'vene 0 Kovu 1-4 4 delu (po zadnjem umivanju rok) lahko uporabite ustrezen pripravek za nego koze. modtageren af PSA. Til dette formal kan denne i hure kopieres ub
upozornenia a prislusné vykonové stupne. F Velké mnozstva tekutého kovu 1-4 X Ciscenje/vzdrzevanje: Izdelek je treba oistiti z viazno krpo (mlacna voda) brez kemikalij ali s krtacenjem in . . ]
Skladovanie/Pouzivanie/Kontrola: Skladovat v chlade a suchu. Chrénit pred priamym slnecnym Ziarenim, - 7y|3tne poziadavky na ochranné rukavice pre zvéracov: posusiti na zraku. lzdelek po cistenju in pred ponovno uporabo preverite, ali je poskodovan. Poskodovanih Smrr,e el o Risitokategori
UV-licmi alebo zdrojmi oz6nu. NesKladovat v zalomenom stave ani pod zatazenim hmotnostou. Produkt yyhorovenie A: Je pofadovand mald zrucnost v prstoch, vysoké poiadavky pri ostatnjch skigobnych izdelkov ne uporabljajte znova. Dolocene vrste cis¢enja lahko negativno vplivajo na lastnosti izdelka. Zato Certeern EN 388, EN 12477
podia moznosti skladute, resp. prepravujte v origindlnom obale. Vplyvy ako svetlo, vhkost, teplota, ako  parametroch, PTOIZVBJ_3|9( po nepravilno opravijenem ¢ _US“?"JLI ne prevzema vec odgovornosti za lZd9|9_k~ ; No(iﬁceretgr n W STITllJTE OF OCCUPATIONAL SAFETY
3] prirodzené zmeny materidlu pocas dihsieho casového obdobia mozu mat za nsledok zmeny viastnosti Vyhotovenie B: Je pozadovand vysokd zruénost v prstoch, nizke poziadavky pri ostatnych skisobnych Odsl.ranjfevam.e odpadkoy: lzdelek zavrzvne me n J.v I «'Jd.padke: PO, . a“. L .Stlkl.l X ‘ Chengdujska cesta 25
produktu. Presné tidaje k dobe skladovania a zivotnosti osobnjch ochrannych prostredkov nie sG moiné,  parametroch, kemlkal'uaml Je |ahk°_tfi izdelek onesnazen s snovmi, ki SkOduJ_€J0 okolju alizdravju. V takih primerih je treba 1 OOUgLJUJBLJ ANA
pretoze obidva parametre zavisia okrem iného od prislusného spasobu skladovania, teploty, vinkosti,  pyyavice vyhotovenia A sa odporacajd vtedy, ked'je potrebnd vysokd zruénost v prstoch, napr. pri zvirani odstran]evanjeppravﬂl 3k|adfj?_lV€|JaV"0 krajevno Zﬂk‘m?_dalo« ) o y Slovenia
stupfia opotrebenia a intenzity pouzivania. Preto po dihsom skladovani, ako aj pred a po kazdom pouziti o cyannej atmosfére wolfrémovou elekirédou. Pre ostatné zvéracie metody sa odporacajd rukavice Posebna naVO_d"ﬂi 0_591"13 zaiitna oPrema.Iahko povzrodi _3|9'§|15k9 reakdije pri obcutljivih posameznikih. dnummer 1%
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Mikroorganismer, Kulde, Stromstad, Stréling, Arbejde med hjtryksstrale. Vaer opmaerksom pa de anbragte
piktogrammer, informationer og de tilhorende ydelsestrin.

Opbevaring delse/test: Skal opt koligt og tert. Skal holdes pa afstand af direkte sollys, UV-
straler eller ozonkilder. Ma ikke opb Idet eller vaegtbel Opbevar eller transportér sa vidt
muligt produktet i den originale emball iflydelse fra lys, fugt, temp samt naturlige @ndri

i materialet i lobet af en lengere periode kan medfare andringer i produktets egenskaber. Det er ikke
muligt at give nmagtlge informationer om opbevaringstiden og levetiden for PSA, da begge parametre bla.

Saerlige krav til beskyttelseshandsker til svejsere:

Version A: Lav fingerbevaegelighed kraeves, store krav ved de gvrige parametre.

Version B: Hoj fingerbevaegelighed kraves, lave krav ved de ovrige parametre.

Handsker af version B anbefales, hvis der krzeves hoj fingerbevaegelighed, f.eks. til WIG-svejsning. Til de
ovrige svejsemetoder anbefales handsker af version A.

For tiden findes der ingen dardi testmetode for gennemtr for UV-stréling af

afhanger af opbevari fugtigheden, graden af slid og
Kontrollér derfor dette produkt efter Iaengere opbevaring samt for og efter brug for skader eller &ndringer
i materialet (f.eks. skare, revnede b ialer, huller, far osv.). Kontrollér for brug,
at dette produkt er velegnet til den planlagte aktivitet og har den korrekte storrelse. Uegnede eller defekte
produkter skal bortskaffes og ma ikke bruges under nogen omstaendigheder. Produktets storrelse kan afvige
fra de angivne veerdier pa grund af f.eks. dilatation.

Alle ydelser er beregnet ved tests under laboratoriebetingelser. Derfor anbefales det at udfare en kontrol
af, om PSA er velegnet t|| den planlagte felse, da betingel pé arbejdsplad: kan afvige fra
typeafp fh af forskellige | (f.eks. temp slid, del itet). Hvis
PSA allerede har vaeret anvendt, kan det give mindre beskyttelse pa grund af slid. Producenten patager sig
intet ansvar, hvis produktet ikke anvendes efter bestemmelserne.

Anvisninger til, hvordan produktet baeres: Sgrg for, at dine haender er rene og tarre, fr du tager handskerne
pa. Stik fingrene ind i handsken, og traek den over handen ved at holde i ribborten eller manchetten. Serg for,
at pasformen er korrekt. Handskerne skal sidde fast og teet til handfladen, fingrene og fingrenes mellemrum.
Fingernegle og smykker kan beskadige handskerne, og det samme gzelder, hvis de udvides eller traekkes i.
Handskerne skal traekkes af efter anvendelsen, s& ydersiden ikke kommer i beraring med tojet eller huden,
da de — synligt eller usynligt — kan vaere kontamineret med skadelige stoffer. Handskerne skal altsa tages
af, sd indersiden vender udad. Losn forst handskens fingerspidser fra fingrene. Ribborten eller manchetten
kan s rulles udad, sa handsken kan tages af. Efter hver brug skal handsken rengares efter rengarings- og
vedligeholdelsesanvisningerne, s& handsken beholder sin komfort. Afhangigt af behovet kan og skal dette
udfares, mens handskerne baeres.

For arbejdet begyndes (efter pauser eller handvask), kan der anvendes et velegnet beskyttelsespraparat til
handerne. Under arbejdet (for pauser og arbejdets afslutning) kan der anvendes et velegnet iddel til

ialer; i dag produceres beskyttelseshandsker il svejsere, s& de normalt ikke lader UV-stréling
trenge igennem. Med lysbuesvejse-anordninger er det ikke muligt at beskytte alle dele, som leder
svejsespending, mod driftsbetinget direkte kontakt. Hvis der skal bruges handsker til lyshuesvejsning:
Disse handsker beskytter ikke mod stromsted, som er fordrsaget af defekte apparater eller berering af
spaendingsforende dele. Vade, snavsede eller gennemsvedte handsker har reduceret elektrisk modstand,

hvilket forhgjer risikoen for stromstod.
Produktionsar- og -méaned.

Producent
DE c E TPTC 01972011

Laes producentens CE-maerkni EAC
vejledninger og
informationer

Tnotja juhised ja informatsioon

huden. Efter arbejdet (efter sidste handvask) kan der anvendes et velegnet plejepraeparat til huden.
Rengoring/vedligeholdelse: Produktet skal rengores med en fugtig klud (lunkent vand), uden kemikalier
eller ved afborstning og derefter torres i luften. Kontrollér dette produkt for skader efter rengeringen, og for
det baeres naste gang. Brug ikke beskadigede produkter igen. Afhaengigt af rengeringen kan denne have
negativ indflydelse pa produktets ydelse. Producenten pétager sig ikke ansvaret lengere for produktet, hvis
rengoringen ikke udfores korrekt.

Bortskaffelse: Bortskaf dette produkt sammen med husholdningsaffaldet. Efter bevidst eller tilfeldig
kontakt med kemikalier kan dette produkt vaere forurenet af miljoskadelige eller farlige substanser. | dette
tilfeelde skal bortskaffelsen udfares i Ise med forskrifterne i loven, som gaelder pa stedet.
Serlige ger: PSA kan kalde allergiske reaktioner hos overfalsomme personer. Var sarlig
forsigtig ved kendt overfalsomhed.

Generelle forklaringer til de opndede ydelsestrin

1-6/A-F  Opnaet testresultat (jo hojere, jo bedre)

0 Mindste-ydelsestrin ikke ndet

X Ikke testet eller kan ikke anvendes pa grund af materialet eller udformningen

Alle tests er udfort under laboratoriebetingelser pa handens indvendige flade, og det respektive
ydelsestrin er beregnet pa baggrund af dette.

EN 420:2003 + A1:2009 kyttelseshandsker — generelle krav og d
Te Ydelsestrin T |
Fingerfaerdighed 1-5 5

Hvis der er risiko for at blive trukket ind af bevaegelige maskindele, ma der ikke baeres handsker.

EN 388:2016 kyttelseshandsker mod mekaniske risici
EN 388 Te Ydelsestrin Testresultat
A Slidstyrke 1-4 2
B Skerefasthed (Coupe-test) 1-5 1
C  Rivekraft 1-4 3
ABCDE D Punkteringsmodstand 1-4 2
E  Skarefasthed (TDM) A-F X

Hvis handskerne bestar af to eller flere lag, gengiver den samlede klassificering ikke nadvendigvis ydelsen for
de yderste lag. Testresultatet for skaerefasthed (B) skal kun betragtes som info. TDM-testen for skaerefasthed
(E) giver referenceresultater vedrorende ydelsen.

EN 12477:2001 + A1:2005 kyttelseshandsker til svejsere

jite teabebrosiliir vastavalt EU maarusele 2016/425, lisa Il Igikele 1.4. Palun lugege see
teabebrosiiiir enne isikukaitsevahendite kasutamist hoolikalt ldbi. Te olete kohustatud isikukaitsevahendite
edasiandmisel kaasa andma ka selle teabebrosiiiri. Seetdttu tohib seda teabebrosiiiiri piiramata hulgal
paljundada.

Kaitsekindad II riskikategooria
Suurus(ed) 9-11
Sertifitseerimine EN 388, EN 12477
Teavitatud asutus INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY
Chengdujska cesta 25
1000 LJUBLJANA
Slovenia
Identifitseerimisnumber 1493

CE mavgls kinnitab, et toode vastab EU méérusest 2016/425 tulenevatele olulistele tervisekaitse- ja
le. EU i leiate aadressilt www.doc.nitras.de.

Selle toote puhul on tegemist Il riskikategooria isikukaitsevahenditega. See kaitseb teid vastu: Mehaanilised
riskid, termilised ohud (kuumus ja/voi tuli). Muud kui eespool ni i kohaldamisalad on selgesonaliselt
vélistatud. Seetdttu ei paku see toode kaitset: Kemikaalid, Mikroorganismide, Kiilm, Elektrilddgi, Kiirgus, Too
korgsurvejoaga Palunji Jarglge tootel olevaid piktogramme, juhiseid ja vastavaid toimivustasemeid.

I Hoiundage jahedas ja kuivas kohas. Hoidke eemal
paikesevalgusest, UV-Kiirtest ja osooni allikatest. Arge hoiundage kokkuvoldituna ega koormuse all.
Hoiundage vai transportige toodet vaimalusel originaalpakendis. Valguse, niiskuse, temperatuuri, samuti
materjali loomulikud muutumised vdivad pikema aja jooksul toote omadusi muuta. Tépseid andmeid
isikukaitsevahendite hoiundamise ja eluea kohta ei ole vdimalik anda, kuna mélemad parameetrid
soltuvad muuhulgas hoi viisist, temp niiskusest, toote k st ning i
intensiivsusest. Seetdttu kontrollige toodet pérast selle pikemaajalist hoiundamist nmg enne Ja parast

sellel ei oleks kahjustusi. Airge kasutage kahjustatud toodet. Olenevalt puhastusviisist, vdib puhastamine
toote toimivust negatiivselt mojutada. Seetdttu ei kanna tootja vastutust, kui toodet on asjatundmatult
puhastatud.

Jadtmekaitlus: Kaidelge see toode koos olmepriigiga. Kui toode on tahtlikult vdi tahtmatult kokku puutunud
kemikaalidega, vdib see olla keskkonda kahjustavate vdi ohtlike ainete poolt saastunud. Sel juhul kéidelge
toode kooskolas kohalike kehtivate eeskirjadega.

Erimarkused: Isikukaitsevahendid voivad tundlikkuse korral esile kutsuda allergilisi reaktsioone.
Ulitundlikkuse korral peab olema eriti ettevaatlik.

Uldised selgitused saadud toimivusastmete kohta
1-6/A-F  Saadud kontrolli tulemus (mida krgem, seda parem)

0 ini imi ei
X Ei ole kontrollitud, voi ei ole materjali vai disaini tottu kasutatav
Koik k llimised on teostatud laboriti peopesalt voetud proovide alusel ning toimivusast-

med on médratud nende testide alusel.

EN 420:2003 + A1:2009 itsekindad - iildnouded ja k d
Kontrolliparameetrid Toimivusastmed Kontrolli
tulemus
Kaeline tegevus 1-5 5
Kui esineb liikuvate masinaosade vahele ja@mise oht, ei tohi kanda mingisuguseid kindaid.
EN 388:2016 itsekindad kaitseks mehaaniliste ohtude eest
EN 388 Kontrolliparameetrid Toimivusastmed Kontrolli
tulemus
A Hoordekindlus 1-4 2
B Loikekindlus (Coupe test) 15 1
C  Rebenemiskindlus 1-4 3
ABCDE D Labitorkekindlus 1-4 2
E  Loikekindlus (TDM) AF X

Kui kindad on kahe- vai mitmekihilised, ei kajasta kogu klassifitseering ilmtingimata kinnaste pealmise
kihi toimivust. Loikekindluse (B) testimistulemusi tuleb votta vaid naitlikustamisena. TDM-loikekindluse
kontrollimine (E) annab vordlevaid tulemusi toimivuse kohta.

EN 12477:2001 + A1:2005 Keevitajate kaitsekindad

EN12477 Kontrolliparameetrid Toimivusastmed  Kontrolli
tulemus
A Comportamiento en combustion 1-4 4
@ B Calor de contacto 1-4 1
C  Calor convectivo 1-4 2
ABCDEF D Calor de radiacién 1-4 X
Tiiiip A E  Salpicaduras pequefias de metales 1-4 4
fundidos
F Grandes cantidades de metal liquido 1-4 X

Erinduded keevitajate kaitsekinnastele:

Versioon A: Noutav vahene kdelise tegevuse voimalikkus, korged nouded muude parameetrite osas.
Versioon B: Noutav suur kdelise tegevuse voimalikkus, madalad nouded muude parameetrite osas.
Versiooni B kindad on soovitatud, kui kaelisele tegevuse voimalikkusele ei ole kdrgeid noudeid, nt TIG-
keevituse korral. Teiste keevitusmeetodite jaoks on soovitav kasutada versiooni A kindaid.

Hetkel puuduvad standardiseeritud meetodid kinnaste materjali UV-kiirguse labilaskvuse kontrollimiseks.

kasutamist, et tal ei oleks kahjustusi voi materjali muudatusi (nt rabedat,
materjali, aukusid, varvimuudatusi jne). Kontrollige seda toodet enne igat kasutuskorda, et ta sobiks
ettendhtud tegevusteks ning selle suurus oleks dige. Mittesobivad vai puudustega tooted tuleb ara visata ja
neid ei tohi mingil juhul kasutada. Toote suurus voib nt venimise tottu esitatud andmetest erineda.

Koik toimivused on méaratud laboriti tehtud alusel. Seetdttu on soovitatav

k llida, kas need isil vahendid on mdeldud kasutusalaks sobivad, sest iga tookoha tingimused
soltuvad erinevatest par: (nttemp kul kasutuse t) ja need voivad
erineda tiiiibihind; | olnud tingi Kui isikuk vahendid on juba kasutusel olnud, vdib nende

kaitsevdime olla kulumise tottu vihenenud. Tootja ei kanna vastutust toote ebaotstarbekohase kasutamise
eest.

Juhised toote kandmiseks: Podrake tahelepanu sellele, et teie kéed oleks enne kinnaste kétte tombamist
puhtad ja kuivad. Pange oma sormed kinda sormedesse ja tommake kinnas selle kootud servast voi
mansetist kergelt kde peale. Jilgige, et kindad oleks teile parajad. Kindad peavad olema kindlalt vastu
kdepinda, sormi ja sormevahesid. Sormekitined, ehted ja iilemdarane venitamine ja tombamine vdivad

EN 12477 Te Ydelsestrin

kindaid kahj Kindad peab kdest dra votma nii, et nende valispind ei puutuks kokku teie riiete voi
nahaga, kuna see vdib neid nahtavalt voi nahtamatult kahjulike ainetega méérida. Kindad peab seega dra
votma nii, et nende sisemine pool jadks valjapoole. Selleks vabastage kinnastest kdigepealt sormeotsad.
Seejarel saab kootud serva voi manseti valjapoole kdanata ja kinda kaest dra tommata. Selleks et kmdad
sailitaks oma mugavuse, peaks neid pérast igat k vastavalt p is- ja hooldusnd

Tana valmistatakse k kindaid UV-kiirgust labilask Kaikide kaark puhul ei
ole td0 iseloomust tulenevalt voimalik pakkuda kaitset otsekontakti eest keevituspinge all olevate osadega.
Kui kindad on moeldud kaarkeevitusel kasutamiseks: Need kindad ei taga kaitset elektriloagi eest, mis voib
tuleneda seadmetest vdi elektrit juhtivatest osadest. Marjad, méardunud voi higist labiimbunud kinnastel
vaheneb elektrile vastupidavus ning see suurendab elektriloagi ohtu.

o] -l

Tootja Tootmise aasta ja kuu
 Cce M«
Lugege tootja poolseid CE-margis EAC-méirgis UkrSepro-mérgis

juhised ja informatsiooni

leas as an PPE. Ni foldir duit an bhileog eolais seo a iniamh nuair a bhitear ag tabhairt ar aghaidh an PPE
né chun € a thabhairt ar [dimh d'fhaighteoir an PPE. Is chun na criche sin ar féidir an bhileog eolais seo a
mhacasamhld gan srian ar bith.

Ldmhainni cosanta (atagoir riosca Il
Méid(eanna) 9-1
Deimhnitichan EN 388, EN 12477
Comhlacht a dtugtar fogra dé INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY
maidir le Chengdujska cesta 25

1000 LJUBLJANA

Slovenia
Uimhir aitheantais 1493

Deimhnitear leis an gcomhartha CE go gcomhlionann an tairge le bunriachtanais sldinte agus sabhdilteachta
an Rialachdin (AE) 2016/425. Is féidir breathnu ar dhearbhti comhréireachta an AE ag www.doc.nitras.de.

Is trealamh cosanta pearsanta de chatagdir riosca Il € an tdirge seo. Tugann sé cosaint duit in aghaidh:
guaiseacha meicnidla, rioscai teirmeacha (teas agus/nd dditean). Eisiaitear go sainrdite aon limistéir
infheidhmithe eile seachas na cinn thuasluaite. Is amhlaidh dé réir nach dtugann an tairge seo aon chosaint,
i measc nithe eile, in aghaidh: ceimicedn, miocrorgénach, an fhuachta, na turrainge leictri, na radaiochta,
scairdedn ardbhrd. Tabhair faoi deara na picteagraim, notai agus leibhéil feidhmiochta comhfhreagracha.
Storail/tséid/seirbhisiu: Storail in it fhuar thirim. Coinnigh amach 6 sholas direach na gréine, nd gathanna
ultraivialait né 6 fhoinsi dzdin. Na storail i riocht libtha na faoi ualach medchain. Més féidir, stérail né
iompair an téirge ina bhunphacdistiocht. Is féidir athruithe teacht ar airionna tairgi d thionchair ar nds teasa,
bogthaise, teochta agus nadurtha sna habhair thar achar ama nios faide. Ni féidir eolas beacht faoin achar
stordla faoin saolré seirbhise den PPE a fhail, ir go mbraitheann an dd pharaiméadar ar chineal na storla,
na teochta, na bogthaise, na géire caithimh agus na déine dséide faoi seach, i measc nithe eile. Ceadaigh an
tdirge seo do dhiobhail nd d'athruithe ina abhair (m.sh. bratuithe/abhair shobhriste, scoilte, poill, athruithe
sna dathanna srl.) tar €is a stérdla go fada agus sula mbaintear gach leas as agus tar éis gach leasa de.
Ceadaigh an téirge seo roimh gach Gsaid d'iritinacht i leith na gniomhaiochta beartaithe agus i leith na
méide cirte. Ni foldir téirgi neamhoiritinacha né fabhtacha a dhidscairt agus gan leas a bhaint astu riamh.
Féadfaidh méid an téirge bheith éagstiil 6 na sonraiochtai, m.sh. de bharr a shinte.

Bale tastalacha laistigh de shaotharlann a breithniodh gach tomhas feidhmiochta. Moltar da réir chun ceadu
an oireann an PPE don Usdid bheartaithe, Gir qur féidir leis na coinniollacha sa lathair oibre bheith éagstil
uathu sitid sa scridu cinedlach a bhi ag brath ar pharaiméadair éagstla (m.sh. teocht, scriobchaitheamh,
déine Usdide). Ma tathar tar éis leas a bhaint as an PPE cheana féin, d'fhéadfadh feidhmiocht ni bisle bheith
i gceist leis de bharr na déine caithimh. Ni ghlacann an déantusoir le freagracht ar bith as aon tsdid mhichui
den tairge.

Treoracha d'Usdid an tdirge: Biodh do ldmha glan agus tirim sula gcuirtear lamhainni orthu. lonséigh do
mhéara sa ldmhainn faoi seach, agus tarraing an lamhainn go scaoilte thar do lamh ar an rosta nd cufa
cniotdilte. Déan cinnte de go luionn si i gceart. Ba cheart go bhfaiscfi na [amhainni go teann agus go réidh
ar bhos na ldimhe, ar na méara agus sna ladhracha. Is féidir diobhdil a dhéanamh do na [amhainni leis
na hingne, leis an seodra, leis an iomarca sinte agus tarraingthe. Ba chdir go mbainfi diot na lamhainni
tar éis Gsdide sa chaoi nach dtagann dromchla seachtrach na lémhainni i dteagmhail leis na héadai na
leis an gcneas, 6ir go bhféadfai na lamhainni éiri éillithe le substainti diobhalacha go hinfheicthe agus go
dofheicthe. Ni mor an taobh istigh teacht amach dé réir. Bain barra méire na ldmhainne de d'ingne ar dtds.
Is féidir an rosta né an cufa cniotdilte a rolladh amach ansin chun an lamhainn a bhaint diot. Ba chun a
chinntit go gcoinneodh an [amhainn an compord Iéi, ar cheart  a ghlanadh tar éis gach leasa i gcomhréir
leis na treoracha glanta agus cothabhdla. Més gd, is féidir agus ba chdir go ndéanfai amhlaidh agus na
lémhainni f6s ort.

s féidir leas a bhaint as téirge cosanta cnis oiritinach sula dtugtar facin saothar (tar éis sosanna agus més
gd tar éis niochdin Idimhe). Le linn oibre (roimh shosanna agus roimh dheireadh na hoibre) is féidir glantdir
cnis oiriinach a Usaid. Tar éis na hoibre (tar éis niochdin na ldmh faoi dheireadh) is féidir tdirge ctiraim chnis
oiritinach a sdid.

Glanadh/cothabhdil: Ba chdir go nglanfai an téirge le héadach tais (uisce teolai) gan cheimicedin né ach é
ascuabadh né a thriomd amach faoin aer. Ceadaigh an tairge seo i gcomhar diobhala tar éis a ghlanta agus
sula gcaitheann td in athuair é. N& hathusaidtear tairgi a ndearnadh diobhail ddibh. Ag brath ar an gcineal
glantachdin, is féidir tionchar didltach bheith leis sin ar fheidhmiti an tairge. Ni ghlacann an déantsir le
freagracht ar bith as aon ghlanadh michui den téirge.

Ditiscairt: Didscraitear leis an dramhail ti é. D'fhéadfai an tdirge seo a éillid le substainti diobhdlacha don
chomhshaol né guaiseacha tar éis hala beartaithe no hbheartaithe le ceimicedin. Is amhlaidh sa
chds sin ar cheart an didscairt a dhéanamh i gcomhréir leis na rialachdin dlithidla itidla.

Nétai speisialta: Is féidir frithghniomhuithe ailléirgeacha teacht 6n PPE. Moltar bheith richiramach i gcés
hipiriogaireachta aitheanta.

Minithe ginearalta ar leibhéil feidhmiochta gnothaithe

1-6/A-F  Toradh téstdla gnéthaithe (da airde is fearr)

0 fosleibhéal feidhmiochta ndr baineadh amach

X Ni dhearnadh téstail air n nil sé infheidhmithe de bharr an dbhair né an dearaidh

Rinneadh gach tastdil faoi choinniollacha saotharlainne ar bhos na ldimhe. Ba ar an mbunds sin a

breithniodh na leibhéil feidhmiochta faoi seach.

EN 420:2003 + A1:2009 Lamhainni cosanta - Riachtanais ghinearélta agus
dh: tastala
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mehaniskiem riskiem, termiskiem riskiem (karstums un/vai uguns). Kategoriski izslégta citada izmantosana
jas lietojuma sferas. Tape( Sis produkts s!arp citu, nepasargas no: kimikalijam,

Paraiméadar téstala Leibhéal Toradh tdstdla nan \fskie
feidhmiochta ngka
Deaslamhacht 1-5 5 I

Ni mér lamhainni bheith ar dhuine md bhionn an baol ann go rachaidis i bhfostd sna péirteanna
gluaisteacha dinneall.

EN 388:2016 La i cosanta i gcoinne rioscai I
EN 388 Paraiméadar tastala Leibhéal Toradh tastala
feidhmiochta
A Friotaiocht in aghaidh scriob- 1-4 2
chaithimh
B Friotaiocht in aghaidh gearrtha le 1-5 1
lann (Tastail Shuaite)
C  Friotaiocht in aghaidh scriob- 1-4 3
chaithimh
ABCDE D Seasmhacht frithphollta 1-4 2
E  Friotaiocht in aghaidh gearrtha le A-F X
lann (TDM)

Mé bhaineann dha chiseal nd nios m leis na lamhainni, ni ga go |éiritear san aicmi foriomlan feidhmid
an chisil is seachtrai. Na tuigtear toradh na tastdla den fhriotaiocht in aghaidh gearrtha (B) ach amhain
mar thascaire. Solathraitear torthai tagartha leis an tastéil um fhriotaiocht in aghaidh gearrtha TDM (E) i
dtéarmai na feidhmiochta.

EN 12477:2001 + A1:2005 La i cosanta do thathairi

EN 12477 Paraiméadar tastala Leibhéal Toradh
feidhmiochta téstdla

A Solastacht 1-4 4

@ B Teasteagmhila 1-4 1

C  Teas comhiomprach 1-4 2

ABCDEF D Teasradanta 1-4 X

Cinedl A E  Stealldga den mhiotal ledite 1-4 4

F Cainniochtai méra den mhiotal 1-4 X

leachtach

Sainriachtanais maidir le ldmhainni cosanta do thathairi:

Leagan A: Beagan deaslamhachta de dhith, riachtanais arda i leith na bparaiméadar tastla eile.
Dearadh B: Mdran deasldmhachta de dhith, riachtanais isle i leith na bparaiméadar tastala eile.
Moltar ldmhainni leagan B nuair a bhionn deaslamhacht ard de dhith, m.sh. i leith an tathaithe tungstain
tdmhghdis. Maidir le fuilleach na bprdiseas tathaithe, moltar [imhainni de chineal A.

Nil aon mhodh tastdla caighdednaithe ann i lthair na huaire maidir le tarchuras na radaiochta

aukstuma, - elektros; di striklas. Lidzam ievérot
piktogrammas, norades un atbilsto3as veiktspéjas pakapes.

Uzglabaana/lieto3ana/parbaude: uzglabat vésa un sausa vieta. Sargat no tieSas saules gaismas, UV
stariem vai ozona avotiem. Neuzglabat salocita vai ar svaru noslogota stavokli. Produkts, ja iesp&jams,
jauzglaba vai jatransporté originalaja iepakojuma. Gaismas, mitruma, temperatiras iedarbiba un
materiala dabiskas izmainas ilgaka glabasanas laika var mainit produkta ipasibas. Nav iesp&jams noradit
precizus datus par IAL uzglaba$anas laiku un ilgizturibu, jo abi parametri ir atkarigi ari no uzglabasanas
veida, temperatiras, mitruma, nolietojuma pakapes un lieto3anas intensitates. Tapéc parbaudiet produktu
péc ilgaka uzglabasanas laika, ka ari pirms un péc katras lietoanas reizes, vai nav radusies bojajumi vai
materiala izmainas (piem., trausls, ieplaisajis parklajums/materials, caurumi, krasas izmainas u.c.). lkreiz

Atips E  Sikas3lakatas no izkausétiem metaliem 1-4 4
F Liels daudzums $kidra metala 1-4 X

Tpasas prasibas metinataju aizsargcimdiem:

A modelis: vajadziga neliela pirkstu veikliba, augstas prasibas paréjiem parbaudes parametriem.

B modelis: vajadziga liela pirkstu veikliba, zemas prasibas paréjiem parbaudes parametriem.

B modela cimdi ir ieteicami, ja vajadziga liela pirkstu veikliba, piem., WIG metinasana (ar volframa elektrodu
inerta vide). Paréjam metinasanas metodém ieteicami A modela cimdi.

Patlaban nepastav standartizétas parbaudes metodes, ka parbaudit UV starojuma caurlaidibu cimdu
materialos, tomér paslaik metinataju aizsargcimdi tiek izstradati ta, ka tie parasti nelaiz cauri UV starojumu.
Stradajot ar loka metinasanas iericém, nav iespéjams visas spriequmu parvadosas detalas aizsargat no
tiesas saskares, kas saistita ar darba procesu. Ja cimdi paredzéti loka metinasanai: Sie cimdi nepasarga no

pirms lietosanas parbaudiet, vai produktam ir pareizais izmérs un tas ir piemérots p darbam.
Nepieméroti produkti vai produkti ar defektiem ir jaizmet, tos nekada gadijuma nedrikst izmantot. lzmérs
var at3kirties no noradita, piem., ja produkts ir izstaipits.

Visas velklspejas |pa5|bas ir nolelktas veicot parbaudl laboratorijas apstaklos. Tapéc ieteicams parbaudit,
vai |AL ir piemérots p j 3anai, jo apstakli a daudzu faktoru (piem., temperatiras,
puteklu, |zmanlo§anas intensitates) ietekmé var at3kirties no parauga parbaudes apstakliem. Ja IAL jau ir
izmantots ieprieks, tad pakapes dél i mazaka veiktspéja. Razotajs nekadu
atbildibu, ja produkts ir izmantots nepareizi.

Instrukcijas par izstradajuma valkasanu: raugieties, lai rokas pirms cimdu uzvilk$anas biitu tiras un sausas.
lebaziet pirkstus pareizaja cimda un valigi uzvelciet uz rokas cimdu, turot aiz aditas malinas vai kata dalas.
Pievérsiet uzmanibu pareizai piegulosai formai. Cimdiem vajadzétu stingri un ciesi apnemt delnu, pirkstus
un pirkstu starpas. Nagi, rotaslietas un parmériga stiep3ana un vilkSana var sabojat cimdus. Péc lietosanas
cimdus vajadzétu novilkt ta, lai cimdu arpuse nesaskartos ar apgérbu vai adu, jo ta var bit redzami vai
neredzami notraipita ar kaitigam vielam. Tatad cimdi janovelk ta, lai iek3puse batu atritinata uz aru. Sai
noliika vispirms atbrivojiet cimda pirkstu galus. Adito malinu vai kata dalu tad var atrotit uz arpusi, lai $ada
veida novilktu cimdu. Lai cimds saglabatu savu sniegto komfortu, to ikreiz péc lieto3anas vajadzétu notirit
atbilsto3i tiriSanas un apkopes noradém. To péc vajadzibas var un vajadzétu darit ari taja laika, kad cimdi
tiek valkati.

Pirms darba sakuma (péc partraukumiem un varbitéjas roku mazgasanas) jalieto piemérots adas
aizsardzibas preparats. Darba laika (pirms partraukumiem un pirms darba beigam) jalieto piemérots adas
tirisanas lidzeklis. Pec darba (péc pédéjas roku mazgasanas) var lietot piemérotu adas kop3anas preparatu.
Tirisana/apkope: produktu vajadzetu tirit ar mitru dranu (remdens dens), bez kimikalijam, vai notirit ar
suku un péc tam izzavet gaisa. Péc tirisanas un pirms atkartotas uzvilkSanas parbaudiet produktu, vai tam
nav defektu. Produktus ar defektiem nedrikst izmantot atkartoti. TiriSana atkariba no veida var negativi
ietekmét produkta veiktspéju. Tapéc razotajs vairs neatbild par produktu, ja tirisana ir veikta nepareizi.
Utilizacija: produktu var izmest kopa ar majsaimniecibas atkritumiem. Péc apzinatas vai nejausas saskares ar
kimikalijam Sis produkts var bit piesamots ar videi kaitigam vai bistamam vielam. Sada gadijuma utilizacija
javeic saskana ar vietéji piemérojamam tiesibu normam.

Tpasas norades: jutigiem cilvekiem IAL var izsaukt alerdiskas reakijas. Ja ir zinams par alergiju, ieteicams
ievérot ipasu piesardzibu.

6 abhair [amhainni; is amhlaidh &fach a dhéantusaitear lamhainni cosanta do théthairi faoi lathair sa chaoi
nach gnéch ddibh scaoileadh leis an radaiocht ultravialait triothu. Ni féidir le gléasanna stuathéthaithe
gach pdirt le voltas tathaithe a chosaint on teagmhail oibritichdin dhireach. Ma téthar chun leas a bhaint
as na lamhainni don stuathathu: Ni thugtar cosaint leis na ldmhainni seo in aghaidh na turrainge leictri de
bharr trealaimh fhabhtaigh nd teagmhala le pairteanna beo. Baineann friotaiocht leictreach laghdaithe le
l&mhainni fliucha, salaithe né ar maos le hallas, rud a mhéadaionn riosca na turrainge leictri.

&l il

Déantuséir Bliain agus mi téirgthe
 Ce ML«
Léigh treoracha agus Comhartha CE

faisnéis an déantiisora

Razotaja instrukcijas un informacija

a brosira par i aizsardzibas (IAL) atbilstosi Direktivas (ES) 2016/425 Il
pielikuma 1.4. sadalai. Pirms IAL izmantosanas uzmanigi izlasiet informativo brosaru. Jsu pienakums ir
pievienot 30 informativo broaru, ja IAL tiek nodoti citam cilvekam, resp., atdot IAL sapéméjam. S iemesla
de] informativo brosiru var pavairot neierobezota skaita.

Vispargjie idrojumi par veiktspéjas pakapem

1-6/A-F  Sasniegtais parbaudes rezultats (jo augstaks, jo labaks)

0 Minimala veiktspéjas pakape nav sasniegta

X Nav parbaudits vai ari materiala vai dizaina dé| nav piemérojams

Visas parbaudes tika veiktas laboratorijas apstaklos uz delnu virsmas, péc rezultatiem nosakot veiktspéjas
pakapes.

EN 420:2003 + A1:2009 di - visparéjas prasibas un parbaudes metodes
Parbaudes parametri Veiktspgjas Parhaudes
pakapes rezultats
Pirkstu veikliba 1-5 5
Ja pastav risks, ka var ievilkt masinu kustigajas detalas, cimdus nedrikst valkat.
EN 388:2016 gcimdi, kas pasarga no riskiem
EN 388 Parbaudes parametri Veiktspgjas Parbaudes
pakapes rezultats
A Nodilumizturiba 1-4 2
B lzturiba pret iegriezumiem 1-5 1
(Coupe-Test)
C  Saplesanas spéks 1-4 3
ABCDE D Caurdursanas speks 1-4 2
E  lzturiba pret iegriezumiem (TDM) A-F X

lek ko izraisa bojatas ierices vai pieskarSanas spriegumu parvadosam dalam. Mitriem, netiriem vai
ar sviedriem piemirkusiem cimdiem ir mazaka elektriska pretestiba, kas savukart palielina elektrosoka risku.

Pazeisty gaminiy nebenaudokne Pnklausomal nuo valymo bdo, jis gali bati zallngas gaminiui. Todel
gamintojas neatsako uz gaminiui dél netinkamo valymo padaryta Zal3.

Atlieky tvarkymas: 5j gaminj galite alinti su buitinémis atliekomis. Dél samoningo ar netycinio salycio su
chemikalais Sis gaminys gali biti uzterStas aplinkai kenksmingomis ar pavojingomis medziagomis. Tokiu
atveju gaminio atliekos turi biti tvarkomos laikantis galiojanciy vietos teisés akty.

Specialieji nurodymai: AAP jautriems asmenims gali sukelti alergines reakcijas. Bikite ypa¢ atsargis, jei
Zinote apie padidéjusj jautruma.

Pasiekty veil lygiy bendrieji
1-6/A-F  Pasiektas patikros rezultatas (kuo didesnis, tuo geresnis)

0 Nepasiektas minimalus veiksmingumo lygis

X Netikrinta arba netaikoma dél medziagos ar sandaros

Visos patikros atliktos laboratorinémis salygomis delnus dengiancioms vietoms ir pagal Sias patikras
nustatyti veiksmingumo lygiai.

I |I . , . EN 420:2003 + A1:2009 és pirstinés. Bendrieji i ir patikros
Razotajs lzgatavoSanas gads un ménesis
Patikros parametrai Veiksmingumo Patikros
lygiai rezultatas
@ Ranky miklumas 1-5 5
TP TC 01972011
Izlasit razotaja CEzime Comhartha EAC Comhartha UkrSepro Jei kyla pavojus jstrigti tarp judanciy jrangos daliy, piritines mveti draudZiama.
instrukcijas un
informaciju - . e
EN 388:2016 Nuo mechaniniy pavojy saugancios pirstinés
EN 388 Patikros parametrai Veiksmingumo Patikros
lygiai rezultatas
jo instrukdijos ir inf A Atsparumas dilimui 1-4 2
Informaciné brosiara apie apsaugos p (AAP) pagal Regl (ES) 2016/425 Il priedo B Atsparumas pjovimui (Coupe 15 1
1.4 skirsnj. Pries naudodami AAP, jdémiai perskaitykite Sia informacine brosiara. Perleisdami AAP privalote bandymas)_ o
pridéti ir 3ig informacing brosidra arba perduoti ja AAP gavéjui. Siuo tikslu informaciné brosidra gali biti € Tolesnio trukimo jéga 1-4 3
kopijuojama be apribojimy. ABCDE D Atsparumas pradarimui 1-4 2
L - " E  Atsparumas pjovimui (TDM) A-F X
Apsauginés pirstinés I rizikos kategorija
Dydis (-Ziai) 91 Jei pirsting sudaro du ar daugiau sluoksniy, bendras rezultatas nebitinai atitinka iSorinio sluoksnio
Sertifikavimas EN 388, EN 12477 veiksminguma. Atsparumo pjovimui (B) patikros rezultatas turi buti suprantamas tik kaip orientacinis. TOM
Paskelbtoji jstaiga INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY atsparumo pjovimui patikra () leidZia nustatyti veiksmingumo lyginamaja verte.
Chengdujska cesta 25
1000 L.JUBUANA EN 12477:2001 + A1:2005 I és pirstinés
Slovenia
Kodas 1493 EN12477 Patikros parametrai Veiksmingumo  Patikros
Sis CE Zenklas patvirtina, kad gaminys atitinka esminius Regl (ES) 2016/425 reikalavimus dél lygiai rezultatas
sveikatos apsaugos ir saugos. ES atitikties deklaracija rasite www.doc nitras.de. A Degsanas ipasibas 14 4
Sis gaminys — tai Il rizikos kategorijos asmeniné apsaugos priemoné. Jis saugo nuo: mechaniniy pavojy, @ B Saskares siltums 1-4 1
terminiy pavojy (karscio ir (arba) ugnies). Grieztai draudziama naudoti gaminj kitiems tikslams nei pries C Konvektivais siltums 14 2
tai nurodyta. Todél 3is gaminys, greta kitko, neapsaugo nuo: chemikaly, mikroorganizmy, alcio, elektros ABCDEF D Starojumasiltums 1-4 X
smigiy, spinduliavimo, auksto slégio srovés. Atkreipkite démesj j pritvirtintas piktogramas, nurodymus ir Atipo E Sikas 3|akatas no izkausétiem metaliem 1-4 4
susijusius veiksmingumo lygius. F Liels daudzums skidra metala 1-4 X

Laikymas / naudojimas / tikrinimas: Laikykite vésioje ir sausoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginiy saulés
spinduliy, ultravioletiniy spinduliy ar ozono Saltiniy. Nelaikykite sulenke arba uzdéje sunky svorj. Gaminj
stenkités laikyti ir transportuoti originalioje pakuotéje. Dél Sviesos, drégmés, temperataros ir medziagy
natiraliy pokyciy ir pan. poveikio per ilga laika gali pakisti gaminio savybés. Nejmanoma nurodyti
AAP laikymo trukmés ir naudojimo laiko, kadangi abu Sie parametrai priklauso nuo laikymo salygy,
p drégmes, lygio, naudojimo intensy ir pan. Todél po ilgesnio laikymo bei
pries kiekvieng 3 ir po jo patikrinkite, ar gaminys bei nepakite medziagy savybés
(pavyzdziui, ar nesuskerdéjusios bei nesutrakinéjusios dangos bei medziagos, ar néra skyliy, ar nepakitusios
spalvos ir pan.). Kiekviena karta pries naudodami gaminj, patikrinkite, ar jis tinka numatytai veiklai ir yra
tinkamo dydzio. Jokiu bidu nenaudokite netinkamy ar pazeisty gaminiy bei sutvarkykite jy. Gaminio dydis
qali skirtis nuo nurodytojo, pavyzdiiui del i§sitempimo.
Visi vei i nustatyti | is bandymais. Todél rek patikrinti, ar
AAP tinka numatytal veiklai, kadangi salygos darbo vietoje priklauso nuo daugelio veiksniy (pavyzdziui,
dros, nudilimo, naudojimo intensy ir gali skirtis nuo salygy atliekant tipo bandyma. Jei AAP
jau naudota, dél nusidévéjimo ji gali buti maziau veiksmi intojas neatsako uz netinkama gaminio
naudojima.
Nurodymai dél gaminio dévejimo: Pries uzsimaudami pirstines, patikrinkite, ar jusy rankos Svarios ir sausos.
|kiskite pirstus j pirsting ir paéme uZ suraukimo ar atlanko lengvai uzmaukite pirsting ant savo plastakos.
Atkreipkite, démesj ar pirstinés forma tinka jusy plastakai. Pirstiné turi gerai priglusti ties delnu, pirstais ir

Ypatingieji reikalavimai suvirintojams skirtoms apsauginéms pirstinéms:

A modelis: Reikalingas nedidelis pirSty miklumas, auksti reikalavimai kitoms tikrinamoms savybéms.

B modelis: Reikalingas didelis pirsty miklumas, Zemi reikalavimai kitoms tikrinamoms savybéms.

B modelio pirstinés rekomenduojamos darbams, kuriems reikalingas didelis pirsty miklumas, pavyzdZiui,

WIG suvirinimui. Kitiems virinimo bidams rekomenduojamos A modelio plrstmes

Siuo metu néra standartizuotos plrslmlq medziagy p patikros

procediiros, taciau Siuolaikiné i y pirstinés taip, kad jprastai jos nepraleidzia
iy spinduliy. j elektros lanku jranga nejmanoma apsaugoti visy elektros

itampos veikiamy daliy nuo tiesioginio salycio. Jei pirStines numatyta naudoti suvirinimui elektros lanku:

Sios pirstinés neapsaugo nuo elektros smigio, kurj gali sukelti pazeisti jrenginiai arba prisilietimas prie

elektros jtampos veikiamy daliy. Slapios, purvinos ar prakaito gausiai prisigérusios pirstinés pasizymi

sumazéjusia elektros varza, dél ko padidéja elektros smigio pavojus.

-l

P inimo metai ir ménuo

i i i i Ja cimdi sastav no divam vai vairak kartam, vispargja Klasifikacija nav obligati janorada aréjas kartas
Aizsargcimdi Riska kategorija l velktspéja pare) ) gatt) ) tarpupiriciais. Nagy lakas, papuozalai bei per stiprus tempimas ir traukimas gali pazeisti pirstines. Piritines
ISZ":[e_;k(j')“ ;113188 27 ’ reikéty nusimauti taip, kad ju iSoriné pusé neprisiliesty prie drabuziy ar odos, nes ji gali biti matomai ar
ertinkacja d nematomai uZtersta kenksmingomis medziagomis. Taigi piritines reikia nusimauti taip, kad jy vidiné Di c €
Pilnvarota iestade INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY EN 12477:2001 + A1:2005 Aizsargcimdi metinatajiem pusé issiversty j isore. Tam i§ pradziy patraukite pirstinés galiukus nuo pirsty. Po to verskite suraukima - . - TRTC 0191200 g
Chengdujska cesta 25 . ) - . ar atlankg | iSore ir Sitaip nusimaukite pirstine. Kad pirstines baty ir toliau patogu déveti, po kiekvieno .Perskal?yklt.e.gamlnto!g (Ezenklas EACzenkas UkiSepro zenklas
;000 LIUBLIANA EN12477 Parbaudes parametri Veiktspejas ~ Parbaudes ivalykite jas i valymo ir techninés priezidros nurodymais. Jei reikia, tai galima instrukjes irinformacija
ovenia pakapes rezultats ir rekomenduojama daryti pirstiniy.
Identifikacijas numurs 1493 A Degianas ipasibas 1-4 4 Pries darbo pradzia (po darbo pertrauky ir, jei reikia, po ranky plovimo) galite naudoti tinkamg odos
CE zime apliecina, ka produkts atbilst Direktivas (ES) 2016/425 galvenajam veselibas aizsardzibas un @ [z iaSka'f:_S"_w'_T:: 12 ; apsaugos .pﬂemone' Dirbdami (pnes.dlarbo pertral{kas Ir dlﬂbe Dabalga) galite naudlolvl.rtmkan‘\q odos
drosibas prasibam. ES atbilstibas deklaraciju var apskatit vietné www.doc.nitras.de. ABCDEF N S:m@ |va|?|:| ums 14 X valymo prlemong. ?0 d?"},","’” pask.ut‘lnlo ’af‘k‘* plovimo) galite n.audou I'ln‘kamﬁ odos pnezmrospnemone. u taghrif tal-manifattur
Sis produkts ir individualais aizsardzibas lidzeklis, kas pieder riska kategoriai . Tas pasargas jis no: arojuma siltums - Valymas / techniné priezidra: Gaminj valykite drungnu vandeniu sudrékinta Sluoste be chemikaly arba Fuljett ta taghrif ghaltaghmirta protezzjoni personali(PPE - ersonal protective equipment) brkonformita
mar-Regolament (UE) 2016/425, Anness II punt 1.4. Jekk joghgbok agra I-fuljett ta“ taghrif battenzjoni A Retistenza ghal-brix 1-4 2
qabel ma tuza I-PPE. Inti obbligat li tehmez dan il-fuljett ta’ taghrif meta tghaddi I-PPE jew taghtih lir- B Retistenza ghal qtugh b'xafra (Test 15 1
recivatur tal-PPE. Ghal dan il-ghan, dan il-fuljett ta’ taghrif jista' jigi riprodott minghajr restrizzjoni. @ ta’ Coupe)
Ingwanti protettivi Kategorija ta” riskju € Retistenza ghat-ticrit 1-4 3
Dagsfijiet) 9-1 ABCDE D Rezistenza ghat-titqib 1-4 2
Attestazzjoni EN 388, EN 12477 E Reiistenza ghal qtugh b'xafra (TDM) A-F X
Korp notifkat INSTITUT,E OF OCCUPATIONAL SAFETY Jekk I-ingwanti jikkonsistu minn zewg saffi jew aktar, il-klassifikazzjoni globali mhux bilfors tiirifletti
Chengdujska cesta 25 - | " . .
1000 LUUBLIANA I-prestazzjoni tas-saff ta’ barra nett. Ir-rizultat tat-test ghar-rezistenza tal-qtugh (B) ghandu jinftichem
Slovenia bhala indik i biss. It-test ghar-rezist ghall-qtugh (E) ta’ TDM jipprovi rizultati ta’ riferiment

Numru ta’ identifikazzjoni 1493

Il-marka CE ticcertifika li I-prodott jikkonforma mar-rekwiziti essenzjali ta’ safifa u sikurezza ta’ Regolament
(UE) 2016/425. Id-dikjarazzjoni ta’ konformita tal-UE tista’ tarha f" www.doc.nitras.de.

Dan il-prodott hu taghmir personali protettiv ta" kategorija ta’ riskju Il. Huwa jipprotegik minn: perikli
mekkanici, riskji termali (shana u/jew nar). Ogsma ofira t‘applikazzjoniji ghajr dawk imsemmija hawn fuq
huma esplicitament eskluzi. Ghalhekk, dan il-prodott ma jipprovdix protezzjoni minn, fost affarijiet ofira:
kimici, mikrorganizmi, kesha, xokk elettriku, radjazzjoni, getts ta pressmm gholja. Jekk joghigbok innota
|-pittogrammi, in- i u l-livelli korri: jentita’p

Hazna/uzu/isservisjar: Zomm f'post frisk u xott. Zomm il boghod mid-dawl tax-xemx diretta, raggu UV
jew ghejjun tal-ozonu. Tahzinx f'kundizzjoni mkemmxa jew taht xi taghbija pizata. Jekk hu possibbli,
afizen jew gorr il-prodott fil-pakkett originali. Influwenzi bhal dawl, umdita, bidliet fit-temperatura u
naturali fil-materjal fuq perijodu ta’ zmien itwal jistghu jwasslu ghal bidliet fil-proprjetajiet tal-prodott.
Informazzjoni ezatta fuq iz-zmien ta' hazna u hajja fis-servizz tal-PPE mhix possibbli, peress li z-zewg
parametri jiddependu fug it-tip rispettiv ta’ hazna, temperatura, umdita, grad ta’ xedd u intensita ta’ uzu,
fost affarijiet ofira. Iccekkja dan il-prodott ghal fisara jew bidliet fil-materjal (ez. kisi fragli, imxaqqaq/
materjali, togob, bidliet fil-kulur ecc) wara hazna fit-tul u qabel u wara kull uzu. Qabel kull uzu, iccekkja dan
il-prodott ghal adattabilita ghall-attivita mahsuba u ghad-dags korrett. Prodotti mhux adattati u difettuzi
ghandhom jintremew u ma jintuzawx aktar. Id-dags tal-prodott jista" jvarja mill-ispecifikazzjonijiet ez.
minhabba tmattir.

I-prestazzjonijiet kollha kienu stabbiliti taht kundizzjonijiet tal-laboratorju. Ghalhekk huwa rakkomandat
biex jigi vverifikat jekk il-PPE hux adattat ghall-uzu mahsub, peress li I-kundizzjonijiet ta’ fug il-lant tax-
xoghol jistghu jvarjaw minn dawk tal-ezaminazzjoni tat-tip skont il-parametri diversi (ez. temperatura, brix,
intensita ta’ uzu). Jekk il-PPE diga ntuza, jista’ jkun i joffri prestazzjoni aktar baxxa minfabba il-grad ta’
xedd. Il-manifattur ma jaccetta I-ebda responsabilita dovuta ghal uzu mhux xieraq tal-prodott.
Struzzjonijiet dwar kif tilbes il-prodott: Kun zgur li idejk ikunu nodfa u xotti qabel ma tilbes l-ingwanti.
Dahhal subghajk fl-ingwanta rispettiva u dafifial b'mod mahlul I-ingwanta go idejk fug il-polz innittjat. Kun
zqur li d-dags ikun korrett. L-ingwanti ghandhom jogghodu ssikkati u komdi fug il-pala tal-id, is-swaba
u l-ispazji ta’ bejn is-swaba’. Id-dwiefer tas-swaba, gojellerija, tmattir eccessiv u tigbid jistghu jaghmlu
hsara lill-ingwanti. L-ingwanti ghandhom jitnezzghu wara I-uzu b'mod li n-naha ta’ barra tal-ingwanti
ma jigux f'kuntatt mal-ilbies jew il-gilda, peress li -ingwanti jistghu jkunu vizibilment jew invizibilment
imniggza b'sustanzi dannuzi. Ghaldagstant, il-parti ta’ gewwa trid tofirog fuq barra. L-ewwel nefifii t-truf
tal-iswaba' tal-ingwanta mill-iswaba" Il-polz innittjat jista’ mbaghad jitgerbebil barra sabiex I-ingwanta
titnefiha. Sabiex jigi zgurat li I- |ngwanta zzomm il-kumdita taghiha, ghandha titnaddaf wara kull uzu skont
I-i jonijiet ta’ tindif u i. Jekk mefitieg, dan jista’ u ghandu jsir bl-ingwanti milbusin.
Prodott adattat i jipprotegi |-gilda jista jintuza qabel tibda x-xoghol (wara waqfiet u jekk mefitieg wara li
jinhaslu I-idejn). Wagqt ix-xoghol (qabel wagfiet u gabel tmiem ix-xoghol) cleanser adattat ghall-gilda jista’
jintuza. Wara x-xoghol (wara |-afifar tlafliha tal-idejn) prodott adattat ghall-kura tal-gilda jista jintuza.
Tindif/manutenzjoni: ll-prodott ghandu jitnaddaf b'bicca niedja (ilma fietel) minghajr kimici jew bit-tfarfiru
mnixxef fl-arja. Iccekkja dan il-prodott ghal isara wara t-tindif u gabel ma jerga’ jintlibes. M'ghandekx terga’
tuza prodotti bil-sara. Skont it-tip ta” tindif, dan jista’ jkollu effett negattiv fuq il-prestazzjoni tal-prodott.
[I-mani ma jacetta I-ebda responsabilita ghal tindif mhux xieraq tal-prodott.

Rimi: Armi mal-iskart domestiku. Dan il-prodott jista’ jigi mniggez b'sustanzi li jaghmlu fisara lill-ambjent
jew sustanzi dannuzi wara kuntatt mahsub jew mhux mahsub ma’ kimici. Fdan il-kaz, ir-rimi ghandu jsir
b’konformita mar-regolamenti legali lokali.

Noti specjali: PPE jista" jikkawza
sensittivita eccessiva maghirufa.

T i

allergici. joni specjali hi f'kaz ta’
Spjegazzjonijiet generali ta’ livelli ta prestazzjoni milfiuga

1-6/A-F  Rizultat miksub tat-test (aktar ma jkun gholi, ahjar)

0 Livell ta’ prestazzjoni minima mhux milfiuga

X Mhux ittestjat jew mhux applikabbli minhabba I-materjal jew dizinn

It-testijiet saru kollha f’kundizzjonijiet ta’ laboratorju fuq il-pala tal-id. Livelli ta’ prestazzjoni rispettivi
kienu stabbiliti fug din il-bazi.

EN 420:2003 + A1:2009 Ingwanti protettivi - Rekwiziti generali u metodi ta’
prova.
Parametru testjat Livell ta" Rizultat tat-test
Destrezza 1-5 5

Jekk hemm riskju li jingabdu f'parijiet ta’ magna jiccaqilqu, I-ingwanti m‘ghandhomx jintlibbsu.

EN 388:2016 I ip ivi kontra riskji ici

EN 388 Parametru testjat Livell ta’ Rizultat tat-test

f'termini ta’ prestazzjoni.

EN 12477:2001 + A1:2005 [') i protettivi ghal

EN12477 Parametru testjat Livell ta" Rizultat
tat-test

A Inflammabilita 1-4 4

@ B Shanatal-kuntatt 1-4 1

C  Shana konvettiva 1-4 2

ABCDEF D Shanaradjanti 1-4 X

TipA E  Titjir 2ghir ta' metall imdewweb 1-4 4

F Kwantitajiet kbar ta' metall likwidu 1-4 X

Rekwiziti specjali ghall-ingwanti protettivi ghal saldaturi:

Verzjoni A: Destrezza baxxa mehtieda, rekwiziti gholja ghall-parametri |-ofira tat-test.

Dizinn B: Destrezza gholja mehtiega, rekwizti baxxi ghall-parametri |-ofira tat-test.

Verzjoni B Ingwanti huma mehtiega meta destrezza gholja hi mehtiega, ez ghall-issaldar TIG. Ghall-
kumplament tal-processi tal-issaldar I-ofira, ingwanti ta’ tip A huma rakkomandati.

Attwalment m'hemmx metodu ta’ test standardizzat ghal issjoni ta’ i UV minn materjali
ta’ ingwanti; madanakollu, ingwanti protettivi ghal saldaturi huma attwalment manifatturati b'mod i
generalment ma jippermettux radjazzjoni UV jghaddi minnhom. B'taghmir tal-iwweldjar bl-ark mhux
possibbli li jigu protetti I-partijiet kollha li jgorru |-vultagg tal-issaldjar ma’ kuntatt operazzjonali dirett.
Jekk ingwanti huma mahsuba ghall-issaldjar bl-ark: Dawn |-ingwanti ma jipprovdux protezzjoni ghal xokk
elettriku kkagunat minn taghmir difettuz jew kuntatt ma’ partijiet hajjin. Ingwanti mxarrba, mahmugin jew
mxarrbin bl-gharaq ghandhom rezistenza elettrika mnaqgsa, li zzid ir-riskju ta“ xokk elettriku.
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