
Lentile incolore (UE) 2016/425 

DIN EN 166: 2002 

Dimensiune: 90 x 110 mm / 51 x 108 mm 

Identificarea producătorului: ATOP 

Clasa optică: 1 

Marca CE: CE 

 

DIN CERTCO Gesellschaft fur 

Konformitätsbewertung mbH  

Alboinstr. 56  

12103 Berlin  

Germania  

Numărul de identificare al organismului notificat: 0196 

 

Material:   Sticla minerala 

Nivel de protecție:  lentile clare, fără filtru sau protecție UV. Doar pentru protecție împotriva 

riscurilor mecanice 

  

Curățare:   cu apă și soluție de curățare  

  

Utilizare:  Lentila de protectie este instalata în fata lentilei de protecție pentru sudare (spre 

flacăra de sudare) în interiorul panoului de sudură. Când folosiți ochelari de 

protecție pentru sudura, este recomandat să folosiți o lentilă transparentă de 

securizare (de exemplu, PET sau CR39) in fata ochilor. 

  

Adaosuri:  Lentile de protectie la sudură generala și lentile clare din PET sau CR 39 pentru a 

proteja ochiul. 

  

Avertisment:  pentru a asigura o vedere clară, asigurați-vă că lentilele sunt curate și fără 

defecte, cum ar fi zgârieturi și murdărie. Nu folosiți niciodată lentile deteriorate - 

pericol pentru ochi. Fiti precauți atunci când manipulați lentilele, deoarece 

marginile ascuțite pot provoca ranirea mâinilor. Lentilele din  clasa optica 3 nu 

sunt recomandate pentru utilizarea pe termen lung. Pe lângă lentila de protectie, 

folosiți și o lentila realizata din PET sau CR 39 pentru a vă proteja ochiul cu un 

material rezistent la rupere. 

  

Depozitare:  Depozitați într-un loc uscat. Produsul nu poate fi folosit mai mult de 5 ani de la 

cumpărare. 

  

Ambalare:  Fiecare lentilă de acoperire este sigilată într-o punga de plastic individuala. 

Lentilele de acoperire sunt impachetate într-o cutie de carton. 

  

Distribuție:  Georg Schmerler GmbH & Co. KG / Reitweg 7/90587 Veitsbronn / Germania 


