
Disc de debitare

A 24 R SUPRA

Caracteristici
Agent de încleiere Rășină sintetică, întărită cu fibre

Tip granulă Corund

Duritate E E E E E D D

Agresivitate E E E E D D D

Durabilitate E E E E E D D

Beneficiile produsului
combina�ie optimizată pentru utilizarea pe o�el - poate fi folosit pe

o�el inoxidabil - proprietă�i de tăiere bune

Aplica�ie
Oţel J

Inox K

Fontă K

Domenii de utilizare
% Construc�ia instala�iilor

% Construc�ia aparatelor și recipien�ilor

% Construc�ii din metal

% Lăcătușerie

Diametru x Lăţime

x Gaură în mm

Formă Vmax m/s Nr. de rotaţii

max. permis

Unit. ambalare

/buc.

Cod

articol

100 x 2,5 x 16 G 80 m/s 15300 1/min 25 13754

115 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 13300 1/min 25 13297

115 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 13300 1/min 25 13466

125 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 12200 1/min 25 13295

125 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 12200 1/min 25 13738

150 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 10200 1/min 25 6667

180 x 3 x 22,23 H 80 m/s 8500 1/min 25 13456

180 x 3 x 22,23 G 80 m/s 8500 1/min 25 13470
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Diametru x Lăţime

x Gaură în mm

Formă Vmax m/s Nr. de rotaţii

max. permis

Unit. ambalare

/buc.

Cod

articol

230 x 3 x 22,23 H 80 m/s 6600 1/min 25 13464

230 x 3 x 22,23 G 80 m/s 6600 1/min 25 13478
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