
Disc de debitare

A 60 EXTRA

Caracteristici
Agent de încleiere Rășină sintetică, întărită cu fibre

Tip granulă Corund

Duritate E E E E E D D

Agresivitate E E E E D D D

Durabilitate E E E E E D D

Beneficiile produsului
formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută - raport foarte

bun performan�ă/pre� - ambalaj: 10 bucăţi în doză cu capac transpa-

rent|formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută - foarte

bun performan�ă / pre�

Aplica�ie
Inox J

Metal universal J

Grup �intă
* Construc�ia instala�iilor

* Construc�ia aparatelor și recipien�ilor

* Construc�ii din metal

* Lăcătușerie

* Industria de prelucrare a inoxului

* Construc�ia de balustrade

Diametru x Lăţime

x Gaură în mm

Formă Viteză max.

de lucru

Nr. de rotaţii

max. permis

Unit. ambalare

/buc.

Cod

articol

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 1/min 50 310499

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 1/min 25 262936

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 1/min 50 310500

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 1/min 50 312031

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 1/min 25 262937
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