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5" %3/64%x 7/

o
125 x 1x22,23 mm

Caracteristici Aplicatie

Agent de incleiere Résind sinteticd, intaritd cu fibre Inox [ ]
Tip granuld Corund Otel [
Duritate EEEEEN[] Metale neferoase )
Agresivitate EEEEEOO

Durabilitate EEEEEEQ Grup tinta

» Constructia instalatiilor

Beneficiile produsului

» Constructia aparatelor si recipientilor

fara fier, sulf si clor - tdiere rapida - formare minimd de bavura - » Constructii din metal
ncdrcare termicd scdzutd - ambalaj: 10 bucati in doza cu capac trans-
parent|fdra fier, sulf si clor - tdiere rapidd - formare minima de bavura
- incdrcare termicd scazutd

» Ldcdtuserie
» Industria de prelucrare a inoxului

» Constructia de balustrade

Diametru x Ldtime Forma Vitezd max. Nr. de rotatii Unit. ambalare Cod

x Gaurd in mm de lucru max. permis /buc. articol
100x1x 16 —— 80 m/s 15300 1/min 25 202402
115x1x22,23 —— 80 m/s 13300 1/min 50 310503
115x1x22,23 —— 80 m/s 13300 1/min 25 202400
115x1x22,23 — N 80 m/s 13300 1/min 25 233741
115x 1 x 22,23 X-LOCK —— 80 m/s 13300 1/min 25 351259
125x1x22,23 —— 80 m/s 12200 1/min 50 310504
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Diametru x Litime Forma Viteza max. Nr. de rotatii Unit. ambalare Cod
x Gaurd in mm de lucru max. permis /buc. articol
125x1x22,23 —— 80 m/s 12200 1/min 25 202401
125x1x22,23 N 80 m/s 12200 1/min 25 233742

125 x 1 x 22,23 X-LOCK —— 80 m/s 12200 1/min 25 351258
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