
Email superlucios 

12h
2

se aplică în 
2 straturi

se aplică cu pensula 
sau rola 

se aplică pe suport 
metalic, de lemn şi zidărie 

pentru exterior 
şi interior 

nu se diluează uscare pentru
reacoperire

vopsele pentru lemn, metal şi zidărie.

Calitate garantată 
de tradiţie

Categorie produs: 

Performanţe: 

Recomandare: 

Utilizare: 

Ambalări: 
Acoperire: 

Aplicare: 

Termen de valabilitate: 

Gamă culori: 

alb gri

negru

verde
iarbă

grena

crem

brunmaro

verde 
mugur 
de brad

vi iniuş

albastru

roşugalben

ocru

 pentru cele mai bune rezultate, aplică emailul în sistem cu savana grund cu triplă protecţie 
 pentru lemn, antiputregai, anticari şi antifungi, ROST GRUND galben pentru lemn, ROST 
 GRUND pentru metal .sau ekonomic ulei de in sicativat

Protecţia şi decorarea structurilor metalice, a suprafeţelor din 
lemn sau a zidăriei. Se poate aplica atât la exterior, cât şi la interior.

0.6L, 4L, 10L .

10 - 14 mp/l/strat.

cu pensula sau rola, în 2 straturi.

 24 luni. 

Uscare: 12 ore (pentru reacoperire) / 24 ore (finală).

Pentru mai multe informaţii, consulta i fişa tehnică a produsului.ţ


